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MERKINTÖJEN SELITYS

SUUNNITTELUALUEEN RAJA

SÄILYVÄÄ PUUSTOA

ISTUTETTAVA PUU
-Kasvualustavahvuus 80 cm
kasvualustatilavuus 3,2 m2/puu

SÄILYTETTÄVÄ PUU

POISTETTAVA PUU

PENKKI
-Lehtovuori 1990, runko RAL 9005,
puuosat RAL 7024

JÄTEASTIA
-Molok Domino 3 m³
-Verhous: Komposiitti kivenharmaa

INFOTAULU JA PELASTUSRENGAS

KIVI HALK. 0,5-1 M

MURSKE #0..11 mm, kerrosvahvuus 50 mm

MURSKESORA #0..32 mm, kerrosvahvuus 150 mm

SEULANPÄÄKIVEYS
Kivien halk. 100-200 mm, kerrosvahvuus 600 mm

NURMI A3 n. 600 m2
Kasvualustan vahvuus 150 mm

VESIALUE

VENEEN KIINNITYSLENKIT&
PAIKKANUMEROT

PORTTIKIVET JA KETJU

VESIRAJA HW +87,63

KASVILLISUUSLUETTELO

tunnus latin.nimi suom.nimi taimikoko kpl
Be pu Betula pubescens hieskoivu rym 6-8 2
Sa ru 'L' Salix x rubens 'Lasipalatsi' isoriippasalava rym 4-6 1

KUORIKATE
Puistokate, kerrosvahvuus 70-100 mm, kate ei saa maata
puun runkoa vasten.

LUISKAPUUT

UUSI VALAISINPYLVÄS

RIIPPASALAVIA, kuva Lassi Kalleinen

PENKKI

JÄTTEIDEN SYVÄKERÄYSASTIA

RUUTANAN VENERANNAN PERUSKORJAUS
LUONNOS 16.8.2018
1:500
RAMBOLL FINLAND OY

RUUTANAN VENERANNAN PERUSKORJAUS, LUONNOS 16.8.2018

SUUNNITTELUALUEEN
SIJAINTI PUNAISELLA
RAJAUKSELLA

SUUNNITELMASELOSTUS
Vanha venelaituri puretaan. Uusi laituri on vanhaa laituria pidempi ja sijoitetaan
etäämmälle uimalaiturista. Maalaituria muotoillaan ja järven pohjaa ruopataan, jotta
saavutetaan 80 cm syvyys matalan veden aikaankin. Veneluiskat muotoillaan
sopivaan kaltevuuteen, pinnoitetaan murskesoralla ja kenttäkiveyksellä. Luiskat
varustetaan luiskapuilla. Veneen kiinnityslenkit ja paikkanumeroinnit kiinnitetään
ylimpään luiskapuuhun. Maalaiturilla nykyisin kasvavat puut joudutaan poistamaan
maanmuokkaustöiden vuoksi. Tilalle istutetaan koivu ja riippasalava.
Kenttäkiveyksellä verhoiltuun luiskaan sommitellaan kiviryhmiä isommista
kivenlohkareista. Veneranta varustetaan infotaululla, heittorenkaalla, penkillä ja
jätteiden syväkeräysastialla. Maalaituri myös valaistaan. Venelaiturille tulee 30 ja
maalaiturille 62 venepaikkaa.


