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NYKYINEN PUUSTO SÄILYTETÄÄN
KIINTEISTÖN JA LÄJITYSALUEEN VÄLISSÄ

TIEN VARRESSA SÄÄSTETÄÄN
PUURYHMIÄ

TIEN VARRESSA SÄÄSTETÄÄN
PUURYHMIÄ TAVOITTEENA LAAJA JA

MATALA MUOTO
LÄJITYSMASSOILLE

TYÖKONEIDEN AJOREITTI
TASATAAN JA KYLVETÄÄN
NIITTYNURMEKSI TYÖN PÄÄTYTTYÄ
SIJAINTI SELVITETÄÄN TYÖMAALLA
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MERKINTÖJEN SELITYS

SÄILYVÄÄ PUUSTOA

SÄILYTETTÄVÄ PUU

POISTETTAVAA PUUSTOA

NIITTYNURMI
Suojaheinät 1kg/a (lampaannata 60%,
jäykkänata20% ja nurmirölli 20%)
Kukkasiemenseos 50g/a
(esim. Suomen niittysiemen Oy
Kuiva niitty- siemenseos)
Kylvetään sekakylvönä ruoppausmaan
päälle.

ALUEVARAUS RUOPPAUSMASSOJEN
LÄJITYKSELLE

LUONNOS 16.6.2018

LÄJITYSALUEEN SIJAINTI

RUOPPAUSMASSOJEN MAISEMOINTILUONNOS 16.8.2018
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