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Leikkaus A-A1:500 / 1:100
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Mittakaava

Piirrustuksen sisältö

Päiväys

Suunnitellut

Etelä-Suomen Salaojakeskus
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6.

ETRS-TM35FIN / N2000

Koord.järj

Työ

Janne Pulkka
Tark.

Timo E. Niemelä

Tilaaja:

TN051281.dgn

TARASTEN KOSTEIKKO 2

Tarasten Kiertotalousalue Oy

Pikonlinnantie 240

36280 Pikonlinna

1:500 / 1:100

A3 1:500

alueen nykyinen maanpinta

laskuojan vp +117.75

patopenger (harja +120.00)

(leveys 3 m)

niemekkeet +119.90

padotustason +119.70 mukainen

kosteikon vedenkorkeus

kiintoaineen talteenottoa varten

rakennettava syvänne

pohjan taso +118.90

B-B

 +117

 +118

 +119

 +120

 +121

 +122

 +123

Leikkaus B-B1:500 / 1:100

-60.00 127.00-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

A-A

niemeke +119.90 saareke +119.90

pohjan taso +119.20

monimuotoisuutta ja kosteikon 
vesitilavuutta lisäävät lisäkaivualueet

alueen nykyinen maanpinta

pohjan taso +119.20

padotustason +119.70 mukainen

kosteikon vedenkorkeus

metsäautotie

Kosteikon leikkauskuvat

A-A & B-B

 


