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TARASTEN KOSTEIKKO 2

nykyinen avo-oja

Op+117.91

Vp+118.23

Vp+118.27
Op+117.99

Vj+121.06

Vj+121.37

Op+120.02

Vp+120.08

patopenkereen harja +120.00
(padon pituus n. 145 m)

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:6

pohjan
taso +119.20

pohjan
taso +119.20

luiskat 1:4

mahdolliset lisäkaivu-alueet
(punaiset vinorasteroinnit)

syvänne +118.90 kiintoaineen 
talteenottoa varten
   - altaan luiskat 1:2

saareke +119.90
luiskat 1:4

saareke +119.90
luiskat 1:4

niemeke +119.90
luiskat 1:4

kosteikon 2. kokonaispinta-ala n. 1,12 ha

kosteikon 2. vesipinta-ala n. 0,87 ha

A

A

B

B

Tarasten Kiertotalousalue Oy

Pikonlinnantie 240

36280 Pikonlinna

padotuksen myötä
ilman toimenpiteitä
muodostuvat saarekkeet

kosteikon pohjakynnys (+119.70)
n. 50 metrin pituisine virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys 3 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:30 

vanha laskuoja täytetään

kosteikon vedet johdetaan

hallitusti pintavalutukseen 
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