
Kevyen

Kiintoaineen erotusyksikkö

- rakenteen pohjalla kudottu kangas

(kestää painepesua + suojaa

eroosiolta)

Kentän raja-aita

Rakenteen ympärillä sepeli #16/32, 

pohjalla ja reunoilla 

suodatinkangas N3

Rakenteen alla 300 mm 

sepeliä #16/32

Rakenteen päällä 500 mm 

sepeliä #16/32 + suodatinkangas N3

Pintarakenteen edellyttämät täytöt

ja rakennekerrokset

Max kerrospaksuus rakenteen päällä

2400 mm (min 600 mm) 
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Nyk. maanpinta

Erotteluyksikön ylivuoto

+123,0

Tunneleiden tulo- ja lähtöputket

+123,45

Leikkaus A-A

Periaatekuva A

+123,4

Hulevesitunnelin päätykappale

Sepeli #16/32  

- rakenteen alla 300 mm 

- rakenteen päällä 500 mm 

Rakenteen tulo-/lähtöputki, 400 mm

Hulevesitunnelin tulo-/lähtöputken (400 M)

kaltevuus sovitetaan jakotukkiin (1000 M)

Hulevesitunneli

Tulo-/lähtöputki

400 M

Jakotukki 1000 M

(2 ‰ kaadossa) 

1:100

PL 718, Pakkahuoneenaukio 2

33101 Tampere

fax 020 755 6801

puh. 020 755 6800
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