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Liittyy Tarastentien suunnitelmiin
nro KS-0-16-18 (Ramboll)
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KvartSi“e Reuna-alue 11.00
Piennar 0.25
Ajorata 7.50
Piennar 0.25

Reuna-alue 6.00

Reuna-alue 9.50
Piennar 0.25
Ajorata 7.50
Piennar 0.25
Reuna-alue 7.50

Mineraalitie

MERKINTOJEN SELITYKSET:

AJORATA

NURMETUS

MURSKEPINTAINEN LUISKA

AVO-OJA / PAINANNE

PURKUOIJAT

) e— UUSI RUMPU

PIENNAR

ASFALTIN REUNA

—@ LED-VALAISIN, ALUSTAVA SUAINTI

Tausta-aineistot:

- UAV-mittaus ja kartoitus Taratest Oy, helmi-maaliskuu/2019, MJH&IJT

- laserkeilausaineisto MML, luettu 10.4.2019

Koordinaatisto GK24, korkeusjarjestelma N2000

KAUP.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN

RAKENNUSTOIMENPIDE

PIIRUSTUSLAJI

Katusuunnitelma

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Tarasten kiertotalousalue
Kvartsitie, Kangasala

PIIRUSTUKSEN SISALTO

Katujarjestelypiirustus
vali: Tarastentie - Mineraalitie

1:500

Turkkirata 9 A

SUUNN PIIRT.
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taratest@taratest.fi

SUUNNITTELUALA TYO NRO PIIRUSTUS NRO

KATU|14381 204-16-18
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