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TUOTENRO
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VARUSTE
Jääkiekkokaukalo suojaverkolla 30 x 60 m
Roska-astia City 60 l

VARUSTELUETTELO

Huom. 
Suunnitelman toteutuksessa käytetään yllä olevia varusteita ja materiaaleja TAI VASTAAVIA.

VALMISTAJA

Lehtovuori

MÄÄRÄ

1

HUOM!
käytetään olevaa kaukaloa
syväperustus, väri vihreä RAL 6005

Pintaveden valumasuunta 

MERKIT JA SELITYKSET
Kt Kivituhka/ murske, uusi

Roska-astia, uusi

Valaisin, nykyinen

Huoltotie

Suunnittelualueen raja

Kaivo, nykyinen

Oja, painanne, nykyinen

2 % Pinnan kaltevuus 

Pinnantasaus, uusi, korkoluku viitteellinen 91.00

Kenttävalaisin, uusi, sijainti viitteellinen

Peltoalue, nykyinen

Läjitysalue  ylijäämämaille, uusi

Korkeusluku, nykyinen maanpinta 90.00

R

R

Suunnitelma liittyy jääkiekkokaukalon asentamiseen. Kyseessä oleva suunnittelualue sijaitsee Kuhmalahdella, Kangasalla. Alue 
rajautuu pohjoisesta ja idästä Kivisalmentiehen, etelästä Kuhmalahdentiehen ja lännestä yksityiseen peltokiinteistöön. Alueelle 
johtaa kaksi liittymää kulkua varten Kivisalmentieltä. Suunnittelualueen kiinteistön maaomaisuus on Kangasalan kaupungin ja 
vuokrattu paikallisille toimijoille.

Alueelle on tarkoitus asentaa jääkiekkokaukalo, tehdä massanvaihtoa ja läjittää ylijäämämaat alueen länsiosaan. 
Jääkiekkokaukalon alle vaihdetaan routimattomat murskekerrokset ja murskepatjan pohja salaojitetaan erillisen 
rakennussuunnitelman mukaan. Lisäksi alue valaistaan erillisen sähkö- ja valaistussuunnitelman mukaan. Tässä suunnitelmassa 
esitetty valaistus on viitteellinen.

Läjitysalue tulee liittyä jouhevasti lähiympäristön maastonmuotoihin. Luiskakaltevuuksien on oltava 1:3 tai loivempia, jotta 
läjitysalue soveltuu paremmin ympäristöönsä. Työssä on huomioitava, että ympäristön avo-ojat pysyvät auki läjitystyön aikana ja 
läjityksen päätyttyä. Läjitykseen saa käyttää vain puhtaita maa-aineksia. 

Täytön lakialue muotoillaan viettäväksi siten, että pintavedet johtuvat pois eivätkä jää painanteisiin seisomaan muodostaen 
lammikoita läjitysalueen keskelle. Laen minimikaltevuus on vähintään 2 %. Täytön ylimpään kerrokseen varataan vain 
kasvualustaksi kelpaavia maa-aineksia. Läjityksen jälkeen alue maisemoidaan kylvämällä alueelle nurmi- (tai niittysiemeniä). 

väh. 2 %

SUOSITELTAVA PERIAATE LÄJITYKSEEN:

Luiskien kaltevuus 1:3 tai loivempi. Luiskan ylä- ja alaosat pyöristetään ympäristön 
maastonmuotoihin sopiviksi. Täytön laki muotoillaan viettäväksi siten, että pintavedet 
ohjautuvat pois.

1:3....1:5

pinta verhoillaan nurmella/ niityllä

SUUNNITELMASELOSTUS VARUSTELUETTELO

SUOSITELTAVA PERIAATE LÄJITYKSEEN

MERKINTÖJEN SELITYKSET
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Läjitettävien massojen 
pengerrystaso max. +1.50 m
ympäröivästä maanpinnasta,
laen minimikaltevuus 2 %

Läjitykseen käytetään vain puhtaita maa-aineksia.
Läjitettävät massat eivät saa sisältää 
kantoja/puita/oksia. Läjityksen jälkeen alue 
maisemoidaan nurmi-/niittyverhouksella.
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