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Luonnonläheisesti ja tunnelmallisesti valaistut aukiot



VALAISTUSKONSEPTI

• Yleisvalaistus aukiolla

Gobo-valaistus

• Puuryhmien valaistukset



AUKION YLEISVALAISTUS VE2

• Yleisvalaistus 3000K, lämmin valkoinen LED

• Valaisin: Iguzzini Woody

• 28W / 3700lm

• Optiikka: leveä keilainen

• Valaisimen asennuskorkeus: 7-8m

• Pylväs: sylinterin muotoinen pylväs, jossa teräksinen tyviosa

• Terästyveen asennetaan sähkön ulosotto tapahtuma- ja toritoiminnalle

Esimerkkikuva
pylväsvalaistuksesta
Lähde: iGuzziniTehomet.com



AUKION GOBO VALAISTUS

• Gobovalaistus

• Valaisin: Esim Derksen Phos 65s pole mount

• 65W / 3800lm

• Valaisimen asennuskorkeus: 5-6m

• Gobo-kuvio valittavissa

Esimerkkikuva
gobovalaistuksesta
Lähde: CPH lightfestival



YLEISVALAISTUKSEN
VÄÄRÄVÄRIKUVA

Väärävärikuva aukiosta:

Valaisin: Iguzzini Woody

Asennuskorkeus: 7-8m



• Valaisin: Tehomet Tilt:
Tuotteseen voidaan vapaasti valita valonlähteet
esim: Meyer Lighting Superlight Nano 3

• Valkoinen/värillinen LED –valaistus (valaisimet 
asennettuna maan pinnan yläpuolelle, puiden viereen)

• Pollarin korkeus: 1m

• Pollarin halkaisija: 291mm

AUKION PUURYHMIEN ERIKOISVALAISTUS

Tehomet oy



PIKKUAUKION YLEISVALAISTUS

• Aukiolla käytetään samaa valaisinta kuin
sharedspacella

• Valaisin: Philips Copenhagen gen2 

• Valon laatu: 3000K

• Valaisimen asennuskorkeus: 5/6m

TUNNELMAVALAISTUS

• Valaisin: Focuslight Sky bollard

• Valonlaatu: 2700-3000K

• Valaisimen asennuskorkeus: 1020mm 
(Pollarivalaistus)

• 12W / 974lm

• IK-luokka: 10


