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Leikkaus A-A1:500 / 1:100

0.00 180.0010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

patopenger +120.30

(leveys päältä 1,5 m) niemeke +120.15 niemeke +120.15

kosteikon pohja +119.40

nykyinen maanpinta

kosteikon pohja +119.40

saareke +120.10

kosteikon pohja +119.40

pohjapadon kynnyskorkeuden +120.00

määrittämä kosteikon padotuskorkeus
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Leikkaus B-B1:500 / 1:100

-48.00 55.00-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

kosteikon pohja +119.40

lieteallas +118.50

B-B

A-A

kaavakartalla esitetty ohjeellinen alueen

osa (va), johon voidaan sijoittaa suojavalli

- osa kosteikon kaivumaista käytetään
  vallin rakentamiseen, jolla estetään 
  vedennousu yritysalueen tonteille

(leveys päältä 1,5 m)

pohjapadon harja +120.00

pohjapadon kynnyskorkeuden +120.00

määrittämä kosteikon padotuskorkeus

suodatinkankaan (KL 3)
helma ankkuroidaan pohjamaahan

nykyinen maanpinta

kaivon tuloputken edustan

- osa kosteikon kaivumaista
  voidaan käyttää vallin 
  rakentamiseen

sijoittaa suojavalli 

kaavakartalla esitetty ohjeellinen

alueen osa (va), johon voidaan


