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Leikkaus A-A1:500 / 1:100

0.00 243.0010 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

patopenger +124.20

(leveys päältä 1,5 m)

pohjapadon kynnyskorkeuden +123.90

niemeke +124.05 niemeke +124.00

kosteikon pohja +123.30

niemeke +124.05

määrittämä kosteikon alaosan padotuskorkeus

kosteikon pohja +123.30 kosteikon pohja +123.30

patopenger +124.90

(leveys päältä 1,5 m)
niemeke

kosteikon pohja +123.90
kosteikon pohja +124.10

pohjapadon kynnyskorkeuden +124.60

määrittämä kosteikon alaosan padotuskorkeus
nykyinen maanpinta
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Leikkaus B-B1:500 / 1:100

-18.00 35.00-10 0 10 20 30

patopenger +124.90

(leveys päältä 1,5 m)

kosteikon pohja +123.30

vp +123.67
op +123.34

patopenger +124.20

(leveys päältä 1,5 m)

lieteallas +123.10

kosteikon pohja +123.90

kaavakartalla esitetty ohjeellinen

alueen osa (va), johon voidaan

sijoittaa suojavalli 

- osa kosteikon kaivumaista
  voidaan käyttää vallin 
  rakentamiseen

nykyinen maanpinta

pohjapadon kynnyskorkeuden +123.90

määrittämä kosteikon alaosan padotuskorkeus

pohjapadon kynnyskorkeuden +124.60

määrittämä kosteikon alaosan padotuskorkeus


