
padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

niemeke +120.15
luiskat 1:3

niemeke +120.15
luiskat 1:3

niemeke +120.05
luiskat 1:3

niemeke +120.35
luiskat 1:3

niemeke +120.45
luiskat 1:3

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

rannan luiskat 1:3

Piir.no.

Mittakaava

Piirrustuksen sisältö

Päiväys

Suunnitellut

Etelä-Suomen Salaojakeskus

14.08.2019

2.

ETRS-TM35FIN / N2000

Koord.järj

Työ

Janne Pulkka
Tark.

Suunnitelmakartta

 

1:500

Timo E. Niemelä

Tilaaja:

TN051281.dgn

Tarasten Kiertotalousalue Oy

Pikonlinnantie 240

36280 Pikonlinna

TARASTEN KOSTEIKOT 3 JA 4

0 25 50 m

saareke +120.10
luiskat 1:3

kosteikon pohjakynnys (+120.00) virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:5

suodatinkangas + kiviverhoilu
putken kauluksen ja suun eteen 

suodatinkangas + kiviverhoilu
tuloputken kauluksen ympärille

kosteikon nro 4 kokonaispinta-ala n. 0,49 ha

kosteikon nro 4 vesipinta-ala n. 0,37 ha

padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

padon takaluiskan
kaltevuus vähintään 1:2

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

padon etuluiskan
kaltevuus vähintään 1:3

padotustason +120.00
mukainen kosteikon rantaviiva

rannan luiskat
vähintään 1:3

saareke +120.10
luiskat 1:3

niemeke +120.15
luiskat 1:3

niemeke +120.15
luiskat 1:3

niemeke +120.15
luiskat 1:3

niemeke +120.15
luiskat 1:3

niemeke +120.20
luiskat 1:3

niemeke +120.20
luiskat 1:3

rannan luiskat
vähintään 1:3

kosteikon nro 3 kokonaispinta-ala n. 0,81 ha

kosteikon nro 3 vesipinta-ala n. 0,64 ha

Vp+118.38

Op+118.00

kosteikon
pohja +119.30

kosteikon
pohja +119.40

kosteikon pohjakynnys (+120.00) virtausuomineen
     - harjan vaakasuora leveys n. 3,0 m
     - sivusuuntainen luiskakaltevuus 1:3
     - takaluiskan kaltevuus noin 1:5

lieteallas +118.50

lieteallas +118.50

padotustason +120.00
mukainen kosteikon rantaviiva

Vp+118.54

Op+118.17

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

ylijäämämaiden
läjitys suojavallialueelle

patopenkereen harja +120.30 

(padon pituus n. 170 m, leveys päältä 1,5 m)

patopenkereen harja +120.30 

(padon pituus n. 275 m, leveys päältä 1,5 m)

luiskat 1:3


