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PIKKOLAN LIIKUNTAPUISTON PIENPELIKENTTIEN ALUE, YLEISSUUNNITELMA 1:200
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N:ykyisen koripallokentan alueelle
uutta kasvillisuutta tai pyorapysakaointia 60 pp
(aptio), ei huomioitu kustannuksissa

(+95.26)

=

MERKINNAT

= == Syunnittelualueen raja

---------------------------- Poistettava kasvillisuus / rakenne

Kuusiaita, mahdollisesti sailytettava

Istutettava lehtipuu

Nurmi A2

Betonikiveys, varillinen, vahvuus 80 mm

.. KT Kivituhka
ASF Varillinen asfaltti, ruskeanpunainen

Sirotepinta, Barrikade, Steindekke Bronse,
-asennetan asfaltin paalle

Hiekkatekonurmi, nukkapitoisuus 20 mm, hiekkataytté 25 kg/m2
-vari oranssi

-Unisport Active tai vastaava

Plexipave akryylipinnoite, vari Light Green
- asennetaan asfaltin paalle

Plexipave akryylipinnoite, vari Californian Red
- asennetaan asfaltin paalle

Asfalttimaalaukset (juoksusuora)
-DecoMark, varit: 2003 oranssi ja 6018 vihrea, Elpac Oy

! ! Tilavaraus, viitteellinen (mm. lumitila, mopoparkki)

! |

i i Kantavan kasvualustan raja (puille), vahvuus 1 m,
! I

|

Graniittinen reunakivi S170, harmaa,
-nakyma 0 mm
Graniittinen reunakivi S170, harmaa,
-nakyma 10 mm
e3 . .
b Penkki, ks. valineluettelo
oo Roska-astia, ks. valineluettelo

Polkupyodratelineet ja -katos, ks. valineluettelo

‘po Pollari, ks. valineluettelo
(+97.48) Nykyinen korkoasema
98.2

Uusi korkeuskayra ja korkoasema

‘: ‘1 Pingispoyta (peli-alue katkoviivalla)
1 ‘ ' ks. vélineluettelo

Maaritila ja runkosuoja, ks. valineluettelo

é\ D= Valaisinpylvas

- VALINE- JA KALUSTELUETTELO

*kaytetaan alla olevia valineita ja kalusteita TAlI VASTAAVIA

kokonaan musta RAL 9005

- paadyt ja ensimmainen metri sivulaidoilla 4 m korkuisena

- sivulaitojen korkeus 1 m

- lukittava huoltoportti, leveys n. 3m

- lukittavat kayntiportit, leveys 1,2 m, 2 kpl

- kaikki alimmat sivu- ja paatypaneelit paatymaaleja lukuunottamatta ristikkoterasta
- lentopallo- ja sulkapalloverkko

- paatymaalit ilman koripallotelineita 2 kpl

- minimaalit pitkille sivuille 4 kpl

/\%2 V1. Peliareena, Hags Arena Lincoln SP Ha8021523 (Am33659) 21,0 m x 10,8 m.

Palloseina, Hags Dakota SP Ha 408000C (Am33659), kokonaan musta RAL9005
- leveys 6m

- korkeus keskelld 4 m, korkeus sivuilla 1 metrin leveydeltd 2 m
Pingispoyta, Joola City, sininen, pultataan maahan

V4. Koripallokeskus Goliath 652820, 4 -heittokoria, Piresma

V5. Pyorakatos Aurora ja Classic-pyoratelineet, Turvatec, varisavy grafiitin harmaa RAL 7024
- yhden katoksen leveys n. 4 m, jonka alle mahtuu 20 pyorapaikkaa
- katokset kiinnitetaan toisiinsa

pe3 Penkki, Nusser Inlina, ilman selka- ja kasinojia, kasittelematén FSC-kovapuu,
runko kuumasinkitty ja pulverimaalattu teras, oranssi RAL 2004

| ro Roska-astia, FINBIN City 60, Lehtovuori Oy, vari: vihrea RAL 6005
kiinnitetdan valaisinpylvaaseen

po  Pollari, malli: Basic 1, korkeus 900 mm, 200 mm upotus, vari musta RAL 9005, Vitreo

h. 020 755 6800 Riirustusnro Riirustuksia | Muutos
i, W Fax 02 1
AN fax 020 755 680 2-37-19
Suunn.(nimi, tutkinto, allekirj.) Riirt. Hyv. Pvm
maaritilé ja runkosuoja Anni-Maija Fincke A-M.F Raija Sipila 23.10.2019

T
7NN

Puiden varusteet:

Puun maaritila 150x150 cm, NK 15 kahdella huoltoluukulla, musta. Keha-tuote Oy
Maaritilan tukikehikko 150x150 cm. Keha-tuote Oy

Runkosuoja RS600 musta. Keha-tuote Oy

1 kpl

2 kpl

1 kpl
1 kpl

3 kpl

4 kpl

2 kpl

12 kpl

11 kpl

11 kpl
11 kpl

PIKKOLAN LIIKUNTAPUISTO, PIENPELIKENTTA ALUEEN RAKENTAMINEN

YLEISTA

Suunnitelma koskee Pikkolan kaupunginosaan, kampusalueelle toteutettavan, kokonaan uuden
pienpelikenttien alueen rakentamista. Liikunta-alue monipuolisine toimintoineen on suunnattu alueen
asukkaille, kaikille likunnanharrastaijille ja koululaisille seka vierailijoille.

Alueen rakentamisen tavoitteena on tuottaa laadukkaita liikuntaa tukevia palveluita, jotka ovat helposti
jokaisen saavutettavissa keskeisen sijainnin myo6ta. Liikuntapuisto sijoittuu alueella keskeiselle paikalle

kampusalueen sydameen. Puistoon on helppo tulla myo6s lahiymparistosta kattavan kevyenliikenteen
reitistdon ansiosta. Kohteen kokonaispinta-ala on 3400 m2.

Liikuntapuisto rajautuu pohjoisesta ja idasta kampusalueen suurimittakaavaisiin koulurakennuksiin ja
niiden piha-alueisiin, etelasta asfalttipintaiseen pysakadintialueeseen ja lannesta sailyvaan puistoalueeseen
omenatarhoineen. Kunnostuksen tavoitteena on tarjota turvallinen, monipuolinen ja liikkumista tukeva
likuntaymparistd. Nykyisin alue on paaosin sorapintaista, ja suunnattu pysakaoinnin kayttoon.

TOIMINNOT

Erilaiset pienpelialueet sijoitetaan alueelle paaosin keskeisesti. Alueelle sijoitetaan
hiekkatekonurmipintainen monitoimiareena, katukoripallokenttad seka erillinen heittokorialue seka
poytatennispiste. Erilaisilla toiminnallisilla alueilla huomioidaan eri lajien vaatimukset
pinnoittemateriaaleissa.

Huolto- ja pelastustie siirretaan alueen lansireunaan, ja tama yhteys mahdollistetaan aina lukion
sisaankaynnille asti.

ISTUTUKSET, KALUSTEET JA RAKENTEET

Alueen varusteet, kalusteet ja toiminnot nakyvat merkittavasti ymparistdssa ja muualla lahimaisemassa
alueelle saavuttaessa. Taman vuoksi myos kohteen maisemarakentamisella on kaupunkikuvallisesti
tarkea rooli. Maisemarakentamisen ja kasvillisuuden keinoin on pyritty pehmentdmaan ja rajaamaan
hienovaraisesti liikuntapuiston erottuvimpia elementteja ja toimintoja, jotka muuttavat nykyista ymparistoa
ja nakymia. Alueelle istutetaan uutta, suurikokoista puustoa luomaan varjopaikkoja ja tunnelmaa.
Pinnoitemateriaaleissa on huomioitu viihtyisyyden lisdaminen, kaytettavyys ja huolto. Alueelle sijotetaan

penkkeja.Alue valaistaan kokonaisuudessaan. Alueelle sijoitetaan lisaksi pyorakatokset ja pyoratelineet
seka tilavaraus mopoparkille.

Alueen hoitoluokka on A2 eli kayttdviheralue.
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KOORDINAATTIJARJ ESTELMA ETRS-GK24
KORKEUSJARJESTELMA N2000
k.osa/ kyla kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintoja
Pikkola
Rakennustoimenpide Riirustuslaji
Asemapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Riirustuksen sisalté Mittakaava
Kangasalan kaupunki Yleissuunnitelma 1:200

Pikkolan liikuntapuisto
pienpelikenttien alue
Yleissuunnitelma
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