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Patorakenne (hw +129,2)

Kaivossa patorakenne (hw +129,9)

- viivytystilavuus 430 m3

-viivytystilavuus 200 m3

- purkuvirtaama 90 l/s
- ojan pohja +128,45

- purkuvirtaama 60 l/s
- ojan pohja +129,0

Liitos Taitajankadun
runkolinjaan

0
20

4
0

6
0

80

Muuntamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja
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Kumpareet,
korkeus n. 1 m

Ympäristö-
taide

Kumpareet,
korkeus n. 1 m
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Alikulku

Tulvatasanteelle
istutetaan
korpisen luontotyypin
kasveja ja ladotaan eri
kokoisia kiviä

Ojan luiskille
siirretään kunttaa

Tulvatasanteelle
istutetaan korpisen luontotyypin
kasveja ja ladotaan eri
kokoisia kiviä

Saarekkeeseen istutetaan koivuja ja
kuusia + metsitystaimina haapaa

Aukoille istutetaan
metsitystaimina haapaa

Luiskalle istutetaan
haapaa

Luiskalle istutetaan
koivuja ja mäntyjä

Aukolle istutetaan
koivuja

Aukoille istutetaan
haapaa

Aukoille istutetaan
haapaa

Aukolle istutetaan
haapaa

Muuntamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja
luonnonkiviä

Muuntamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja luonnonkiviä

Aukolle istutetaan metsälehmuksia
+ metsitystaimina haapaa

Lahopuita niityn reunaan
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lahopuista ja
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Patorakenne (hw +123,9)

Patorakenne (hw +123,7)

Kaivossa padottava rakenne (hw +123,6)

Patorakenne (hw +122,6)

Patorakenne (hw +122,6)

Patorakenne (hw +121,8)

Patorakenne (hw +124,5)

- viivytystilavuus 40 m3

- viivytystilavuus 20 m3

- viivytystilavuus 240 m3

- viivytystilavuus 220 m3

- viivytystilavuus 110 m3

- viivytystilavuus 160 m3
--> lisätilavuutta kaivamalla
raitin varteen?

- viivytystilavuus 210 m3
- purkuvirtaama 75 l/s

- purkuvirtaama 65 l/s

- purkuvirtaama 65 l/s

- ojan pohja +121,1

- ojan pohja +121,8

- ojan pohja +122,15

- purkuvirtaama 40 l/s

- purkuvirtaama 40 l/s

- purkuvirtaama 10 l/s

- ojan pohja +122,70

- ojan pohja +122,9

- ojan pohja +123,35

- purkuvirtaama 10 l/s
- ojan pohja +124,0
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Mutkitteleva uoman
pohja

Mutkitteleva uoman
pohja
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Aluevaraus BMX-radalle
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Ympäristö-
taide
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Tulvatasanteelle
istutetaan
korpisen luontotyypin
kasveja ja ladotaan eri kokoisia kiviä

Tulvatasanteille
istutetaan
korpisen luontotyypin
kasveja ja ladotaan eri kokoisia maakiviä

Tulvatasanteille
istutetaan korpisen luontotyypin
kasveja ja ladotaan eri kokoisia maakiviä

Tulvatasanteelle
istutetaan
korpisen luontotyypin
kasveja

Aukolle istutetaan tervaleppiä ja metsälehmuksia
+ metsitystaimina haapaa

Aukolle istutetaan tammia

Aukolle istutetaan vuorijalavia

Aukolle istutetaan tervaleppiä +
metsätaimina haapaa

Aukoille istutetaan metsälehmuksia +
metsätaimina haapaa

Aukolle istutetaan
metsälehmuksia +
metsätaimina haapaa

Aukolle istutetaan
haapaa

Aukoille istutetaan
haapaa

Luiskaan istutetaan
koivuja ja kuusia +
metsitystaimina
haapaa

Pumppaamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja luonnonkiviä

Pumppaamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja luonnonkiviä

Muuntamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja luonnonkiviä

Muuntamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja luonnonkiviä

Muuntamo,
maisemoitaviin kohtiin
metsäniittyä ja luonnonkiviä
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Kaatuneita puunrunkoja jätetään lahoamaan metsään
ja runkoja tuodaan lahoamaan Lamminrahkan alueelta
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Infokyltissä kerrotaan
tapahtumista, reiteistä,
liito-oravasta ja luonnon
monimuotoistamisen
toimenpiteistä, kuten
lahopuista ja
luontotyypeistä.

opaste +
ilmoitustaulu
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Lähikeräyspaikka

Matalat
maanpeitepensaat

Kivikori-
muuri

Kuntoportaat maanpinnan
yläpuolella, valaistus kaiteen alapuolelle

Luonnon jyrkänteet ja
siirtolohkareet
säilytetään

Aluevaraus
lähikeräyspaikalle

V5

V7
ro

ro

Kivikorimuuri
h= n.0,7m

pe3

+ 123,4

+ 124,0

+ 122,20

Luiska 1:2-1:3

ro

V11
V12

V6

V8

V9

V10

RK-10

info, jumppaohjeet

jkpp 2.5m

NU 3

Säilytettävä
jyrkänne

info, jumppaohjeet

H
A

LT
IJ

A
N

K
A

A
R

I

pk

Metsitys 1,7 kpl/m2
Koivu 20 %
Kuusi 30%
Mänty 30 %
Haapa 20%

Siemenpankista metsittyvä alue

11

Laskeutusaltaan luiskiin levitetään
tuotteistettu kasvualusta ja kylvetään
metsäniityn siemenseos.

Laskeutusallas (n. 150 m2)
- pohja +122,5
- ylivuoto +123,0
- luiskat 1:3
- ylivuoto nyk. ojaan
suotopadon läpi

Läjitysalueen eteläreunalta vedet
suotautuvat maastoon ja johtuvat
tienvarsiojaa laskeutusaltaalle
suunnitelman R10/1 (Vt 12
parantaminen Lamminrahkan
eritasoliittymällä) mukaisesti
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MERKINNÄT
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Puistosuunnitelma

Lamminrahkan eteläosan
Kangasalan kaupunki

Lamminrahka

1B-34-19

AMF Maria Rautajoki 7.2.2020

MAS

Asemapiirustus

Puistosuunnitelma 1:1000
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK24

LUONNOS

LAMMINRAHKAN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA, PUISTOSUUNNITELMA,YLEISASEMAPIIRUSTUS

LAMMINRAHKAN ETELÄOSAN ASEMAKAAVA, PUISTOSUUNNITELMA

Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alue sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla,
Lahdentien pohjoispuolella. Asemakaava-alueen viheralueet luovat alueelle viherverkoston,
joka yhdistää alueen viereisiin metsiin ja asuinalueisiin.

Viherkäytävät keskittyvät ojien varsiin, joissa kasvillisuus on pääsääntöisesti tiheää ja
kuusivaltaista. Viherkäytävät kulkevat maaston alavimmilla osilla. Sen vuoksi alueen
muutamalla pienellä kukkulalla on entistä merkittävämpi rooli, ja niistä voi muodostua
esimerkiksi mieluisia leikkipaikkoja lapsille.

Suunnitelman konseptin nimenä on toiminut ”liito-oravan lysti”. Idealistisena tavoitteena on
asukkaiden ja eliöstön, eritoten liito-oravan, yhteiselo. Viheralueiden puustoa säilytetään
mahdollisimman paljon, kasvilajistoa monipuolistetaan ja rakentamisen seurauksena syntyville
luiskille ja kaivannoille palautetaan metsänpohjan kasvillisuus. Jos puustoa on poistettava
rakentamisen yhteydessä, sitä täydennetään uusin istutuksin. Puulajeiksi valitaan pääasiassa
jalostamattomia kotimaisia lajeja. Liito-oravien kulkuyhteydet pyritään turvaamaan siten, että
puiden etäisyys toisistaan ei ylitä kahtakymmentä metriä.

Kaava-alueen viheralueet toimivat virkistysalueina, sekä lenkkeily- ja siirtymisreitteinä.
Pidempiaikainen oleskelu keskittyy liikuntapuiston yhteyteen ja leikkipaikoille. Reitit tulevat
täydentymään seuraavissa Lamminrahkan rakentamisvaiheissa. Suurin osa kivituhkapintaisista
puistokäytävistä on valaistuja ja talvikunnossapidettäviä.

Puistokäytävien varsille on sijoitettu ”pesiä” eli paikkoja, joiden tarkoitus on tuoda iloa
ohikulkijoille ja tarjota lisämaustetta tavanomaiselle reitille. Pesille voi pysähtyä istumaan,
voimailemaan, ihastelemaan taidetta tai leikkimään kumpareilla. Kumpareet kasataan lähellä
syntyneistä ylijäämämaista. Lisäksi pesille istutetaan katseenkiinnittäjäpuuryhmiä.

Lamminrahkan viheralueille sijoittuvissa leikkipaikoissa toistuu metsäteema. Niissä käytetään
hyväksi olemassa olevia maastonmuotoja ja luonnonmateriaaleja. Lamminrahkan
liikuntapuiston yhteyteen varataan alueet laavulle ja BMX-radalle.

kt

Istutettava havupuu / lehtipuu
- suositaan jalostamattomia kotimaisia lajeja

Suunnittelualueen raja

Kivituhka

Metsäniitty

Aluevaraus

Säilyvä puusto, tarkentuu suunnittelun edetessä

Turvahake

Säilyvä tai kehitettävä metsänpohjan kasvillisuus

Metsäpuistikko
- puiden poisto + laikutus tai mätästys istutettavien puiden kohdalle
- istutettavien puistopuutaimien lisäksi metsitystaimia
- luonnonmukaisen metsänpohjan säilyttäminen
- mosaiikkimaisesti vaihteleva, luonnonmukainen puuston rakenne

Roska-astia

Luonnollinen tulva-alue

Kaivettu uoma/tulvatasanne

Uusi rumpu

Nykyinen uoma

Uusi kaivettu uoma

Teräsvalaisinpylväs ja LED-valaisin

Maanpinnan uusi korkopiste

Penkki

Luonnonkivet

Opaste, merkitään reitin nimi, väri ja km-määrä

Ilmoitustaulu

Lahoamaan jätettävä järeä runko

asemakaava

Suunnittelualueen rajaus

Luontaisesti metsittyvä alue

asf Asfaltti

Pesty turvasora

Kuntta

Anni-Maija Fincke


