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TURSOLAN PUISTOKENTTÄ, YLEISSUUNNITELMA

SIJAINTIKARTTA

Suunnittelualue kartassa punaisella rajauksella

SUUNNITELMASELOSTUS

VARUSTELUETTELO

MERKINTÖJEN SELITYKSET

PERIAATEPOIKKILEIKKAUS A-A

LUONNOS

Pintaveden valumasuunta 

MERKIT JA SELITYKSET
Kt Kivituhka/ murske, uusi

Roska-astia, uusi, 
kiinnitetään valaisinpylvääseen

Puistovalaisin,nykyinen

Huoltotie

Suunnittelualueen rajaus
Oja/ painanne, nykyinen

1 % Pinnan kaltevuus 

Pinnantasaus, uusi,
korkoluku viitteellinen 

114.50

Kenttävalaisin,uusi,
sijainti viitteellinen

Nurmi, nykyinen

Korkeusluku, nykyinen maanpinta 114.00

114.50

114.00

0,5 %

0,5 %

Puistovalaisin,uusi, teräsvalaisinpylväs ja led-valaisin
sijainti viitteellinen

Säilytettävä lehtipuu

Säilytettävä havupuu

Kivituhka/ murske, nykyinenKt

Valaisin/leikkiväline/varuste, poistettava

Penkki, uusi

Istutettava pieni puu

Istutettava pensasalue

TUOTENRO
NRO852-1002
NRO907-1102
SW990026-00
NRO501-0001
NRO213-0611

VARUSTE
V1. Parkour2 -kiipeilyväline
V2. Keinuyhdistelmä duo + linnunpesä
       turvaistuin keinutelineeseen
V3. Hiekkalaatikkoreunus
pe  Penkki selkänojalla
ro   Roska-astia FINBIN City 60 l

VARUSTELUETTELO

Huom. 
Suunnitelman toteutuksessa käytetään yllä olevia varusteita ja materiaaleja TAI VASTAAVIA.
Varusteet asennetaan valmistajan ohjeen mukaisesti.

VALMISTAJA
Kompan
Kompan
Kompan
Kompan
Kompan

Lehtovuori

MÄÄRÄ
1
1
1
1
3
2

HUOM!
teräsankkurointi
teräsankkurointi
toisen lautaistuimen tilalle, k 2,5 m
2m x 2m hiekkalaatikko
ruskea, maa-ankkurointi
kiinnitetään valaisinpylvääseen

Suunnitelma koskee murskepintaisen puistokentän rakentamista. Kyseessä oleva 
suunnittelualue sijaitsee Tursolassa, Kangasalla. Alue rajautuu pohjoisesta 
Ansaritiehen, idästä puistokäytävään, etelästä Tursolan kouluun ja lännestä 
yksityisiin asuinkiinteistöihin. Alueelle johtaa puistokäytävä, joka kulkee 
puistoalueen läpi ja kulkee suunnittelualueen vierestä. Suunnittelualueen 
kiinteistön maaomaisuus on Kangasalan kaupungin.

Alueelle on tarkoitus rakentaa murskepintainen harjoittelupelikenttä Tursolan 
koulun oppilaille ja päiväkodin käyttöön sekä kaikille lähialueiden asukkaille. 
Kentällä voi pelata kesäisin mm. jalkapalloa ja talvella kenttä on tarkoitus jäädyttää 
luistelua varten.

Rakennettavan kentän alueella tehdään massanvaihtoa ja kenttä salaojitetaan 
erillisen kuivatussuunnitelman mukaisesti. Kenttä valaistaan myös erillisen 
sähkösuunnitelman mukaisesti. Tässä suunnitelmassa esitetty valaistus on 
viitteellinen.

Murskepintainen pelikenttä rakennetaan niin, että alueella oleva nykyinen puusto 
säilytetään. Nykyisen puuston juuristoalueella ei kaiveta, vaan puistokenttä 
optimoidaan nykyisen leikkikentän ja nurmialueen paikalle.

Suunnittelualueella sijaitsee nykyään Vaarinmaan leikkikenttä, joka on tarkoitus 
siirtää puistoalueen toiseen osaan, Ansaritien pohjoispuolelle. Leikkikentälle 
asennetaan uudet keinut, hiekkalaatikko, kiipeilyteline, penkki ja roska-astia. Lisäksi 
leikkikenttä valaistaan puistovalaisimella. Leikkikentän ympärille istutetaan 
kasvillisuutta rajaamaan osittain leikkialuetta ja imeyttämään hulevesiä.
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VARUSTEKUVAT

Puistonpenkki Roska-astia, 60 l
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Kangasalan kaupunki
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