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Asuinkerrostalojen korttelialue, jossa sallitaan liiketoiminnan tiloja enintdan kaavassa esitetyn kerrosalan
verran. Liiketoiminnan tulee sijoittua ensisijaisesti maantasokerrokseen. Rakennusten véarityksessa tulee
noudattaa yhtendista varipalettia. Rakennuksissa tulee valttdd monotonisia pitkia pintoja rakennuksen
muotoilulla ja varityksella. Rakennuksissa tulee olla harjakatto.

Palvelurakennusten, asuntoloiden ja asuinrakennusten korttelialue. Alue on tarkoitettu yksityisia ja julkisia
palveluita, palveluasumista ja asumista varten.

Yleinen pysakointialue AK-16 ja PA-2 kortteleiden asiakkaille ja asukkaille. Pitkilla suorilla pysakointialueilla
tulee suunnitteluratkaisuilla ja rakenteilla hillitd ajonopeutta.

Yleisen tien alue.

Yhdyskuntateknisten laitosten, lAmpdasemien ja -laitteiden alue.

Suojaviheralue yksityisiin tarpeisiin.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin / rakennuspaikan raja.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin / rakennuspaikan numero.

LEHTIPUUNT |EKadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
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Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Paivittaistavarakaupalle osoitettu rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

VI Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
== _!
! I Rakennusala.
ot
|__t_-l Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
! 200 | Rakennusoikeus nelidmetreina.
[ e it
jk/h Ohjeellinen alueen sisdiselle jalankululle ja huoltoajolle varattu alueen osa.

—O——— Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

i_ ''''' "1 Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seké ikkunoiden ja muiden

| 33dBA | rakenteiden &aneneristavyyden liikkennemelua vastaan on oltava vahintaan 33 dBA.
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| hule | Ohjeellinen hulevesien imeyttamiseksi varattu alueen osa.

+103,00 Ohjeellinen maanpinnan arvioitu korkotaso.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA.
3M SEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JONKA
SISAPULELTA ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET POISTETAAN.
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YLEISMAARAYKSET:

Oleskelualueiden suunnittelussa ja Istutuksissa tulee noudattaa yhtenaista suunnitelmaa. Oleskelualueille saa rakentaa
pienia oleskeluun liittyvia rakennuksia ja rakennelmia kuten huvimajoja ja pergoloita, joiden tulee arkkitehtuuriltaan sopia
alueelle.

Hulevesien hallinta tulee Iahtokohtaisesti jarjestaa kokonaisuudessaan tontin alueella. Avorakenteina pihoilla olevien
hulevesien hallintaan liittyvien rakenteiden suunnittelussa tulee tavoitella viihtyisaa elinymparistoa. Hulevesien hallinnasta
tulee rakennusluvan yhteydessa esittaa kokonaissuunnitelma.

Rakennusluvituksen yhteydessa tulee esittaa missa jarjestyksessa alueen rakennukset ja rakenteet on tavoitteena toteuttaa
ja perustella keinot, joilla varmistetaan alueen terveys, turvallisuus ja viihtyisyys alueen toteutumisen eri vaiheissa.

Alueen varityksessa tulee noudattaa yhtenaista varipalettia. Rakennuksissa tulee valttaa monotonisia pitkia pintoja
rakennuksen muotoilulla ja varityksella. Pihojen ja rakennusten suunnittelussa tulee tavoitella vehreaa, maaseutumiljodseen
luontevasti istuvaa kokonaisuutta. Rakennusten sisaankaynteja tulee korostaa varein ja materiaalein. Rakennuksissa tulee
olla harjakatto. Aurinkopaneelien sijoittaminen katoille seka viherkatot piharakennuksissa ovat suotavia ratkaisuja. Valtatien
suuntaan valittémasti nakyvissa rakennuksissa ja rakenteissa tulee kayttaa arkkitehtonisesti edustavia materiaaleja ja/tai
taidetta.

Julkistyyppisten palveluiden saattoliikenteelle tulee suunnitella henkildautoliikenteen kdantdpaikat. Saattoliikenne ja
huoltoajo tulee mahdollisuuksien mukaan eriyttda toisistaan liikenneturvallisuuden vuoksi. Alueelta tulee varata tilat
linja-autojen kaantopaikalle.

Autopaikkojen vahimmaismaarat ovat asuinrakennuksissa ja liiketiloissa 1 ap/90 kem2, ja asumisen vieraspysakointi
tulee varata 1 ap/800 kem2. Laskennassa kerrosneliéGmetrimaaraan lasketaan vain padkayttétarkoituksen mukaiset tilat.

Erityisasumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen, ara-kohteiden seka paivakodin pyséakaintinormi
tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Mikali pysakéintipaikkoja varataan yhteiskayttdautoille, voidaan pysakdintipaikkojen kokonaislukuméaaraa pienentaa
erikseen kaavoituksen kanssa sovittavalla prosenttiosuudella. Mikali pyséakdintipaikkoja toteutetaan
vuorottaiskayttoperiaatteen mukaisesti, voidaan kahden eri toiminnon yhteista pysékdintipaikkojen kokonaislukumaaraa
pienentad erikseen sovittavalla prosenttiosuudella. Korttelin sdhkdkaapelivarauksia suunnitellessa tulee arvioida ja
huomioida sahkdautojen latauspisteiden tarve.

Pydrapaikkoja on rakennettava asuin- ja liikerakennuksissa vahintdan 1pp/40 kem2. Erityisasumisen, palveluasumisen
ja tehostetun palveluasumisen pyorapysakointinormi tarkastetaan tapauskohtaisesti. Vahintaan puolet asumisen
pyorapaikoista on oltava lukitussa ja katetussa tilassa. Pyorapaikat tulee olla esteettémia ja rakennuksen sisdankaynnin
tuntumassa. Asuinrakennusten ulkoiluvélinevarastojen mitoituksessa tulee huomioida tavarapyérien, polkupyéran
perakarryjen tai muun liikkumisen apuvélineen vaatima tila. Paivakodin yhteyteen tulee varata tilaa pyoraperakarryjen ja
tavarapyorien sailytykseen.
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NIHIN LITTYVAT KATU- JA
VIRKISTYSALUEET

MITTAKAAVA 1:2000
NUMERO 816
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