
125

130

135

140

0.0
0

82
.39

95
.00

13
2.3

2

12
9.8

5

12
9.9

8

S=
40

0

S=
40

0

0.030

0.010

Tasausviivan korkeus 13
2.3

2

13
2.0

2

13
1.7

2

13
1.4

2

13
1.1

2

13
0.8

2

13
0.5

2

13
0.2

2

12
9.9

6

12
9.9

3
12

9.9
8

Maanpinnan korkeus 13
4.2

7

13
2.3

9

12
9.8

3

12
8.3

8

12
7.3

9

12
7.0

9

12
7.0

8

12
7.1

9

0 50 95

Ajoradan sivukaltevuus

10
.05

20
.00

10
.05

31
.00

qv=-0.0111%/5m

1%/5m
qo=qv-0.030

M
an

na
ko

rv
en

tie

Pu
ist

ok
äy

tä
vä

 va
s.

qo=0.011

Liittyy Mannakorventien

suunnitelmiin nro X-13-21

0.030

13
5.0

8

13
4.5

9

12
7.5

9

Nykyinen maanpinta

REUNA-AUEPP

ML
Tsv±0.00

3.0% 3.0%

AJORATA

8.00

KATUALUE 20.00m

VÄLIKAISTA

1.30 2.50

JK

2.502.00

PIENNAR

0.253.45

REUNA-AUE

8.00

0.75
Tsv-0.12
Tsv-0.02

Tsv-0.12
Tsv-0.02

2.5%

1:3 1:2

maaliviivaTsv+0.07 Tsv+0.01

Arvioitu tontin tasaus

Nykyinen maanpinta

KOORD.JÄRJ.
KORK.JÄRJ.

ETRS-GK24
N2000

PIIR. N:O.

MUUTOS
TARK.

TEK.PITUUSLEIKKAUS 1:1000 / 1:100, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100
PIIRT.

SUUNN.

TARK.

KANGASALAN KAUPUNKI
RAKENTAMISEN PALVELUALUE

Infran suunnittelu ja
rakentaminen

PVM.
HYV.

JALUSTINKATU

KATUSUUNNITELMA

YLAN PÄÄTÖS:

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS:
§/

Sweco Infra & Rail Oy

Hatanpään valtatie 11

33100 Tampere

puh. 020 739 3000

2-23-21
O. Suoniemi

O. Suoniemi

25.01.2022

L. Peltola


	Sheets and Views
	Lemetty_KS_AMU-JAL_PIT_POI


