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PÄÄLLYSTEET
Tyyppi Väri Lisätietoja

KIVIAINEKSET
Kalliomurske harmaa ø 0-8  mm

Kenttäkiveys harmaa ø 150-250

Luonnonkivet ø 600-2000 mm
-Käytetään pääasiassa alueen rakennustöistä löytyviä. Kivien tulee olla pyöreämuotoisia. Kivien
väleihin kasataan pienempiä pyöreitä kenttäkiviä paikoissa, joissa ne jäävät näkyviin. Kivien määrä on
ohjeellinen, mutta ne sijoitetaan ryhmiin.

ALUSTAT, KATTEET

Eroosiomatto Greenfix Covamat
fresh 3B-F 100 % kookoskuitu,
juuttiverkko 1300 gr/m2
siemenseos 1A + tulvaniittysiemenseos
(Suomen niittysiemen Oy tai vastaava)
kohtiin, joihin ei istuteta perennoja

PUURAKENTEET

Puuterassi kestopuuta, varustetaan kaiteella ja aurinkolaverilla

PIIRUSTUSMERKINNÄT
Tyyppi

Suunnittelualueen rajaus

Oleva, säilytettävä metsä

Istutettava suuri lehtipuu

Istutettava pieni lehtipuu

Istutettava havupuu

Istutettava lehtipensasryhmä

Istutettava yksittäinen kosteikkokasvipottitaimi

Istutettava luonnonmukainen kosteikkoperenna-istutus

Kuntta, säilytetään oleva mikäli mahdollista

Suunnitellun hulevesialtaan maksimivedenpinta

Mitattu nykyinen oja perataan

Uusi rumpu

Kupukaivo

Painanne

Nykyisen ojan täyttö alueelta saatavalla moreenilla

Suunniteltu korkoluku

Kinttupolku, kate + murskeseos, 40 mm kerros

Penkki

Roska-astia

Silta

Puistovalaisin
Kohdevalaisin taidevalaistus

KYLVETTÄVÄ KASVILLISUUS
Tyyppi

kuiva metsäniitty

kostea rantaniitty
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Kallion pinta otetaan esiin
ja puhdistetaan,

sijainti arvioitu

Olevaa metsää karsitaan,
jätetään suuret, hyväkuntoiset

puut jäljelle ja tehdään
niille tilaa kehittyä.

Aluskasvillisuus säilytetään.

Nykyinen oja
perataan

Olevaa kunttaa
säilytetään

mahdollisimman
paljon

Ojan pohjan leveys 0.5m
Luiska 1:2

Ojan purku +129.00
Ojan pohjan leveys 1.0m

Luiska 1:2
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90-13-21

Infran suunnittelu ja
rakentaminen

Sweco Infra & Rail Oy
Hatanpään valtatie 11
33100 Tampere
puh. 020 739 3000

KOORD.JÄRJ.

KORK.JÄRJ.

PIIR. N:O.

MUUTOS

TARK.

TEK.

PIIRT.

SUUNN.

TARK.

PVM.

HYV.

YLAN PÄÄTÖS:

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS:

§/

PUISTOSUUNNITELMA 1:500

KANGASALAN KAUPUNKI
RAKENTAMISEN PALVELUALUE

VATIALA

ETRS-GK24

N2000

J. Tuuli

J. Tuuli

J. Brandt

4.5.2022

LEMETYN HULEVESIALLAS


