
MERKINTÖJEN SELITYS:

REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA) JA PIENNAR

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN YHDISTETTY JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE

NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

NURMETUS

MURSKEPINTAINEN TONTTILIITTYMÄ

UUSI HULEVESIKAIVO 40 TN RITILÄKANSISTOLLA

UUSI LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEENU

AVO-OJA

GRANIITTINEN TASOON ASENNETTU REUNAKIVI , KORKEUS 0 CM,

GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM

NP NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN

GRANIITTINEN NOPPAKIVEYS, VÄRI MUSTA

BETONIKIVEYS, ISO SAUVAKIVI, VÄRI TUMMANHARMAA

BETONIKIVEYS, ISO SAUVAKIVI, VÄRI VALKOINEN (HUOMIOKIVEYS)

NYKYINEN AVO-OJA/PAINANNE

GRANIITTINEN LUISKATTUREUNAKIVI.

UUSI RUMPU

NYKYISEN PUUN POISTO

NU NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN UUSITAAN149
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Ajorata (nyk.) 6.50

Ajorata 6.50
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Ajorata 4.00

Ajorata 4.00 (nyk.)

Ajorata 4.60 (nyk.)

Jk+pp 4.50
Ajorata (nyk.) 4.00

Jk+pp 4.50

Ajorata 6.50 (nyk.)
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KANGASALAN KAUPUNKI
RAKENTAMISEN PALVELUALUE

Infran suunnittelu ja
rakentaminen

PVM.
HYV.

Kangasalan kaupunki
Tekninen keskus/Rakentamisen palvelualue
Urheilutie 13, 36200 Kangasala
PL 50, 36201 Kangasala
Vaihde: 03 5655 3000
www.kangasala.fi
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