
11
4.

93Maanpinnan korkeus

Tasausviivan korkeus

Ajoradan sivukaltevuus
qo=0.007
qv=-0.007

1%/4.00m

1%/4.00m qv=-0.025

qo=0.025

3.
00 9.

00

56
.3

0
60

.0
0

qv, qo=0.00
1%/4.00m

1%/4.00m

0 50 70

115

110

105

+1
14

.3
7

PL
 2

2.
98M

än
ty

ku
ja

Ru
ut

an
an

tie
n 

jk
pp

11
5.

10

11
4.

78

11
4.

42

11
3.

74

11
2.

84

10
9.

99

11
4.

84

11
4.

38

11
3.

70

11
2.

68

11
1.

13

10
9.

91
10

9.
83

S=
28

0

S=
28

0

0.030

0.090

0.048

PORTAATJK2

Portaat plv ~43 - 56
nousu 0.13m, etenemä 0.40m

11
1.

73

1:21:2 2.5% 2.5%

KATUALUE  5.00

KA
TU

AL
U

EE
N

 R
AJ

A 2.501.25

KA
TU

AL
U

EE
N

 R
AJ

A

1.25

REUNA-ALUE

NURMETUS NURMETUSMURSKE

JKREUNA-ALUE

Tsv-0.03
ML

Tsv ±0.00

Tsv +0.03
0.75

6.00
PLV 0-43, 56-63

JK2

HUOM!

- jk:n kaltevuus vaihtelee

KOORD.JÄRJ.
KORK.JÄRJ.

ETRS-GK24
N2000

PIIR. N:O.

MUUTOS
TARK.

TEK.

4-9-22

PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

M. JaakkonenPIIRT.

SUUNN.

KANGASALAN KAUPUNKI
RAKENTAMISEN PALVELUALUE

Infran suunnittelu ja
rakentaminen

PVM.
HYV.

Kangasalan kaupunki
Tekninen keskus/Rakentamisen palvelualue
Urheilutie 13, 36200 Kangasala
PL 50, 36201 Kangasala
Vaihde: 03 5655 3000

KATUSUUNNITELMA

YLAN PÄÄTÖS:

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS:
§/

17.5.2023

TARK.

M.Jaakkonen

J. Keivaara

9-22MÄNTYKUJAN ALUEEN KADUT

JK2
KESKUSTA


	Sheets and Views
	Layout1


