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3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Asuinpientalojen korttelialue. Rakennusten suurin sallittu pituus on 30 metria
Julkisivut on maantasokerroksessa jaoteltava erkkerein, katoksin, sisaanvedoin
tai muulla tavalla enintdan yhden huoneiston mittaisiin jaksoihin.

Erillispientalojen korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Lahivirkistysalue. Alue tulee sailyttdaa puustoisena.

Lahivirkistysalue, jonka avoin luonne tulee sailyttda. Alueelle voidaan sijoittaa
hulevesien kasittelya ja yhdyskuntateknista huoltoa palvelevia laitoksia
maisemaan ja virkistyskayttéon sovittaen.

Yleisen tien alue.

Suojaviheralue.

Suojaviheralue. Alueen tulee olla puustoinen.

Suojaviheralue, jonka avoin luonne tulee sailyttaa.
Alueelle voidaan sijoittaa hulevesien kasittelya.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa maarattyjen kerrosten
ylapuolella olevasta tilasta kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Ullakon
rakentaminen vajaan kattokerroksen paalle on kielletty.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan
luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan raken-
nuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttda kerosalaan
laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Ohjeellinen pysakdimispaikka

Ohjeellinen jatteiden yhteiskerailyastioita varten varattu alueen osa. Jateastiat on
ymparoitdva nadkdsuojaa antavalla aidalla tai istutuksin.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla tulee sailyttaa tai istuttaa puita vahintdan 8 metrin

valein. Alueen kautta saa jarjestada ajoneuvoliittyman rakennuspaikalle.

Istutettava alueen osa, jolla tulee sailyttaa tai istuttaa puita vahintdan 8 metrin
valein.

Sailytettava/istutettava puurivi. Merkintd osoittaa puurivin ohjeellisen sijainnin.

Ohjeellinen istutettava alue ja puurivi.

Katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

1,5ap/as

Yleismaaraykset:

Ohjeellinen jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa.

Johtoa ja ojaa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen johtoa ja ojaa varten varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.
(z=s&hkdjohto)

Ojaa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen ojaa varten varattu alueen osa.

Alueen osa, jolla nakymat on pidettava avoimina.

Ajoneuvoliittyman likim&arainen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Merkinta osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

Historiallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa. Julkisivujen korjaus- ja muutosty6t on toteutettava rakennuksen
alkuperaiseen tyyliin sopivalla tavalla.

Suojeltava puu.

Maisemallisesti arvokas alue. Suunnittelussa tulee huomioida maakunnal-
lisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja valtakunnallisesti merkittavaan
rakennettuun kulttuuriymparistédn suuntautuva reunavydhyke.

Huleveden tulvareittia varten varattava alueen osa. Maanpinta tulee muotoilla
siten, ettd hulevesi virtaa hallitusti painannetta pitkin eikd aiheuta vahinkoa
ympardiville rakennuksille. Reitille ei saa rakentaa kiinteita esteita.

Rakennusten julkisivumateriaalina tulee kayttda peittomaalattua puuta.

Rakennusten julkisivumateriaalina tulee kayttaa peittomaalattua puuta.
Katteen vari tiillenpunainen.

Rakennusten kattomuodon tulee olla selkeasti erottuva harjakatto.

Alue tulee rakentaa yhtenaisen suunnitelman mukaan, jossa osoitetaan leikki-
ja oleskelualueet, jalankulkuyhteydet, istutukset ja huoltoreitit. Alueelle tulee

istuttaa vahintdan yksi puu ja viisi pensasta alueen pinta-alan 200 m? kohti.

Ohjeellinen alueen osa, joka varataan hulevesien maanpaalliseen kasittelyyn.
Alueelle sijoitettavan kasittelyjarjestelman tulee olla ympéaristédn sopiva. Alueella
tulee olla huleveden kasittelyyn soveltuvaa kasvillisuutta.

Rakennukset tulee sijoittaa siten, ettda ne suojaavat ulko-oleskelutilaa

liikennemelulta niin etteivat valtioneuvoston ohjearvot ylity.

Nostettaessa tonttien maanpinnan tasoa, on sen taso sopeutettava ympardivadn maanpinnan
ja kadun korkeusasemaan tontin sisdpuolella. Likimaardisen korkeusaseman nostoa edellyttavien
tonttien valisilla rajoilla on maanpinnan korkeusasema sovitettava merkittyihin likimaaraisiin

tasoihin.

Luvanhakijan on suunnittelun yhteydessa selvitettava ja huomioitava rakennuspaikalla ja sen
ldheisyydessa sijaitsevat ilmajohdot, maanalaiset johdot ja rakenteet tilavarauksineen ja
etaisyysvaatimuksineen.

Asuinpihojen laatoitukset ja muut vetta lapaisemattomat tai heikosti lapaisevat pintamateriaalit
tulee rajoittaa pienialaisiksi alueen ominaispiirteiden sailymiseksi ja hulevesien
rakennuspaikkakohtaisen imeyttamisen varmistamiseksi. Vetta lapaisematénta pihan pinta-alaa
saa olla enintdan 30 m2 asuntoa kohden.

Kiinteistdn vettalapaisemattémilla pinnoilla syntyvat hulevedet tulee ensisijaisesti
imeyttaa tontilla. Mikali imeyttdminen ei ole mahdollista, tulee hulevesia
viivyttaa tontilla. Imeytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla vahintaan
0,25 m” jokaista sataa vettélépéisemé&énté pintanelidmetria kohden,

ja viivytysrakenteiden tilavuuden 0,4 m

jokaista sataa vettalapaisematonta

pintanelidmetrid kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyd 6 - 12
tunnin kuluttua tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysrakenteiden
purkuvirtaaman saatamisesta sallitulle tasolle on huolehdittava.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettdva rakennushankkeen ja maaperatutkimuksen pohjalta
laadittu selvitys hulevesien hallintamenetelmista seka rakentamisen aikaisesta hulevesien
hallinnan toteuttamisesta.

Olemassa olevaa puustoa tulee sailyttdd mahdollisimman paljon.

Uudisrakentaminen tulee toteuttaa radonturvallisesti.
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