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1. YLEISTÄ 

Työssä tarkastellaan liikenteen meluvaikutuksia kaava-alueella, mikä sijaitsee Liutun ja Nattarin 

alueella. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kaavamuutosalue on esitetty alla olevan kartan 1.1 mu-

kaisesti. 

 

 
 

Kuva 1.1  OAS:ssä esitetty kaavamuutosalue 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan muun muassa, että tavoitteena on asemakaa-

vamuutoksella muuttaa osa Kangasalantietä hallinnollisesti kaupungin kaduksi. Kadunpitopäätös 

edellyttää asemakaavamuutoksen asettamista vireille. Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen.  
 
Työn on tilannut Kangasalan kaupunki. Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä on toimi-
nut DI Hans Westman. 
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2. SELVITYKSEN PERIAATTEET 

 

2.1 Laskentaohjelma 

 

Melulaskennat on tehty 3D –maastomallin huomioivalla SoundPLAN –laskentaohjelmistolla, käyt-

täen pohjoismaisia tie- ja teollisuusmelun laskentastandardeja. 

 

Laskentamallin epävarmuustasoksi lyhyillä laskentaetäisyyksillä katsotaan yleisesti ± 2 dB. Tätä 

voidaan soveltaa myös tässä työssä. 

 

2.2 Lähtötiedot 

 

Lähtötietoina on käytetty Kangasalan kaupungin numeerista kartta-aineistoa. Aineistoa on täy-

dennytty katualueiden sisäpuolella harvennetulla pistepilviaineistolla. 

 

Melumallinnuksessa on otettu huomioon tarkoituksenmukaisella tarkkuudella AK- kortteleissa to-

teutetut meluaidat ja melusuojarakenteet. Mikäli tonttikohtaisia meluesteitä on toteutettu muual-

le, ne eivät ole melumallissa ja laskennoissa mukana. 

 

Kaava-alue ja siihen rajoittuvat alueet ovat nykyisin asemakaavoitetulla alueella. Kortteleiden 

maankäyttö on esitetty alla kuvassa 2.2.1 olevassa asemakaavayhdistelmäkartassa.   

 

 
 

Kuva 2.2.1  Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaava-alueen (Kangasalantie) sijainti  

 

2.2.1 Liikennelähtötiedot 

 

Väylien liikennemääränä ja -ominaisuustietoina on käytetty Oskari-tietokannassa esitettyjä seu-

dullisen liikenne-ennusteen tietoja vuodelle 2040. 

 

Kaava-alueen sekä kaava-alueeseen välittömästi rajoittuvien tie- ja katuyhteyksien liikenne-

ennusteet ja ominaisuustiedot on esitetty taulukossa 2.2.1.1. 
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Taulukko 2.2.1.1. Tie ja katuliikenteen lähtötiedot ennustetilanteessa 2040. 

 

 

KVL Raskaslii-

kenne-     

% 

Nopeus 

km/h Katu/tie 

 

2040 

Kangasalantie  
 

- Vatialantiestä länteen 
- Vatialantiestä itään  

 
 

10715 
7911 

2,5 
2,4  

60/50 
60/50  

Vatialantie 4752 1,4 40 

Liutuntie 3325 1,3 40 

 

Työssä on oletettu, että 90 % tieliikenteen liikennesuoritteesta tapahtuu aikavälillä klo 07 – 22. 

 

 

2.2.2 Rajoittuvien asemakaavojen melumääräyksiä 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 57 pykälässä todetaan ”Asemakaavassa voidaan antaa 

määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tar-

vitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä (asemakaavamääräykset). 

Asemakaavamääräykset voivat koskea myös haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai ra-

joittamista.” 

 

Tämän työn taustaksi on haettu Kangasalan kaupungin karttapalvelusta läheisiä asemakaavoja ja 

alle listattu niissä esitettyjä melumääräyksiä. Kaavojen sijainti ja tunnukset on esitetty kartassa 

2.2.2.1. Karttaan on merkitty myös niiden kiinteistöjen tunnukset ja likimääräinen sijainti, missä 

asemakaavan mukainen rakentaminen ei ole vielä toteutunut. 

 

 
 

 

Kuva 2.2.2.1  Läheisten asemakaavojen sijainti ja tunnukset sekä tontit, joilla ei vielä kaavan 

mukaista rakentamista. 
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AK 32, vuodelta 1969 

- ei melumääräyksiä, alue ei ole toteutunut vielä kaavan mukaisena:  

 

211-462-22-28 taloyhtiölle kaavoitettu tontti, jolla yksi omakotitalo. 

 

AK 159, vuodelta 1984 

 

- ei melumääräyksiä, alue ei ole toteutunut vielä kaavan mukaisena: 

  

211-462-13-93 (rakentamaton pientalotontti, jolle merkitty istutet 

tava alue. 

  

AK 213, vuodelta 1987 

 

- ei melumääräyksiä, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

AK 273, vuodelta 1991 

 

- ei melumääräyksiä, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

AK 438, vuodelta 2004 

 

- me-1  Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat ulko- oleskeluti- 

laa liikennemelulta niin, etteivät valtioneuvoston ohjearvot ylity. 

- me-2  Parvekkeet ja asuntopihat tulee suunnata muualla kuin melualueelle  

tai varustaa lasituksin 

- me-5  Rakennusten ulkoseinät ja ikkunat tulee rakentaa niin, etteivät val- 

tioneuvoston meluohjearvot rakennusten sisätiloissa ylity. 

 

Alue ei ole toteutunut vielä kaavan mukaisena: 

 

211-462-13-19 taloyhtiölle kaavoitettu tontti, autosuoja suojaa lii-

kennemelulta, melumääräyksiä 

 

211-462-13-111 taloyhtiölle kaavoitettu tontti, autosuoja suojaa lii-

kennemelulta, melumääräyksiä 

 

211-462-13-44 taloyhtiölle kaavoitettu tontti, autosuoja suojaa lii-

kennemelulta, melumääräyksiä 

 

211-462-9-183 omakotitalotontti, jolla vanha pieni sähkömuuntamo 

 

211-462-9-146 omakotitalolle kaavoitettu tyhjä tontti 

 

211-462-9-204 omakotitalotontti, jolla ei vielä talousrakennusta, 

mutta ei melumääräyksiä 

 

211-462-9-175 tyhjä omakotitalon rakennuspaikka kauempana ties-

tä 

 

AK 550, vuodelta 2006, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

- me-1   Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat ulko- 

oleskelutilaa liikennemelulta niin, etteivät valtioneuvoston ohjearvot 

ylity 

- me-2   Parvekkeet ja asuntopihat tulee suunnata muualle kuin melualueelle  

tai varustaa lasituksin. 

- me-5   Rakennusten ulkoseinät ja ikkunat tulee rakentaa niin, etteivät val- 

tioneuvoston meluohjearvot rakennusten sisätiloissa ylitys. 
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AK 592, vuodelta 2008 

 

- ei melumääräyksiä, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

 

AK 698, vuodelta 2014, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

- me-8K Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat ulko- oleskeluti- 

loja liikennemelulta niin, etteivät valtioneuvoston ohjearvot ylity. 

Parvekkeet ja asuntopihat tulee suunnata muualle kuin melualueelle 

tai varustaa lasituksin. Rakennusten ulkoseinät ja ikkunat tulee ra-

kentaa niin, etteivät valtioneuvoston meluohjearvot rakennusten si-

sätiloissa ylity. Rakennuksista ja rakennelmista (aidat ja katokset) 

tulee muodostua melulähteen suuntaan suojaa antava yhtenäinen 

rakenne. Kangasalantien puoleiselle tontin osalle ei saa rakentaa 

meluseinää tai -vallia. 

 

AK 700, vuodelta 2013 

 

- ei melumääräyksiä, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

AK 724, vuodelta 2014 

 

- ei melumääräyksiä, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

AK 773, vuodelta 2018, alue on toteutunut kaavan mukaisena 

 

- a300  Auton säilytyspaikan rakennusala ja rakennusoikeus kerrosneliömet- 

reinä. Rakennus on rakennettava Kangasalantien varteen suojaksi 

melulta ja oltava valmis ennen asuntojen käyttöönottoa. 

 

- 34 dBA Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen  

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyy-

den liikennemelua vastaan on oltava vähintään 34 dBA. 

 

- me-8K Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat ulko- oleskeluti 

loja liikennemelulta niin, etteivät valtioneuvoston ohjearvot ylity. 

Parvekkeet ja asuntopihat tulee suunnata muualle kuin melualueelle 

tai varustaa lasituksin. Rakennusten ulkoseinät ja ikkunat tulee ra-

kentaa niin, etteivät valtioneuvoston meluohjearvot rakennusten si-

sätiloissa ylity. Rakennuksista ja rakennelmista (aidat ja katokset) 

tulee muodostua melulähteen suuntaan suojaa antava yhtenäinen 

rakenne. Kangasalantien puoleiselle tontin osalle ei saa rakentaa 

meluvallia. 

 

Merkillepantavaa on, ettei vanhimmissa kaavoissa luonnollisesti ole melumääräyksiä, koska val-

tioneuvoston asetus ohjearvoista tuli vasta vuonna 1992. Ennen vuotta 1992 sovellettiin lääkin-

töhallituksen vuonna 1979 antamaa yleiskirjettä, mikä korvattiin vuonna 1987 ohjekirjeellä sa-

masta asiasta. Ohje oli tarkoitettu lähimmä terveysviranomaisten käyttöön. 

 

 

2.2.3 Melualuelaskennat 

 

Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti ekvivalenttimelutasona klo 7-22 ja klo 22-7 

väliselle ajalle vuoden 2040 ennusteliikennemäärillä. Tarkastelu on tehty kahdella erin nopeudella 

(60 km/h ja 50 km/h) Kangasalantiellä. Nopeusrajoituksen muuttamisesta 50 km/h:iin on tehty 

jo päätös ja se tulee voimaan marraskuussa 2023.  
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3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT 

 

3.1 VNp 993/92 

 

Melun ohjearvoina käytetään valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja 

ne on esitetty taulukossa 3.1. 

 

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot 

 

 

Melun A-painotettu keskiäänita-

so (ekvivalenttitaso), LAeq, enin-

tään 

 
Päivällä  

klo 7-22 

Yöllä  

klo 22-7 

ULKONA   

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 

taajamissa ja niiden välittömässä läheisyy-

dessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat 

alueet 

55 dB 45-50dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintä-

alueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella 

ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ   

Asuin-, potilas- ja majoitus- 

huoneet  
35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 

 
1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöl-

lä.  

 

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavä-

lillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä 

tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.  

 

Suunnittelualue tulkittaneen vanhaksi alueeksi, jolloin sovelletaan yöohjearvoa 50 dB. 

 

 

3.2 YM 796/2017 

 

Asetuksessa 796/2017 säädetään rakennusten ääneneristyksestä, melun- ja tärinäntorjunnasta 

ja ääniolosuhteista sekä rakennusten piha- ja oleskelualueiden ja oleskeluun käytettävien par-

vekkeiden meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista. 

 

Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön 

sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 

mukaisessa rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa. Asetus ei siis varsi-

naisesti ole yleis- tai asemakaavavaiheessa velvoittava, mutta jatkosuunnittelua ja toteutusta oh-

jaavana sitä voidaan hyödyntää myös aikaisemmissa maankäytön suunnittelun vaiheissa. 

 

Asetuksen 796/2017 ja sitä täydentävän asetuksen 360/2019 mukaan rakennuksen, jossa on 

asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava 

melualueilla siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistai-
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sen tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneis-

sa 25 desibeliä. 

 

Lisäksi asetuksessa mainitaan mm. seuraavaa: ”Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja 

oleskelualueet (sekä oleskeluun käytettävät parvekkeet)1 on suunniteltava ja toteutettava siten, 

että melun keskiäänitaso ei ylitä kello 7–22 55 desibeliä ja viherhuoneet vastaavasti siten, että 

melun keskiäänitaso ei ylitä 45 desibeliä, ellei asemakaavasta muuta johdu”.  

 

Lisäksi asetuksessa mm. säädetään hissien ja taloteknisten laitteiden enimmäisäänitasoista LAF-

MAX. Asetuksen tueksi Ympäristöministeriö julkaisi ohjeen Ääniympäristö, ympäristöministeriön 

ohje rakennuksen ääniympäristöstä 28.6.2018. Ohjeessa opastetaan niistä ääniympäristön suun-

nitteluun ja todentamiseen liittyvistä menettelytavoista, joiden avulla ympäristöministeriön ase-

tuksella 796/2017 säädetyt rakennuksen ääniympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset voi-

daan saavuttaa. Ääniympäristöohjeen mukaan suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota, ettei oh-

jearvopäätöksen mukaisten sisämelutasojen lisäksi A-painotettu enimmäisäänitaso LAFmax ra-

kennuksen asuinhuoneissa ylittäisi 45 dB. Tällä tavoitellaan häiriötöntä unta. 

 
1) Asetusta on muutettu asetuksella YM 360/2019 siten, ettei vaatimus koske parvekkeita. 

 

 

 

4. MELULASKENTOJEN TULOKSET 

Selvityksen tavoitteena on arvioida melutasoja ja -vaikutuksia ennustevuonna 2040.  

 

Laskennalliset päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot (Kangasalantiellä 60 km/h) on esitetty kuvissa 

1 ja 2. Vastaavasti kuvissa 3 ja 4 on Kangasalantiellä nopeustaso 50 km/h. 

 

 

   

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TULKINTA 

 

Tehtyjen melulaskentojen perusteella keskiäänitasot ovat monin paikoin, pääasiassa kuitenkin ai-

noastaan osalla tontteja, yli ulko-oleskelutilojen ohjearvojen. Poikkeuksen tekevät ne uudet 

asuinkorttelit, joissa melusuojaus on otettu huomioon jo asemakaavoitus- ja sitä seuranneessa 

suunnitteluvaiheessa. Lähinnä nämä ovat AK -kortteli Toosintiellä asemakaavassa 773 sekä AK -

kortteli asemakaavassa 438 Karin-Heikintien ja Kangasalantien välisellä alueella. 

 

Kangasalantien nopeusrajoituksen alentaminen nykyisestä 60 km/h tasosta 50 km/h:iin on vai-

kutusta melutasoihin. Tällä toimella on vaikutusta noin -2 dB. Vaikutus on tasainen koko sillä 

alueella, missä pääasiallinen melulähde on Kangasalantie. Alueella, mihin vaikuttaa myös Va-

tialan- tai Liutuntien liikenteen melu, on kokonaismelutason alenema hiukan pienempi kuin -2 

dB. 

 

Voidaan esimerkinomaisesti todeta, että alueella 

- 50 km/h nopeustasolla saavutetaan Kangasalantien eteläpuolisella isolla puistoalueella, 

laskentatarkkuuden rajoissa, kokonaisuudessaan ohjearvojen mukainen, alle 55 dB, me-

lutaso 

- 50 km/h nopeustasolla saavutetaan suurimmalla osalla lähimpien asuinkiinteistöjen piha- 

ja oleskelualueita alle 55 dB melutaso 

- Toosintiellä AO korttelissa 901, tonteilla 1 ja 2, missä ilman melusuojausta on Kangas-

alantien puoleisella tontinosalla isohkot ohjearvoylitykset, voidaan 50 km/h nopeusrajoi-

tuksella saavuttaa jo tontin eteläpuolella suuri melutason lasku ja laajentaa aluetta, mis-

sä ohjearvot alittuvat. 

- Kangasvuokonpolulla korttelin 1310 AP-tontilla päästään 50 km/h nopeusrajoituksella, 

laskentaepävarmuus huomioon ottaen 55 dB ohjearvon tasalle.  
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