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MERKINTÖJEN SELITYKSET:

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

NURMETUS R3

REUNAKIVI S170. VÄRI KURUN HARMAA TAI VASTAAVA

KORKEUS JALKAKÄYTÄVILLÄ ENINTÄÄN 3 CM

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN YHDISTETTY JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE / JALKAKÄYTÄVÄ

TASOON ASENNETTU REUNAKIVI S170. VÄRI KURUN HARMAA TAI VASTAAVA

UUSI VALAISINPYLVÄS

BETONIKIVEYS, ISO SAUVAKIVI, 278x138x80 MM, VÄRI TUMMANHARMAA

MADALLETTU REUNAKIVI S170. 

HULEVESIKAIVO
TILAVARAUS JÄTEKERÄYSPISTEELLE

LUISKATTU REUNAKIVI LR170, KORKEUS 0/3 CM 

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN KOROTUSVIISTE VALKOISELLA MASSAMERKINNÄLLÄ

REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA) JA PIENNAR

NIITTY
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LAMMINRAHKA
VÄLI: KUURANKATU - KALLIOKOLONKUJA (PLV 0-350)
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