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AVO-OJA/PAINANNE

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA

NURMETUS R3

REUNAKIVI S170. VÄRI KURUN HARMAA TAI VASTAAVA

KORKEUS JALKAKÄYTÄVILLÄ ENINTÄÄN 3 CM

ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ/JKPP

TASOON ASENNETTU REUNAKIVI S170. VÄRI KURUN HARMAA TAI VASTAAVA

ISTUTETTAVA LEHTIPUU

UUSI VALAISINPYLVÄS

BETONIKIVEYS, ISO SAUVAKIVI, 278x138x80 MM, VÄRI TUMMANHARMAA

MADALLETTU REUNAKIVI S170. 

PENSASISTUTUS

NUPUKIVI, GRANIITTI, VÄRI KURUN HARMAA TAI VASTAAVA  

HULEVESIKAIVO

NIITTY

LA PYSÄKKIKATOS

BETONIKIVEYS, KARTANOLAATTA, 278x278x80 MM, VÄRI TUMMANHARMAA
LINJA-AUTOPYSÄKIN HUOMIORAITA, YHDEN KIVEN RAITA
KOHTISUORAAN REUNAKIVEÄ VASTEN, ISO SAUVAKIVI, 278x138x80 MM, VALKOINEN
REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA) JA PIENNAR

KOORD.JÄRJ.
KORK.JÄRJ.

ETRS-GK24
N2000

PIIR. N:O.

MUUTOS
TARK.

TEK.KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
PIIRT.

SUUNN.

TARK.

KANGASALAN KAUPUNKI
RAKENTAMISEN PALVELUALUE

Infran suunnittelu ja
rakentaminen

PVM.
HYV.

KUURANKATU

KATUSUUNNITELMA

YLAN PÄÄTÖS:

RAKENNUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS:
§/

2-14-23
O. Suoniemi

O. Suoniemi

L. Peltola

PL 718, Kansikatu 5B
33101 Tampere
puh. 020 755 611

Ramboll

www.ramboll.fi

13.3.2024

LAMMINRAHKA
VÄLI: RIITTEENRAITTI - MOSSIN PUISTOKATU (PLV 1090-1490)
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