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Istutettava havupuu / lehtipuu

Suunnittelualueen raja

Kivituhka

Niitty

Turvahake

Nurmi/niittynurmi

Asfaltti

Kaava-alueen raja

Ratiotievaraus

Liito-oravan hyppytolppa

Säilyvä havupuu/ lehtipuu

Maakivi

Säilytettävä/kehitettävä metsä tai metsänpohja

Pensasistutus

Turvasora

Perennaistutus

Nykyinen uoma

Uusi kaivettu uoma

Uusi rumpu/ hulevesiviemärin purkupää

Valaisin

Roska-astia, valaisinpylvääseen
kiinnittettävä

Penkki

Uusi korkeuskäyrä

Oleva korkeuskäyrä ja -piste

Kuntta

Lahopuu

Ohjeellinen aluevaraus
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nykyisen kiven ympärille
matala kumpare

Ohjeellinen aluevaraus muuntamolle

Kumpare
alueen
ylijäämämassoista,
korkeus n.
1,5m

Perhosniitty ja
kukkivia puita

Hyönteishotelli, lahopuita

Kuntoilu ja levähdys

Puuton alue
maisemoidaan.
Maanpinta tasataan,
perustetaan niitty ja
istutetaan puuryhmiä.
Nykyiset puut säilytetään.

Pumppaamon
ylivuotoallas

Ohjeellinen
aluevaraus
tietoliikennemastolle

Ohjeellinen
aluevaraus
muuntamolleVoimajohto

Raitiotien
varaus

Ohjeellinen aluevaraus
tietoliikennemastolle

Ohjeellinen aluevaraus
muuntamolle

Ohjeellinen
aluevaraus
muuntamolle

Tulvatasanteille istutetaan
korpisen luontotyypin kasveja ja
ladotaan eri kokoisia maakiviä

Altaaseen kylvetään
tulvaniityn siemenseos ja
ladotaan eri kokoisia maakiviä

Pylväiden ja
haruksien
varoalue
jätetään
käsittelemättä

Liito-oravien hyppytolpat

Liito-oravien hyppytolpat

Säilytettävä kalliokasvillisuus
ja katajat

järeitä puunrunkoja
matala maakiviryhmä

säilyvä kivi
Lahopuut

Puuton alue
maisemoidaan.
Maanpinta tasataan,
perustetaan niitty ja
istutetaan puuryhmiä.
Nykyiset puut säilytetään.

Aluevaraus
muuntamolle

Puuton
luiska
maisemoidaan

Tulvatasanteille istutetaan
korpisen luontotyypin kasveja ja
ladotaan eri kokoisia maakiviä

Tulvatasanteille istutetaan
korpisen luontotyypin kasveja ja
ladotaan eri kokoisia maakiviä

Säilytettävä harvennettava
reunapuusto

Raitiovaunupysäkin
varaus

1

2

3

4

Kuntoilu ja levähdys

Kuntoilu ja levähdys

Pensa
at

Maisemaniitty

Maisemaniitty

Niitylle muodostetaan
matalia 1-1.5 m
korkeita
kumpareita, jos alueen
ylijäämämaita riittää

Penkki

+124
+123.6

Elinvoimaiset puut ja pensaat
säilytetään niityn reunalla

PK1

RIESONREITTI

RIESONREITTI

HÄRM
ÄNRAITTI

LUMIUKONKUJA

P
K

15

PK12

PK2

Penkki

Latu-ura
vahvistettua
niittyä

Latu-ura yhtyy
nykyiseen reittiin
ja jatkuu sitä pitkin
seudulliselle
ulkoilureitille

Lähikeräyspaikka

Portaat rinteeseen

PK7

RIESONKUJAN
LEIKKIKENTTÄ

VUORENVÄEN
LEIKKIKENTTÄ
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LUMIENKELINMÄEN
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SEUDULLINEN ULKOILUREITTI

HIKIPINGONSILTA

Hulevesiallas 1

- pohja +120,6

Hulevesiallas 3
- pohja +119,0

Patorakenne

Matala maapenger
(120,2) altaan länsi-
ja eteläpuolelle

Hulevesiallas 2
- pohja +119,6

Patorakenne

Hulevesiallas 4
- pohja +122,8

- pohja +124,0...+124,3

Patorakenne (hw +125,0)

Patorakenne (hw +124,2)

Hulevesiallas 6
- pohja +123,7...+123,6

Hulevesiallas 5

NS1

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK24

Pohjoisosan asemakaava
yleisasemapiirustus

SUUNNITELMASELOSTUS
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava-alue sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla,

Lahdentien pohjoispuolella. Kaava-alueen viheralueet muodostavat viherverkoston,

joka yhdistää kaava-alueen viereisiin metsiin ja asuinalueisiin. Tässä puistosuunnitelmassa esitetään
asemakaava-alueen eteläosan viheralueet 1-4. Asemakaava-alueen pohjoisosat suunnitellaan myöhemmin.

Suunnitelman konseptin nimenä on toiminut ”liito-oravan ja pörriäisen lysti”. Lamminrahkan eteläosissakin
käytetty liito-oravateema on saanut pohjoisosissa rinnalleen pörriäisteeman. Idealistisena tavoitteena on
asukkaiden ja eliöstön yhteiselo. Esimerkiksi pörriäisiä ilahdutetaan voimalinja-aukolle perustettavalla
kukkivalla niityllä. Liito-oravien kulkuyhteyksiä pyritään turvaamaan puuistutuksilla ja hyppytolpilla.

Puustoa säilytetään mahdollisimman paljon, kasvilajistoa monipuolistetaan ja rakentamisen seurauksena
syntyneet luiskat ja kaivannot maisemoidaan niittykylvöksin ja puuistutuksin. Kasvivalinnoissa suositaan
kotimaisia jalostamattomia lajeja. Sekaan istutetaan joitakin katseenvangitsijalajeja.

Kaava-alueen viheralueet toimivat virkistysalueina sekä lenkkeily- ja siirtymisreitteinä.

Pidempiaikainen oleskelu keskittyy leikkipaikoille. Alueen läpi itä-länsisuunnassa kulkeva Riesonreitti on
asfalttipintainen jalankulun ja pyöräilyn pääreitti. Muut reitit ovat pääasiassa kivituhkapintaisia jalankulku- ja
pyöräilyteitä. Suurin osa puistokäytävistä on valaistuja ja talvikunnossapidettäviä. Alueen länsireunalle,
puistokäytävän viereen tulee latu-ura, jota pitkin pääsee hiihtämään seudulliselle ulkoilureitille.

Puistokäytävien varsille on sijoitettu ”pesiä” eli paikkoja, joiden tarkoitus on tuoda iloa

ohikulkijoille ja tarjota lisämaustetta tavanomaiselle reitille. Pesille voi pysähtyä istumaan,

voimailemaan tai ihastelemaan luontoa.

Koko pohjoisosan asemakaava-alueelle tulee kolme leikkikenttää. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan
niistä kaksi. Molemmissa on käytetty luonnonmateriaaleja. Läntinen leikkikenttä sijaitsee rehevällä vanhalla
pellonpohjalla ja on luonteeltaan niittymäinen, kukkiva ja värikkäämpi kuin itäinen leikkipaikka. Itäinen
leikkipaikka sijaitsee metsäisen selänteen rinteellä ja on siten luonteeltaan metsäinen ja luonnonmukainen.
Alueen kiviä ja puita hyödynnetään, ja leikkikentän ympäristö maisemoidaan metsään sopivalla lajistolla ja
kuntalla.
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Kangasalan kaupunki
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