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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Asuinrakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa asuntoja seka liike-
A ja tydtiloja.

Kytkettyjen asuinpientalojen korttelialue. Alueen asunnot voidaan toteuttaa erillisina
AP-33 rakennushankkeina tai suurempina kokonaisuuksina kuitenkin siten, ettd vierekkaiset
asunnot eroavat julkisivujen jasentelyn ja varityksen osalta selkeasti toisistaan ja
muodostavat kaupunkipientalokorttelimaisen kokonaisuuden.

Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa pientalojen lisdksi myds yhden

6 1 800 AP'34 luhtitalon.

Asuinpientalojen korttelialue, joka on varattu ensisijaisesti kaupunkipientaloille.
AP K-2 Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon.

Erillispientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden

AO'56 asunnon.

Erillispientalojen korttelialue. Kullekin rakennuspaikalle tulee rakentaa kaksi asuntoa.

Palvelurakennusten korttelialue. Alue varataan ensisijaisesti paivakodin ja koulun tarpeisiin,
mutta alueelle saa rakentaa myos yksityisten palvelujen toimitiloja, ty6tiloja ja asumista.

Lahivirkistysalue. Ulkoilureittien, johtojen, hulevesirakenteiden ja muiden mahdollisten
alueelle sijoittuvien rakenteiden rakentamisessa tulee minimoida puuston poisto ja

- suojata urakka-alueen lahelta saastettava puusto.

Lahivirkistysalue, joka sisaltaa liito-oravan elinymparistdja ja pesapuita. Liito-oravan
elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi alueella tulee sailyttaa ja istuttaa lajiltaan,
kooltaan ja tiheydeltdan liito-oravalle suotuisaa puustoa. Vesihuolto, ulkoilureitit, hulevesi-
ja muut mahdolliset alueelle sijoittuvat rakenteet sekd metséan ja viheralueiden hoito
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettd puustoa poistetaan mahdollisimman vahan ja
ettd pesapuut ja niiden ymparistéssa riittdva puustoinen suojavydhyke seka puustoiset
kulkuyhteydet elinymparistdjen valilla sailyvat. Alueen metsanhoitotoimia ei tule toteuttaa
liito-oravan pesintdaikana. Pesdpuiden 30 metrin suojavybhykkeelld ei tule varastoida
materiaaleja eika tule liikkua tydkoneilla, jotta puut ja niiden juuret eivat vahingoitu.

Virkistysalue, joka on osa laajempaa, seudullisesti merkittavaa ekologista ja
viheryhteyttd. Alueen maisemallisia arvoja ja luonnon monimuotoisuutta tulee
vaalia ja kehittda, samalla mahdollistaen monipuolisia virkistystoimintoja.

Yleinen pysakointialue.

N Autopaikkojen korttelialue. Alueelle voidaan toteuttaa myds yleisessa kaytdssa olevia
LPA'6 pysakointipaikkoja, kuten l&heisen ladun ja ulkoilureitin ja/tai raitiotiepysakin liitynta-

pysakdintia palvelevia pysakointipaikkoja. Pysakointialuetta suunniteltaessa on oltava

yhteydessa kaupunkiin ja varmistettava yleisen pysakdinnin toteuttamisen tarpeet.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden korttelialue.
T- Alue on varattu jatevesipumppaamoa varten.
Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden korttelialue.
T- Alue on varattu vesihuollon paineenkorotusasemaa varten.
— - — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
—— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

————————— Osa-alueen raja.
——————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

1 5 3 O Korttelin numero.

40
2 Ohjeellisen tontin numero.
MOSSIN Kadun, tien katuaukion, torin puiston tia muun yleisen alueen nimi.
PUISTOKATU
A / 20400 Tontin rakennusoikeus kerrosalanelimetreiné.

+ pu u2000 Luku osoittaa, kuinka monta kerrosalanelidmetria kortteliin saa ilmoitetun
kerrosalan lisaksi rakentaa, mikali kortteliin rakennetaan puukerrostalo. Korttelin
ensimmaisen rakennuksen tulee talldin olla puukerrostalo.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan kerrosluvun.

Alleviivatut ja kauttaviivalla erotetut luvut osoittavat kerrosluvut, joista
vahintaan toista on kaytettava.

Murtoluku roomalaisen numeron edesséa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

| Rakennusala.

| Talousrakennuksen rakennusala.

Rakennusala, jonka maantasakerrokseen tulee toteuttaa liiketiloja.
Ohjeellinen alueen osa, joka on varattu pysakointialueeksi.

| Voimalinjan suoja-alueella sijaitseva alueen osa, jolle saa sijoittaa ainoastaan
i pysakdintipaikkoja siihen asti kunnes ilmajohto maakaapeloidaan. Kun ilmajohto on
: maakaapeloitu, alue voidaan ottaa korttelin paakayttétarkoituksen mukaiseen kayttodn.

Laheisten asuinkortteleiden yhteiskdytté6n varattu alueen osa. Alueelle saa sijoittaa
| enintdan 20 m2:n suuruisen varaston, yhteiskdyttdauton ja/tai muita asukkaiden
1 yhteiskdytdssa olevia valineitad. Alueen toteuttaminen ja kunnossapito on laheisten
asuinkortteleiden vastuulla. Alueella on sailytettava jalankulkuyhteys kadulta ah-alueen
kautta viheralueelle.

Ohjeellinen leikkikentaksi tai korttelin leikkipaikaksi varattu alueen osa.

| Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka kohdalla rakennukset tulee rakentaa
i kadun suuntaisesti ja niin 1&helle toisiaan, ettd ne suojaavat oleskelupihan
kokoojakadun liikennemelulta.

| Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jolle tulee toteuttaa oleskelupihaa melulta
| suojaava meluaita tai rakennus.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, etta liikenteesta
rakennuksen julkisivuun kohdistuvan melutason ja sisamelutason erotus on
vahintaan osoitetun dB(A)-luvun mukainen. Maarays koskee tiloja, joissa on
melulle herkkid toimintoja, kuten asuintilat, opetus- ja kokoontumistilat seka
lilke- ja toimistotilat.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
Rakennus tai sen osa voidaan rakentaa etddmmas rakennusalan rajasta raken-
nuksen sisdankaynnin, maantasokerroksen liiketilan tai pihan kohdalla, ei kuiten-
kaan enempaa kuin viisi metria. Tontin rajan ja rakennuksen valinen alue tulee
talléin istuttaa pihamaiseksi.

Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.

Ohjeellinen alueen osa, jolla alin suositeltu maanpinnan korkeusasema on luvun
mukainen viereisen hulevesien viivytys- ja/tai tulva-aluevarauksen vuoksi.

Sailytettavalistutettava puurivi.

Ohjeellinen alueen osa, jota kehitetdan liito-oravan kulkuyhteytena. Maanmuokkauksen
maara ja puiden kaato alueella tulee minimoida liito-oravan kulkuyhteyden turvaamiseksi.
Alueella tulee sailya vahintaan 30 metrin levyinen puustoinen alue, jolla kasvaa riittavan
korkeaa puustoa liito-oravan kulkuyhteyden turvaamiseksi. Puustoa tulee tarvittaessa

tdydentaa istutuksin ja/tai liito-oravan hyppypuin.

Istutettava alueen osa.

Katu.

katuvaraus Katualue, joka on varattu Tampereen puolelle toteutettavaa katuyhteyttd varten.

1 Katuaukio/tori tai kavelypainotteisena toteutettava katualueen osa. Alueelle tulee istuttaa
puustoa lampdsaarekeilmidn valttamiseksi.

pp Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.
111 :”:[ 111 Ohjeellinen yleiselle Jalankululle varattu alueen osa.
T T T Ohijeellinen ajoyhteys.
ajo
uluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai korttelin osat, joiden auto-
(1580) Sului I t t itt t korttelit tai kortteli t, joid t
paikkoja alueelle saadaan sijoittaa.
i_ _____ B Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan rakentaa yhteiskayttdéautojen
I yap pysakaintipaikkoja.
______ J
__Mmaa_ Alueelle saa sijoittaa maanalaisen tai pihakannen alla sijaitsevan autosailytyspaikan.
Maanalaiseen tai pihakannen alla sijaitsevaan pysakointitilaan saa sijoittaa
asemakaavan vaatimia korttelin kaikkien tonttien autopaikkoja tonttirajoista
rippumatta.
___p?)__' Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle varattu alueen osa.
______r_' Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen osa, joka
__p_p____ ylittaa raitiotien.
___Ia_ta_' Ohjeellinen laduksi varattu alueen osa.

Tontin ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

__r_t —1——' Ohjeellinen raitiotien linjaus. Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitio-
- liikkenteen aiheuttama tarina tai runkomelu ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa raitiotien pysakki.

rt-tarina Alueen osa, jolle sijoittuvilla rakennuksilla on riskina altistua raitiotiesta
aiheutuvalle tarinalle ja runkomelulle. Rakennusten rakennussuunnittelu-
vaiheessa tulee laatia selvitys raitiotien aiheuttamasta tarina- ja
runkomeluriskista ja valttda suunnittelussa ratkaisuja, jotka vahvistavat
raitiotien tarinan ja runkomelun riskia.

rt-Itop Alueen osa, joka sijaitsee voimalinjan suoja-alueella. Alue voidaan ottaa
rakentamiskayttoon vasta, kun voimalinja on maakaapeloitu. Alueelle
tulee sijoittaa raitiotiepysakkia palvelevia liiketiloja vahintdan 500 kem?2.

Johtoa varten varattu ohjeellinen alueen osa.

—@— Voimajohto.
z/110kV Voimajohtoalue. Luku osoittaa voimajohdon jannitetason. Kaikesta

voimajohtoalueelle tai sen laheisyyyteen sijoittuvasta rakentamisesta, maan
muokkauksesta tai istutuksista tulee pyytaa voimajohdon omistajalta erillinen
risteamalausunto.

—-—-;-—-— Voimajohdon suoja-alue. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa asuinrakennuksia
eika muita pitkdaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja tiloja tai toimintoja niin
kauan kuin voimajohto on kaytdssa.

>0

: Voimajohdon maakaapeleille varattu ohjeellinen alueen osa.
r— """ | Voimajohdon johtoalueen osa, joka voidaan ottaa korttelin paakayttdtarkoituksen
| Z-a | mukaiseen kayttéon vasta, kun voimalinja on maakaapeloitu.
i' _____ 1 Ohjeellinen puistomuuntamolle varattu alueen osa. Muuntamo on sijainniltaan ja
| et I maastollisesti sovitettava maisemaan.
______ 1
i_ _____ 1 Ohjeellinen pumppaamon ylivuotoaltaalle varattu alueen osa.
| ety |
______ J

1 Ohjeellinen alueen osa, jolle sijoitetaan jatelajien lahikerayspaikka. Paikka varataan
yt(7,1539-A0) ysean lahitontin yhteiseen kayttédn. Jateastiat ovat syvakerdysvalineitd. Ensimmainen
—————— 4 suluissa oleva numero kertoo syvakeraysvalineiden lukumaaran ja sen jalkeen olevat

numerot ilmaisevat korttelin, joiden tarpeisiin jatepiste on laskennallisesti mitoitettu.
Syvakeraysvalineiden lukumaara seka jatepisteen sijainti ja toiminnallisuus tulee var-

mistaa jatehuoltoyhtiélta yleisten alueiden suunnittelun ja korttelisuunnittelun yhteydessa.

Korttelialueella sijaitsevien |&dhikerdyspaikan jateastioiden ymparistdn kunnossapito on
tontin haltijan vastuulla.

i_ _____ 1 Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa tietoliikennemaston ja siihen liittyvia
tukiasematiloja (10m x 10m).

hule-10 Ohjeellinen alueen osa, joka varataan hulevesien hallintaan. Hulevesirakenteilla
tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Ohjeellinen tulvareitille varattu alueen osa.

pr=— = | Alueen osa, jolle tulee muotoilla painanne ylarinteesta tulevien hulevesien
| h U|e-pVi pintavaluntareittia varten.

hule-25 Vetta lapaisemattomilta pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee viivyttda korttelialueella
siten, etta viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla  vahintdan 1 m® jokaista
sataa vettalapaisematdnta pintaneliometrid kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden
tyhjentymisen tulee kestaa vahintadan 2 ja korkeintaan 24 tuntia ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto. Pysakdintialueiden hulevedet tulee kasitelld biosuodattamalla tai
hiekan- ja 6éljynerottimien kautta.

hule-26 Vettd |lapaisemattdmiltd pinnoilta muodostuvia hulevesia tulee viivyttaa korttelialueella
siten, ettd viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla vahintdan 0,7 m® jokaista
sataa vettalapaisematonta pintaneliometria kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden
tyhjentymisen tulee kestaa vahintaan 2 ja korkeintaan 24 tuntia ja niissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

(%2}
8

Muinaismuistokohde. Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinted muinaisjaannds.
Kohteen kaivaminen, peittdaminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu
siihen kajoaminen on kielletty. Kohdetta koskevista suunnitelmista on pyydettava
alueellisen vastuumuseon lausunto.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alueen osa.

Alueen osa, jolla sijaitsee lepakoiden potentiaalinen paivapiilo. Alue on sailytettava
luonnontilaisena.

c
?
)

I
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?
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Alueen osa, jolla sijaitsee maisemallisten arvojen vuoksi vaalittava avokalliolaue,
jyrkanne, siirtolohkare, puuryhma tai rakennuksen jaanne. Alue tulee sailyttaa.

hn-1

Sailytettava hiilinielu. Alueen puusto ja vesiolosuhteet tulee sailyttaa. Maanpintaa ei
saa rikkoa, eika luonnollista korkeusasemaa muuttaa. Alueella kuitenkin sallitaan
valttamattomien hulevesien hallintaa varten tarvittavien rakenteiden toteuttaminen.
Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa kasvillisuutta, maan pintaa ja maaperaa
saastaen.

YLEISMAARAYKSET:

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liiitettdva rakennushankkeen pohjalta laaditut suunnitelmat tontin
hulevesien hallinnasta seka rakentamisen aikana ettd rakennusten valmistuttua.

Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan tydmaan ajaksi.
Tybmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle.

Kiinteistdjen vaestdnsuojatilat saa toteuttaa yhteisjarjestelyna.

Kulun tontille saa osoittaa kahden tontin kautta.

Paloteknisia ratkaisuja suunniteltaessa voidaan korttelia kasitelld yhtena kokonaisuutena, mikali
korttelin rakennukset ovat samaa paloluokkaa. Tontin rajalle ei tarvitse tall6in rakentaa rajaseinaa/
palomuuria. Tonttien rajalle saa esimerkiksi kaupunkipientaloissa tarvittaessa rakentaa yhteisen
palomuurin. Muita kuin asuinhuoneen paaikkunoita saa rakentaa lahemmas kuin 8 m paahan
viereisesta rakennuksesta.

Pelastusajoneuvon nostopaikkojen sijoittamismahdollisuus yleiselle alueelle eli esimerkiksi kadulle,
aukiolle tai viheralueelle tulee varmistaa kaupungilta tontinkayttdsuunnittelun kdynnistyessa.

Alueen asuinkiinteistéjen jatehuolto toteutetaan Idhikeraysjarjestelméalla. Asuinkiinteistdilla ei sallita
kiinteistokohtaisia jateastioita.

Asuinrakennusten oleskeluun kdytettavat piha-alueet tulee toteuttaa niin, ettad liikenteen aiheuttama
A-painotettu keskiaanitaso ei niilla ylita paivaaikaan 55 dB(A) (LAeq,7-22) ja ybaikaan 45 dB(A)
(LAeq,22-7). Tarvittaessa oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusmassan suojaan tai muulla tavoin
suojata melulta. Alueen rakentumisen vaiheistumisen mahdolliset vaikutukset asuinkortteleiden
piha-alueiden melutasoon tulee tarkastaa rakennussuunnitteluvaiheessa. Asuinrakennusten oleskeluun
kaytettavilla parvekkeilla liikenteen aiheuttama A-painotettu keskidanitaso ei saa ylittda paivaaikaan
55 dB(A) (LAeq,7-22) ja ybaikaan 45 dB(A) (LAeq,22-7). Tarvittaessa parvekkeet tulee suojata
melulta lasituksin. Parvekkeita ei tule sijoittaa niille julkisivun osille, joillapaivaajan keskiaanitaso
ylittdd 65 dB(A). Niissa asuinrakennusten osissa, joissa julkisivun osaan kohdistuva A-painotettu
paivaajan keskidanitaso ylittda 65 dB(A), asuntojen ei tule avautua ainoastaan rakennuksen
meluisimmalle julkisivulle.

Maalampdkaivot tulee sijoittaa parillisten tonttinumeroiden tonteilla takapihalle ja parittomien tontti-
numeroiden tonteilla etupihalle.

Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisdksi AO- ja APK-alkuisissa kortteleissa saa rakentaa:
- Kasvihuoneita ja puolidmpimia viherhuoneita.

Asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden liséksi A- ja AP- alkuisissa kortteleissa saa rakentaa:

- Kerrostaloissa toisesta kerroksesta ylospain asunnoista erillisia irtaimistonsailytystiloja ja naiden
tarvitseman kaytavatilan.

- Yhteistiloja, kuten harraste-, kokoontumis- ja saunatiloja, talopesuloita, kuivaushuoneita tai
tydtiloja, joiden kaytdstd ei aiheudu hairioétd asumiselle. Tyo6tilojen yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintdan 10 % asemakaavan tontille merkitysta rakennusoikeudesta. Harraste- ja kokoon-
tumistilojen tulee olla koko korttelin yhteisessa kaytossa.

- Kaikissa kerroksissa porrashuoneen 15 m2 ylittdvaa tilaa, mikali porrashuone on isojen ikkunoiden
johdosta valoisa.

- Kasvihuoneita tai puolilampimia viherhuoneita.

Ylla mainittuja tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Alueella noudatetaan kaupungin ja Lamminrahkan taideohjelmia.

Alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee noudattaa laatuohjetta.

Maastoon sovitus:

Tontin korkeusasemat tulee sovittaa viereisten yleisten alueiden ja viereisten tonttien korkeusasemiin.
Tontin viheralueen vastaisella sivulla tulee sailyttdd maanpinnan luonnollinen korkeusasema. Mahdolliset
valttamattomat luiskaukset ja tukimuurit on toteutettava kokonaisuudessaan tontin puolella.

Tontin sisdiset korkeuserot on hoidettava ensisijaisesti sovittamalla rakennuksia maaston muotoihin ja
valttaen isoja leikkauksia ja tayttoja.

Suhde katuun:

Kuurankadun ja tonttikatujen varsilla kadun ja tontin paakayttétarkoituksen mukaisen rakennuksen valiselle
alueelle tulee sijoittaa asunnon sisaankayntipiha tai ulko-oleskelutila. Ulko-oleskelutila tulee melualueella
tarvittaesssa suojata lasituksin.

Kadun ja rakennuksen, katoksen tai pysakdintialueen valiselle alueelle tulee istuttaa monilajisia istutuksia
kuten pienia pensaita, perennoja, maanpeitekasveja ja kdynndksia vehreyttamaan katumiljoota. Istutuksia
mahdollisesti rajaamaan tarvittavan tukimuurin korkeus saa olla enintdan 50 cm. Kadun piennaralueen
kasittely tulee varmistaa kaupungilta tontinkayttésuunnittelun kdynnistyessa.

Kulkuvayla kadulta sisdankaynnille kivetaan.

Suhde viheralueeseen:

Pihat rajataan viheralueista piharakennuksin, katoksin tai monilajisin, vaihtelevin valein istutetuin pensain
ja puin.

Pihat:

A-ja AP-korttelit:

- Nelikerroksissa ja sitd matalammissa rakennuksissa maantasokerroksen asunnoilla tulee olla oma
oleskelupiha, joka on nakdsuojattu istutuksin. Asuntopihalle tulee olla kulkuyhteys myds ulkokautta.

Asuntopihat rajataan muusta pihatilasta ensisijaisesti kasvillisuudella ja/tai kdynndksia kasvavilla
pergolailla.

- Asuinkorttelin kiinteistdjen pihojen tulee olla yhtenaista piha-aluetta ja korttelin kaikkien kiinteistéjen
yhteisessa kaytdssa lukuun ottamatta asuntokohtaisia pihoja.

- A- ja AP-kortteleissa, joissa on yksi tai useampi taloyhtio, tulee olla yksi koko korttelin yhteinen
leikkipaikka, paitsi jos kortteli rajautuu yleiseen leikkipaikkaan. Kerrostalovaltaisissa kortteleissa tulee
olla lisaksi yksi koko korttelin yhteinen, monipuolisesti varusteltu oleskelupaikka.

- Muut kuin leikki-ja oleskelupaikaksi, pelastustieksi ja kulkuvaylaksi valittdmasti tarvittavat alueet tulee
istuttaa vetta lapaiseviksi, puutarhamaisiksi ja vehreiksi pihan osiksi.

- Pihan tulee tarjota tekemista eri ikaisille asukkaille (lapset, nuoret, tydikaiset, seniorit).

- Pihan toiminnallisuudesta, elamyksellisyydesta, kasvillisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta on
ohjeistettu laatuohjeessa.

- Muiden kuin asuntopihojen pihasuunnitelma tulee olla viheralan ammattilaisen tekeméa ja suunnitelma
on liitettdva rakennuslupa-asiakirjoihin.

Kaikki korttelit:

Kasvivalinnoissa tulee suosia kunkin kylan kasvilajeja (ks. laatuohje).
Piharakentamisessa tulee hyédyntaa tontilla olevia kivenlohkareita.

Tontin kulkuvaylat ja ajo-yhteydet tulee toteuttaa vettaldpaisevasta materiaalista (muu kuin asfaltti),
mikali alueiden kaltevuudet sen sallivat (ei koske kansiratkaisuja). Hulevesia tulee ohjata istutuksille.

Autopysakointi, A- ja AP-korttelit:

Autopaikkojen vdhimmaismaarat on osoitettu alla. Kerrosnelidmetrimaaraan lasketaan vain
paakayttdétarkoituksen mukaiset tilat (ei esim. varastoja ym.).

kerrostalot

ARA-kohteet

pientalot

asumisen vieraspysakaointi, yhtiot
lilke- ja toimistotilat

ap/ 100 kem2
ap / 130 kem2
ap / asunto

ap / 1000 kem2
ap / 100 kem2

_ A A

Kaikissa kortteleissa opiskelija-asumisen, erityisasumisen, ymparivuorokautisen palveluasumisen ja
yhteisdllisen palveluasumisen pysakdintinormi tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Kaikkien pysakdintipaikkojen toteutuksessa tulee ottaa huomioon kasvava sadhkéautojen latauspisteiden
tarve, mika tulee huomioida tontin sdhkdkaapelivarauksia suunniteltaessa. A- ja AP-kortteleissa vahintaan
10 %:lle autopaikoista tulee toteuttaa sdhkdautojen latausmahdollisuus.

Mikali osa pysakdintipaikoista varataan yhteiskayttdautoille, voidaan autopaikkavelvoitetta vahentaa 5 ap
yhta yhteiskdyttéautoa kohden, yhteensa kuitenkin enintdan 10 % normista.

Pysakointipaikkamaaraa voidaan tarkistaa tapauskohtaisesti, mikali esimerkiksi alueen toteutuneen
pysakdintipaikkatarpeen perusteella voidaan osoittaa, ettei paikkoja tarvita niin paljoa kuin kaavassa
on maaratty tai esimerkiksi raitiotien rakentamisen myo6ta.

Tontilla katualueen ja rakennusten valille ei saa muodostaa kadun suuntaista pysakdintivydhyketta.
Pysakointialueet ja -katokset tulee sijoittaa katuun ndhden poikittain.

Pysakointilaitosten tai -kansien yli 12 m pitkiin julkisivuihin tai niiden viereen tulee toteuttaa kasvillisuutta.

Yli 10 autopaikan pysédkdintialueet tulee rajata istutuksin.
Pysakdintilaitokseen ajo avoluiskan kautta ei ole sallittua.

Autopysakadinti, APK- ja AO-korttelit:

vahintdan 1 autopaikka / asunto

Autopaikan tulee sijaita katuun nadhden poikittain. Autotallin seka vahintdan kahdelta sivulta suljetun
autokatoksen tulee sijaita taaempana tai samassa linjassa asuinrakennuksen kanssa. Vahintaan kolmelta
sivulta avoin autokatos saa sijaita myds lahempana katua kuin asuinrakennus. Autotalli tai -katos saa
olla enintdan 4 metria levea.

Pyo6rapysakdinti:

Pyérapaikkoja on rakennettava vahintaan seuraavasti:

Asuminen: 1 pp/ 40 kem2
Toimistotilat: 1 pp/ 50 kem2
Kivijalkaliiketilat: 1 pp/ 50 kem2, voi sijoittaa katualueelle

Erityisasumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen pyoérapysakodintinormi tarkastellaan
tapauskohtaisesti.

Pienten lasten yksikko6 / alakoulu:

koululaiset 1 pp/ 2 oppilasta
3-6 -vuotiaat lapset 1 pp/ 5 lasta
tydntekijot 1 pp / 3 tydntekijaa

Seka sisatilojen etta ulkotilojen pydrapaikoille tulee olla esteetdén paasy ja paikkojen tulee sijaita
rakennuksen sisdankaynnin tuntumassa.

Kaikkien pydrapysakdintipaikkojen tulee olla runkolukittavia. Vahintdan puolet asumisen pydrapaikoista
tulee olla lukitussa ja katetussa tilassa ja vahintdan puolet koulun ja paivakodin pydrapysakointi-
paikoista tulee olla katettuja. Katettujen tilojen tulee olla valaistuja.

Asuinrakennusten ulkoiluvalinevarastojen mitoituksessa (kulkuvaylat ja sisdankaynnit seka muu mitoitus)
tulee huomioida tavarapyoérien, polkupyoéran perakarryjen tai muun liikkumisen apuvalineen vaatima tila.

Paivakodin yhteyteen tulee ylla taulukossa esitettyjen pyéréapaikkojen lisdksi varata tilaa pydraperakarryjen
ja tavarapydrien sailytykseen. Osa paivakodin pyoératelineista tulee soveltua pienille pydrille.

LAMMINRAHKAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA JA
LAMMINRAHKAN ETELAOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS

1Kaupunki Kangasala

Kaupunginosa Lamminrahka/1

Kortteli 1533-1555 ja 1557-1573 seka niihin
liittyvat katu-, viher- ja erityisalueet.

Mittakaava 1:1000

Numero 881

Talld asemakaavalla muutetaan Kangasalan valtuuston 8.4.2019 hyvaksymaa asemakaavaa

Kangasalan valtuusto on paatdksellaan 11.12.2023 § 105 hyvaksynyt tdméan asemakaavan maarayksineen.

Al

Jonna Sillman-Sola
Hallintojohtaja

Pohjakartta tayttaa kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) maaraykset.

AP DQ,';_.
Simo Veijalainen
Maanmittausinsindori
17.10.2023

01.01.2012 alkaen kdytdmme suunnittelutyéssd EUREF-FIN GK 24 tasokoordinaattijarjestelmaa.

KANGASALAN KAUPUNKI  TEKNINEN KESKUS KAAVOITUS

Sirpa Pitkamaki

piirtanyt
Tea Jylha
Sanna Karppinen
suunnitellut
VAL 11.12.2023 l .
‘1“"“ mv\—"ﬁ‘—-
LTK 14.11.2023 Anna-Leena Lehtiniemi
LTK 13.12.2022 kaupunginarkkitehti
LTK 14.06.2022

Katot:
Rakennusten kattomuoto tulee olla harjakatto, mansardikatto tai porraskatto. Katto voi olla epasymmetrinen.

Kaikki rakennuksen tilat mukaan lukien ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee sijoittaa
rakennusmassan paavaipan sisalle yhtenaisen vesikaton alapuolelle.

Aurinkoenergian kannalta suotuisille kattopinnoille tai julkisivuihin tulee olla mahdollista sijoittaa
aurinkokeraimia ja -paneeleja. Keraimet ja paneelit tulee suunnitella osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.

A- korttelit:

- Mossin puistokadun varrella ja Kuurankadun varrella kortteleissa 1542 ja 1543 rakennuksen
raystaslinjan korkeusaseman tulee vaihdella tai kattolappeeseen tulee toteuttaa kattolyhtyja
yhtenaisen raystaslinjan ylapuolelle.

A- ja AP-korttelit:
Piharakennuksissa tulee olla viherkatto.

Julkisivut:

A- Kortteleiden katujulkisivut:

- Samaa ikkunajakoa tai muuta julkisivujasentelya saa olla yhtajaksoisesti enintdan 25 metrin matkalla.
- Samaa julkisivuvaria saa olla yhtajaksoisesti enintdan 25 metrin matkalla.

Paakayttotarkoituksen mukaisten rakennusten katujulkisivut eivat saa olla umpinaisia, vaan niille tulee
avautua tilojen paaikkunoita, myds maantasokerroksessa ja myds rakennuksen paadyissa.

Kadun tai aukion varrella tai pihan puolella olevan nakyvan sokkelin tulee olla samaa materiaalia
ja varia kuin muu julkisivu vahintaan yli 0,5 metria olevalta osaltaan.

Aukotuksessa tulee suosia yksittaisia ikkuna-aukkoja nauhamaisten tai isoiksi kentiksi yhdistettyjen
elementtien sijaan. lkkunoita ei tule yhdistella tai kehystaa varikentin tai vastaavin keinoin.

Asuntojen ikkunoiden tulee olla paasaantdisesti pystysuuntaisia (aukon korkeus suurempi kuin leveys).

[Imaldmpépumppujen ulkoyksikdt on suunnattava siten, ettd naapureille ei koidu meluhaittaa. Ulkoyksikdt
on verhoiltava osaksi julkisivua.

Rakennuksen julkisivujen tulee olla yllamainittuja reunaehtoja lukuun ottamatta muutoin ilmeeltdan rauhal-
lisia ja julkisivun jakamista erilaisiin pienempiin vari- tai materiaalikenttiin tulee valttaa. Sisdankayntia ja
kadun tai aukion puoleista maantasokerrosta voi kuitenkin korostaa muusta julkisivusta poikkeavalla
materiaalilla tai varityksella.

Kokoojakatujen ja aukioiden varsilla sallittuja julkisivumateriaaleja ovat puu, tiili, rappaus ja slammaus.
Maantasokerroksen julkisivut voivat olla my&ds betonia tai kokonaan lasia. Hirsijulkisivujen tulee sopia

kaupunkimiljodseen (lyhyet nurkat ja tasaiset sivut).

Alueen julkisivujen varisavyista on ohjeistettu laatuohjeessa.

Sisaankaynnit:

Paasisadnkayntid tulee korostaa katoksella, syvennyksella tai kuistilla.

Katujen varrella olevien kerrostalojen paasisaankaynnit tulee sijoittaa kadun puolelle.
Kerrostalojen porrashuoneiden tulee olla lapikuljettavia kadulta pihalle. Esteettoman sisdankaynnin
asuntoon ja porrashuoneeseen saa jarjestaa pihan puolelta.

Kokoojakatujen tai aukioiden puoleisilla julkisivuilla ei sallita luhtikaytavia.

Katualueelle ei saa sijoittaa luiskia tai muita tilaa vievia pysyvia rakenteita.



