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Tutkimuksen ja raportoinnin rajoitukset 

 

Raportin johtopäätökset perustuvat kohteesta saatuihin tutkimustuloksiin, kenttätyöhön ja työn 

aikana käytettävissä olleisiin lähtötietoihin. Työ on suoritettu ammattimaisia toimintatapoja nou-

dattaen, ja pätevä ja kokenut henkilöstö on tehnyt toimeksiannon mukaisen parhaan mahdollisen 

arvioinnin kohteesta. 

Taratest Oy:n vastuu raportin sisällöstä on Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 

mukainen ja toimeksiannosta tehdyn sopimuksen mukaisesti rajoittuu konsulttikorvaukseen. Tara-

test Oy ei vastaa tämän raportin sisällöstä johtuvista suorista tai epäsuorista taloudellisista seu-

rauksista, jotka kohdistuvat kolmanteen osapuoleen. 

  



 

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 4 (17) 
 

 

Johdanto 

Kangasalan kaupunki on käynnistänyt Saarenmaan osayleiskaavan laatimisen uudelleen. Edellisessä 

kaavaprosessissa Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 18.12.2023 Kangasalan val-

tuuston 13.6.2022 hyväksymän osayleiskaavan. Aiemmin Saarenmaan osayleiskaavaa laadittiin 

2017–2022. Uudessa Saarenmaan osayleiskaavaprosessissa osayleiskaava-alue on sama kuin aiem-

min hyväksytyssä osayleiskaavassa. Myös kaavan keskeiset tavoitteet ovat säilyneet ennallaan. 

Osayleiskaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa alueelle Tampereen seudun 2-kehän, uuden 

kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisen yritysalueen sekä seudun kaupunkirakennetta täy-

dentävän asumisen alueen, palvelujen ja viheralueiden sijoittuminen. 

Suunnittelualue sijaitsee Kangasalan kaupungin itäosassa lähellä Tampereen kaupungin ja Kangas-

alan kaupungin rajaa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 12 km² ja se kattaa oheisen kuvan 

mukaisen alueen (Kuva 1). Taratest Oy on tehnyt tilaajan toimeksiannosta mustaliuskekartoituksen 

kaavoitettavalla alueella. Tutkimukseen käytettiin vapaasti saatavilla olevaa ja Kangasalan kaupun-

gin toimittamaa tutkimusaineistoa. Lisäksi tehtiin pienimuotoinen kenttäkartoitus suunnittelualu-

eella sekä laboratorioanalyysit kivinäytteistä. 

 

Kuva 1. Kaavoitettava alue (tutkimusalue) merkittynä karttaan (Kangasalan kaupunki). 
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1.1 Mustaliuskeet ja niiden tutkimuksen merkitys 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on julkaissut alkuvuodesta 2024 oppaan mustaliuskeiden ympä-

ristövaikutusten arviointiin ja hallintaan. Pirkanmaan ELY-keskus on pyytänyt kuntia huomioimaan 

mustaliuskeiden ympäristövaikutuksia kaavoituksen yhteydessä.  

Mustaliuske on yli 1 % rikkiä ja grafiittia sisältävä kivilaji, joka voi hapettuessaan aiheuttaa ympä-

ristövahinkoja. Kun mustaliuskepitoista maata kaivetaan esiin tai pohjaveden pinta laskee, alkaa 

mustaliuske hapettua ja pintavedet voivat kuljettaa happamia vesiä eteenpäin vesistöihin aiheut-

taen esimerkiksi kalakuolemia. 

Mustaliuske-esiintymän laajuus ja rikki- sekä raskasmetallipitoisuudet vaikuttavat ympäristöriskien 

suuruuteen. 

Kohdetiedot 

Tutkimusalue sijaitsee Tampereen Ruskon ja Annalan kaupunginosien itäpuolella. Pohjoisessa tut-

kimusalue rajautuu Kangasalan Vatialan kaupunginosaan. Pohjoisessa Kaukajärvi ja Pitkäjärvi toimi-

vat tutkimusalueen luonnollisena rajana. Etelässä tutkimusalue rajautuu lähinnä metsään. Idässä 

tutkimusalue rajautuu metsään ja pieniin peltoalueisiin. Itäisellä tutkimusrajalla on harvaa asutusta.  

1.2 Maaperä-, pinta- ja pohjavesitiedot 

GTK:n maaperäkartasta voidaan havaita, että tutkimusalueen maaperä on pääasiassa hiekkamo-

reenia tai kalliomaata (Kuva 2). Myös sara- ja rahkaturvetta (suoalueita) esiintyy jonkin verran. 

Alueella ei ole merkittävän kokoisia järviä tai lampia. Tutkimusalueen pintavedet valuvat etelä-

osasta Houkanojaan, joka virtaa luoteeseen ja muuttuu Vihiojaksi Finninmäen jälkeen. Vihoja las-

kee Pyhäjärven Vihilahteen noin 10 km päässä tutkimusalueelta. Tutkimusalueen keskiosista vedet 

virtaavat ojia pitkin kaakkoon, jossa ne laskevat Roineen Suojoen lahteen noin 3 km päässä tutki-

musalueen itärajasta. Aivan tutkimusalueen pohjoisosassa vedet valuvat joko Kaukajärveen, tai 

Pitkäjärveen. Alue on kooltaan niin suuri, että pohjaveden pinnan taso vaihtelee maalajien, vesis-

töjen ja korkeuserojen mukaan paikallisesti. Alueella ei kuitenkaan sijaitse luokiteltuja pohjavesi-

alueita. 
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Kuva 2. Ote GTK:n maaperäkartasta. (haettu 9.4.2025). Punaiset alueet ovat kalliomaata, vaaleanruskeat 

hiekkamoreenia, vaaleanharmaat saraturvetta, vaaleankeltaiset rahkaturvetta, violetit ja vaalean violetit 

hietaa ja hiesua. 

1.3 Kallioperätiedot 

GTK:n kallioperäkartoista selviää, että alueen pääkivilajit ovat tyypillisesti kiillegneissejä tai grano-

dioriitteja. Vähäisemmissä määrin esiintyy tasarakeista graniittia ja apliittigraniittia. Mustaliuskeet 

liittyvät lähtökohtaisesti kiillegneissin kerroksiin, koska kiillegneissit koostuvat merenpohjaan ker-

rostuneista sedimenteistä, joissa mustaliuske on vanha mutaliejukerros. Kerrostumisen jälkeen se-

dimentit ovat läpikäyneet metamorfoosin kovassa paineessa ja lämpötilassa, jolloin syntyy kiil-

legneissiä ja mustaliusketta. 
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Kuva 2. Ote GTK:n kallioperäkartasta. (haettu 9.4.2025). Vaalean siniset alueet edustavat kiillegneissiä, 

vaaleanruskeat kuviosta riippumatta granodioriittia, vaaleanpunaiset tasarakeista graniittia, vaaleanpunai-

set rastitetut apliittigraniittia ja amfiboliitteja sekä ruskeat gabroja ja dioriitteja. 

2 Aineistot 

2.1 Oppaat ja digitaaliset aineistot 

Tämän kartoituksen laatimiseen käytettiin GTK:n ”Opas mustaliuskeiden ympäristövaikutusten ar-

viointiin ja hallintaan, 2024” -opasta. Aineistona käytettiin GTK:n mineraaliesiintymäkarttapalvelua 

(Hakku), taustapitoisuusrekisteriä (Tapir), Maankamara-karttapalvelua ja Happamat sulfaattimaat 

-palvelua. Hakusta löytyy monipuolisesti erilaisia julkaisuja kallio- ja maaperätutkimuksiin liittyen.  

3 Mustaliuskeiden kartoitus 

GTK:n happamat sulfaattimaat- karttapalvelusta nähdään, että tutkimusalueella on kaksi sähkö-

magneettisiin anomalioihin perustuvaa havaintoa potentiaalisista mustaliuskeista. Geofysikaaliset 

havainnot perustuvat vain sähkömagneettisen kartan tulkintaan. Kairaustietoon perustuvia musta-

liuskehavaintoja ei tutkimusalueella ole. Mustaliuskeanomalioille annettiin nimet Anomalia 1 ja 

Anomalia 2.   
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Kuva 4. Tutkimusalueen mustaliuskehavainnot GTK:n happamat sulfaattimaat -palvelusta. Haettu 9.4.2025. 

4 Maastokartoitus 2.4.2025 

Taratest Oy:n geologi, Otso Sattilainen, teki maastotutkimuskäynnin havaittujen magneettisten 

anomalioiden kohteisiin. Kohteet listattu seuraavassa (kuvan 4 mukaisesti): 

- Anomalia 1 

- Anomalia 2 

4.1 Anomalia 1 

Anomalian 1 kartoitus aloitettiin Lampistensuon koillispuolella sijaitsevan metsäautotien päästä. 

Varsinainen kartoitus aloitettiin voimalinjan pohjoispuolelta sijaitsevilta kalliopaljastumilta. Ano-

maliakartan mukaan mustaliuskeanomalian pitäisi kulkea juuri ensimmäisten kartoitettujen kal-

liopaljastumien kohdalta (Tutkimuskartta, Liite 1). Kyseiseltä paljastumalta otettiin näyte N1, 

vaikka näyte ei täyttänyt kaikkia mustaliuskeen tunnusmerkkejä. Näytteen N1 paljastuma näytti 

lähinnä rapautuneelta kiillegneissiltä. Anomaliaa seurattiin jatkuvasti lohkareita ja kalliopaljastu-

mia etsien kohti korkeaa kalliomäkeä. Paljastumia löytyi harvakseltaan ja lohkareita oli hyvin run-

saasti. Kalliopaljastumia oli muuallakin kuin maastokarttaan kallioalueiksi merkityillä alueilla ja toi-

saalta paljastumia ei välttämättä ollut kallioalueeksi merkityillä alueilla.  Missään ei kuitenkaan nä-

kynyt silmämääräisesti mustaliuskeeksi tunnistettavaa kiveä. Anomalian 1 kartoitus jatkui kallio-
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mäelle, jolla oli 5–10 m korkeat jyrkänteet mäen pohjoisreunalla. Yhteenvetona kartoituksesta voi-

daan todeta, että kivilajit vaihtelivat granodioriitin ja kiillegneissin välillä, välillä lyhyenkin matkan 

sisällä. Tämä ei ole kuitenkaan yllättävää, koska mustaliuskeanomalia on piirretty enimmäkseen 

granodioriitin ja kiillegneissin kontaktipintaan. 

 

Kuva 5. Kuvassa kalliopaljastuma, josta otettiin näyte N1. Kivilajina rapautunut kiillegneissi, joka on muut-

tunut lähellä kivilajikontaktia (Kuva, Taratest Oy, 2.4.2025) 

 

Kuva 6. Kuva korkean kalliomäen laelta, Lampistensuon pohjoispuolelta. Paljastuman kivilajina rapautuma-

tonta hienorakeista kiillegneissiä (Kuva, Taratest Oy, 10.4.2025) 
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4.2 Anomalia 2 

Anomalian 2 kartoitus aloitettiin Muuransuon ja Koivistonsuon välisiltä kukkuloilta. Alueella käytiin 

anomaliaa seuraten useilla kalliopaljastumilla. Kaikki kivilajihavainnot olivat joko granodioriittia, 

graniittia tai kiillegneissiä. Kaikilla alueen paljastumilla kivet olivat poikkeuksellisen vähän rapautu-

neita. Mustaliusketta ei havaittu paljastumilta, eikä myöskään alueen lohkareissa. 

 

Kuva 7. Kallionäyte Muuransuon ja Koivistonsuon väliseltä alueelta. Silmämääräinen kivilaji on kiillerikas 

granodioriitti. (Kuva, Taratest Oy, 2.4.2025) 

Seuraavaksi anomalian kartoitusta jatkettiin Muuransuon lounaispuolelta. Jyrkissä kalliomäissä oli 

hyvin paljastumia. Kartoitetut kivilajit olivat granodioriittia tai karkearakeista graniittia. Myös 

nämä olivat poikkeuksellisen rapautumattomia. Mustaliusketta ei havaittu. 

 

Kuva 8. Kalliopaljastuma Muuransuon lounaispuolella. Kivilajina granodioriitti. (Kuva, Taratest Oy, 

2.4.2025) 
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4.3 Erillinen mustaliuskehavainto 

Muuransuon kaakkoispuolelle johtavan metsäautotien varressa oli pieni mäki, jolla oli ruosteen 

värjäämiä kiviä. Kyseinen mäki päätettiin kartoittaa ja mäeltä löytyi yksi kalliopaljastuma, joka päti 

mustaliuskeen tuntomerkkeihin (Kuvat 9 ja 10). Muutoin mäen ympäristössä tehdyt mustalius-

kehavainnot olivat lohkareissa. Kyseisen mäen kalliopaljastumasta otettiin näyte N2, joka lähetet-

tiin laboratorioon analysoitavaksi. Kyseinen mustaliuskehavainto ei kuitenkaan liittynyt GTK:n geo-

fysikaalisen aineiston mustaliuskehavaintoihin. Havainnot loppuivat mäestä silmämääräisesti kat-

sottuna joka suuntaan. Täyttä varmuutta esimerkiksi mustaliuskeen suunnasta ei saatu, koska 

maasto oli hyvin peitteistä lähes joka suuntaan. 

 

Kuva 9. Muuransuon kaakkoispuolen mustaliuskehavainto (kalliopaljastuma) merkittynä kartalle, GTK:n 

Maankamara -palvelu, haettu 6.5.2025. 

 

Kuva 9. Kalliopaljastuman potentiaalinen mustaliuskehavainto Muuransuon kaakkoispuolelle johtavan met-

säautotien varressa. (Kuva, Taratest Oy, 2.4.2025) 
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Havaittu mustaliuske sijaitsee graniitin ja kiillegneissin kontaktissa, joka on tyypillinen sijainti mustalius-

keelle. Kuvassa 9 näkyy myös etäisyys pohjoispuolella sijaitsemaan GTK:n mustaliuskeanomaliaan. On to-

dennäköistä, että mustaliuske-esiintymä on lounas-koillisesti suuntautunut graniitin ja kiillegneissin kontak-

tin mukaisesti, vaikka kattavia kenttähavaintoja ei saatukaan tehtyä orientaation selvittämiseksi. 

5 Pintavesien pH 

Tutkimusalueen pintavedet valuvat eteläosasta Houkanojaan, joka virtaa luoteeseen ja muuttuu 

Vihiojaksi Finninmäen jälkeen. Vihoja laskee Pyhäjärven Vihilahteen noin 10 km päässä tutkimus-

alueelta. Kyseinen valuma-alue on kenttähavaintojen perusteella merkityksellisin, koska todetut 

mustaliuskehavainnot sijoittuvat eteläiselle valuma-alueelle. 

Tampereen pintavesiseurannan koosteraportista vuodelta 2022 ilmenee, että Houkanojan vettä 

on tutkittu säännöllisesti Houkanojan yläjuoksulla vuosina 2011–2022. Kyseisessä mittauspisteessä 

pH on vaihdellut välillä 5,4–6,9 ja sähkönjohtavuus välillä 4,1–59,6 mS/m. Mediaani pH oli 6,2 ja 

mediaanisähkönjohtavuus 14,25. Keskimääräistä alempi pH (< 4,5) yhdistettynä suureen sähkön-

johtavuuteen (> 20 mS/m) on tyypillinen sulfidiperäisen happamoitumisen indikaattori. Hou-

kanojan vesi on siis hapanta, mutta pH-luvut eivät kuitenkaan ole niin alhaiset, että ne indikoisivat 

suoraan mustaliuskeen olemassaoloa. Myöskään mediaani sähkönjohtavuus ei ole liian korkea. 

Tutkimusalueen suurin valuma-alue on Roineeseen suuntautuva valuma-alue. Alueelta ei kuiten-

kaan ole vesistöihin liittyvää tutkimustietoa saatavilla. Mustaliuskeen vaikutus Roineeseen olisi to-

dennäköisesti erittäin pieni, koska Roineen valuma-alue on hyvin suuri. Paikallisiin laskuojiin mus-

taliuske voisi vaikuttaa. 

Pohjoiseen Kaukajärveen ja Pitkäjärveen suuntautuva valuma-alue on mustaliusketarkastelussa 

merkityksetön, koska Anomalian 1 vedet eivät kulkeudu kyseiselle valuma-alueelle. 

 

6 Mustaliuskeiden huomioon ottaminen rakentamisessa 

Mustaliuskeet vertautuvat ympäristövaikutuksiltaan happamiin sulfaattimaihin. Tämän vuoksi ym-

päristöministeriön julkaisussa 2022:3 ”Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennus-

hankkeisiin, opas happamien sulfaattimaiden huomioimiseen ja vaikutusten hallintaan” esitetyt 

raja-arvot ovat käyttökelpoisia hapontuottopotentiaalin arvioinnissa. Käytettävissä on myös Väylä-

viraston ohje ”Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu – NCCI 7, Väyläviraston ohjeita 

14/2023”.  

Ympäristöministeriön julkaisun mukaan kokonaisrikkipitoisuuden osalta yli 0,06 % rikkipitoisuus 

karkearakeisessa materiaalissa viittaa hyvin todennäköisesti happamaan sulfaattimateriaaliin. Maa-

aineksen rikkipitoisuutta voidaan käyttää potentiaalisen HaSu-materiaalin tunnistamiseen, sillä 

maanäytteen rikkipitoisuuden on todettu vastaavan yleisesti melko hyvin hapontuottopotentiaalia. 

Väyläviraston ohjeessa määritellään raja-arvot, joiden perusteella maapohja tulkitaan tavanomai-

sesta poikkeavaksi. Sähkönjohtavuuden osalta tämä raja-arvo on 50 mS/m, pH:n osalta joko < 4,5 

tai > 9, sulfaatti > 500 mg/kg ja kloridit > 500 mg/kg.  



 

 Taratest Oy - www.taratest.fi - Puh. 03 - 368 33 22 - Turkkirata 9 A, 33960 Pirkkala 13 (17) 
 

Lisäksi on olemassa maalajikohtaiset toimenpiderajat, joiden alapuolella hapontuoton voidaan olet-

taa olevan niin vähäistä, ettei sillä ole merkitystä.  

Taulukko 1. Maalajikohtaiset toimenpiderajat (Ympäristöministeriö 3/2022) 

  Materiaali  Stot (%) mol H+/kg 

�+�L�H�Q�R�U�D�N�H�L�V�H�W���P�D�D�O�D�M�L�W�����”�����������P�P�� �������� ���� 

�.�D�U�N�H�D�U�D�N�H�L�V�H�W���P�D�D�O�D�M�L�W�����!�����������P�P�� �������� �� 

�/�L�H�M�X�����/�2�,�!������������ �������� ������ 

Turve ������ ������ 

 

Rakentamisessa huomioon otettavia asioita ovat mahdollinen happamien sulfaattimaiden kaivuu- 

ja läjitystarve. Pohjavedenpinnan yläpuolelle nostettu sulfidipitoinen maa-aines alkaa hapettua, jol-

loin muodostuu rikkihappoa, joka on ympäristölle haitallista. Varsinaisen rakentamisen osalta maa-

perän syövyttävyyttä vastaan teräs- ja betonirakenteet tulee suunnitella korroosionkestäviksi. 

Maaperän korroosiotutkimuksissa on asetettu maanäytteen sulfaattipitoisuudelle viitearvoksi 500 

mg/kg, minkä jälkeen maapohja tulkitaan tavanomaisesta poikkeavaksi.  

Betonirakenteiden rapautuminen rikkipitoisessa maaperässä johtuu pääasiassa liukoisista sulfaa-

teista, jotka reagoivat betonin kalsiumyhdisteiden kanssa, tai alhaisen pH-tason vaikutuksesta ta-

pahtuvana sideainematriisin liukenemisena. Maaperä tulkitaan betonirakenteille aggressiiviseksi 

�Ç�u�‰���Œ�]�•�š�‚�l�•�]�U���u�]�l���o�]���•�µ�o�(�����š�š�]�������•�]�]�v�š�Ç�Ç���H 2000–3000 mg/kg. 

7 Raskasmetallien huomioon ottaminen rakentamisessa 

Alueella, jossa raskasmetallipitoisuuksien tiedetään tai epäillään olevan luontaisesti koholla, voi-

daan maaperänäytteistä tutkittuja haitta-ainepitoisuuksia vertailla Valtioneuvoston asetuksessa 

214/2007 asetettuihin kynnys- ja ohjearvotasoihin. Asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuutta 

ja puhdistamistarvetta on arvioitava, mikäli yhden tai useamman aineen kynnysarvo ylittyy. Vna 

214/2007 mukaisia kynnys- ja ohjearvoja ei sovelleta kalliokiviainekseen, mutta niitä voidaan käyt-

tää esimerkiksi kalliokiviaineksessa todettujen pitoisuustasojen suuruusluokan hahmottamiseen. 

Asetuksen kynnys- ja ohjearvolista on esitetty liitteessä 4.   

Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioin-

nista on määritelty, että maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos: 

 alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai muuna vastaavana 
alueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon 

 muilla alueilla, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman oh-
jearvon. 
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Kohteen luontaisesti korkeita raskasmetallipitoisuuksia suositellaan selvitettäväksi ja huomioita-

van, muttei ole tarkoituksenmukaista todeta suuria alueita puhdistustarpeen omaaviksi pilaantu-

neiksi alueiksi, koska pitoisuudet ovat luontaista alkuperää ja maamassat ovat valtavia. Suurin suo-

siteltu taustapitoisuus olisi arseenille Pirkanmaalla 26 mg/kg. 

8 Laboratorioanalyysien tulokset 2.4.2025 otetuista näytteistä 

Mustaliuskealueiden toteamiseksi suoritettiin näytteenotot kalliosta 2.4.2025. Alueilta otettiin yh-

teensä kaksi näytettä, näytteet N1 ja N2. Taulukossa 2 on esitetty näytteiden yhteenveto. Analyy-

sitodistus on esitetty liitteessä 5. 

 

Taulukko 2. Näytteiden yhteenveto. 

 Näyte-
piste 

Stot, 
vede-
tön 
(% 
k.a.) 

Ni 

(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

V 
(mg/kg) 

Cr 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) 

Co 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

N1 ���������� �������� �������� 119 144 �������� �������� �������� 

N2 2,89 61,7 ������ �������� �������� 26,1 19 172 

Anomalian 1 näytteessä N1 mitattiin selvästi mustaliuskeen määritelmän alittava rikkipitoisuus 

0,015 %. Vanadiini ja kromipitoisuudet (119 mg/kg ja 144 mg/kg) ylittivät Valtioneuvoston asetuk-

sen VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason. 

Näyte N2, joka on otettu Muuransuon lounaispuolelle johtavan metsäautotien varressa sijaitse-

valta mustaliuskeen kenttähavaintoihin perustavasta paljastumasta, todettiin mustaliuskeen mää-

ritelmän (yli 1 %) ylittävä 2,89 % rikkipitoisuus. Raskasmetallien osalta todettiin alemman ohjear-

votason ylittävä kuparipitoisuus 172 mg/kg ja kynnysarvotason ylittivät nikkeli- ja arseenipitoisuu-

det 61,7 mg/kg ja 26,1 mg/kg. 

Mittaustulosten mukaan näytteen 2 alue kuuluu mustaliuskekategoriaan, mikä tulee ottaa huomi-

oon alueilla mahdollisesti tapahtuvassa rakentamisessa. 

9 Suositeltavat jatkotoimenpiteet ja johtopäätökset 

9.1 Anomaliat 1 ja 2 sekä koko suunnittelualue 

GTK:n sähkömagneettisiin anomalioihin perustuvia Anomalia 1 ja Anomalia 2 potentiaalisia musta-

liuskeita ei todeta mustaliuskeiksi. Kyseisten anomalioiden kartoituksessa selvisi, että geologisten 

kenttähavaintojen perusteella mustaliuskeeksi luokiteltavaa kiveä ei löytynyt lainkaan GTK:n mer-

kitsemien anomalioiden alueilta. Anomalian 1 kohdalta otetussa näytteessä rikkipitoisuus alitti 

mustaliuskeen määritelmätason, joka on 1 %. Kuitenkin Anomalian 1 näytteen N1 vanadiini ja kro-

mipitoisuudet ylittivät VNa 214/2007 mukaisen kynnysarvotason. 
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Anomalian 2 kohdalta ei havaittu kuin täysin normaaleja peruskivilajeja, jonka takia näytteenottoa 

ei nähty tarpeelliseksi. 

Anomalian 1 näytteessä todettiin kohonneita vanadiini- ja kromipitoisuuksia, joka kertoo, että 

suunnittelualueella on mahdollisuus normaalia taustapitoisuutta (SSTP) korkeampiin raskasmetal-

lipitoisuuksiin. GTK:n taustapitoisuusrekisterissä osayleiskaavan alueelta on tutkittu moree-

nimaista taustapitoisuuksia. Tutkimusverkko ei ole erityisen kattava, ja alueellista vaihtelua voi 

esiintyä paljonkin. Nyt analysoidut vanadiini- ja kromipitoisuudet lohkarenäytteestä ovat GTK:n 

rekisterissä havaittujen moreenimaiden maksimipitoisuuksien tasolla, kuparipitoisuus ylittää ai-

neistossa olevan maksimin (93 mg/kg). Aineistoja ei voi vertailla suoraan, mutta kallioperälöydök-

set indikoivat, että myös maaperässä voi olla kynnysarvotasoa korkeampia luontaisia pitoisuuksia. 

On mahdollista, että GTK:n geofysikaaliset anomaliat perustuvat mustaliuskeen sijaan kohonnei-

den metallipitoisuuksien/magneettisten mineraalien vyöhykkeisiin, koska magneettinen anomalia 

tarvitsee vain magneettisuutta näkyäkseen erottuvana anomaliana. Mustaliuskehavainnot löyty-

vät suunnittelualueella todennäköisesti maan/kallion pinnasta, koska liuskeisuuden kaade kiil-

legneississä on lähes pystyasentoinen, jolloin kaikki rakenteet voidaan kartoittaa maan pinnalla. 

Suunnittelualueen suuren koon ja konkreettisten mustaliuskehavaintojen puutteen vuoksi alueella 

tulisi kiinnittää huomiota ruosteen värisiksi muuttuneisiin moreeni/kallio/kiviainesmassoihin ja ol-

tava tarvittaessa yhteydessä mustaliuskeasiantuntijaan, mikäli havaitun alueen koko on merkit-

tävä (leveys yli 3 m, pituus kymmeniä metrejä). Alueella tulee jatkosuunnittelussa huomioida mus-

taliuskeen tai korkeiden raskasmetallipitoisuuksien esiintymisen mahdollisuus, erityisesti jos ra-

kentaminen vaatii merkittävien tasausten tekemistä. 

9.2 Todettu mustaliuskealue 

Kenttähavaintojen perusteella löydetty alue Muuransuon kaakkoispuolelle johtavan metsäauto-

tien varressa voidaan rikkipitoisuuden perusteella (>1 % S) todeta mustaliuskeeksi (Tutkimus-

kartta, liite 1).  

Myös alueelta otetussa näytteessä N2 mitatut kohonneet kupari- ja nikkelipitoisuudet ovat musta-

liuskeille tyypillisiä. Mikäli todetulla mustaliuskealueella suoritetaan louhintaa ja tuotetaan kiviai-

nestuotteita, suositellaan näistä näytteenottoa ja rikkipitoisuuden selvittämistä. Rikki-, kupari-, ar-

seeni-, ja nikkelipitoisuuksien osalta suositellaan asuinrakennuksia suunniteltaessa maaperänäyt-

teenottoja. Suurilla (yli alemman ohjearvon) raskasmetallipitoisuuksilla voi olla merkitystä, kun 

alueelle suunnitellaan uusia asuinrakennuksia. Rikkipitoisten kerrosten paksuudesta tai pituudesta 

ei ole varmuutta, koska esiintymä on löydetty magneettisten anomalioiden ulkopuolelta ja esiinty-

män laajuuden arviointi perustuu pelkästään kenttähavaintoihin ja kallioperäkartan tulkintaan. 

Mustaliuskekerros ei kuitenkaan välttämättä ole erityisen pitkä tai paksu.   

Liitteenä olevaan tutkimuskarttaan on tehty rajaus mustaliuskepitoisen alueen sijainnille. Kartan 

tekoon on käytetty lähtötietona GTK:n Hakku-palvelun kallioperäkarttaa ja kartoituksen yhtey-

dessä tehtyjä kenttähavaintoja, sekä kartoituksen yhteydessä otettujen kivinäytteiden laboratorio-

tuloksia. Tutkimuskartan mustaliuskealueelle on em. perusteella tehty ns. suojavyöhyke, jossa 
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rikki- ja raskasmetallipitoisuuksia pitää tutkia kaikkien rakennustöiden yhteydessä moreenia kai-

vettaessa ja kalliossa, mikäli kalliota louhitaan.  

Alueelta kuljettavien maa-ainesten laatua tulisi myös selvittää, etteivät ne aiheuta ongelmia vas-

taanottopaikassa. Mikäli alueelle halutaan tehdä maarakennustöitä, olisi riskit otettava huomioon 

ja suorittaa lähivesistöjen tarkkailua. Houkanojan-Vihiojan vesistölle suoritetaan jo säännöllistä 

tarkkailua, joten kyseisten mittausten tuloksia voidaan käyttää osana päästöjen tutkintaa. 

Pohjaveden pinnan tason alentamista tulisi välttää, koska hapettuessaan mustaliuske vapauttaa 

happoa vesistöihin. Soiden ojitusta tulisi myös välttää alueella. Rikkipitoisuudet rikastuvat soihin ja 

niiden rikkipitoisuus voi nousta jopa 10 prosenttiin. Vesistöjen ja eliöstön kannalta ongelmallisia 

ovat alhainen pH ja liukoiset haitalliset aineet. Alumiini on erityisen haitallista alhaisen pH:n olo-

suhteissa, koska se voi sakkautua raudan kanssa kalojen kidusten pinnalle ja aiheuttaa siten kala-

kuolemia. 

Mustaliuske-esiintymän kalsiumpitoisuutta ei ole tutkittu, mutta korkealla kalsiumpitoisuudella 

voisi olla jonkinlainen neutraloiva vaikutus happamuudelle. 

Todetulla mustaliuskealueella suositellaan maaperän korroosiotutkimuksia, mikäli alueelle suunni-

tellaan korroosiolle alttiita rakenteita. 
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Analyysitulokset

N1
Bedrock samples

Asiakkaan näytetunnusNäytematriisi: KIINTEÄ NÄYTE

Laboratorion näytetunnus HL2501674-001

2025-04-02 13:30Asiakkaan näytteenottopäivä/aika

Parametri LaboratorioMenetelmäLORYksikköMUTulos

Fysikaaliset parametrit

S-METAXHB1-VNA-PREP/PR

kuiva-aine 105°C S-DRY-GRCI% 0.1099.8 CS± 4.99

Epäorgaaniset yhdisteet

S-TS-IRL/PR

kokonaisrikki, vedetön S-TS-IR-LL% k.a. 0.0100.015 CS± 0.007

Metallit

S-METAXHB1-VNA-PREP/PR

Sb S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.50<0.50 PR----

As S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.50<0.50 PR----

Hg S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.20<0.20 PR----

Cd S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.40<0.40 PR----

Co S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.2014.8 PR± 2.95

Cr S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.50144 PR± 28.9

Cu S-METAXHB1mg/kg k.a. 1.018.2 PR± 3.6

Pb S-METAXHB1mg/kg k.a. 1.01.7 PR± 0.3

Ni S-METAXHB1mg/kg k.a. 1.022.4 PR± 4.5

Zn S-METAXHB1mg/kg k.a. 3.083.5 PR± 16.7

V S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.10119 PR± 23.8
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N2
Bedrock samples

Asiakkaan näytetunnusNäytematriisi: KIINTEÄ NÄYTE

Laboratorion näytetunnus HL2501674-002

2025-04-02 13:30Asiakkaan näytteenottopäivä/aika

Parametri LaboratorioMenetelmäLORYksikköMUTulos

Fysikaaliset parametrit

S-METAXHB1-VNA-PREP/PR

kuiva-aine 105°C S-DRY-GRCI% 0.1099.7 CS± 4.98

Epäorgaaniset yhdisteet

S-TS-IRL/PR

kokonaisrikki, vedetön S-TS-IR-LL% k.a. 0.0102.89 CS± 0.433

Metallit

S-METAXHB1-VNA-PREP/PR

Sb S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.50<0.50 PR----

As S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.5026.1 PR± 5.22

Hg S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.20<0.20 PR----

Cd S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.400.88 PR± 0.18

Co S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.2019.0 PR± 3.80

Cr S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.5055.3 PR± 11.1

Cu S-METAXHB1mg/kg k.a. 1.0172 PR± 34.4

Pb S-METAXHB1mg/kg k.a. 1.03.0 PR± 0.6

Ni S-METAXHB1mg/kg k.a. 1.061.7 PR± 12.3

Zn S-METAXHB1mg/kg k.a. 3.0106 PR± 21.2

V S-METAXHB1mg/kg k.a. 0.1075.8 PR± 15.2

Analyysiraportin tulososa päättyy tähän

Lyhyt menetelmäkuvaus

Analyysimenetelmät Menetelmäkuvaukset

CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN 

EN 12880, CSN EN 14346:2007, CSN 46 5735) Kuiva-aineen määrittäminen gravimetrisesti ja kosteuden määrittäminen 

laskennallisesti mitatuista arvoista.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_07_121.A (LECO Companyn menetelmä, CSN ISO 29541, CSN EN ISO 16994, CSN EN ISO 16948, CSN ISO 

19579, CSN EN 15408, CSN ISO 10694, CSN EN ISO 21663) Kokonaishiilen (TC), kokonaisrikin ja vedyn määrittäminen 

polttomenetelmällä käyttäen IR-detektointia ja kokonaistypen määrittäminen polttomenetelmällä käyttäen TCD-detektointia. 

Hapen määrittäminen laskennallisesti mitatuista arvoista.

S-TS-IR-LL

CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA Method 200.7, CSN EN ISO 11885, US EPA Method 6010, SM 3120) Alkuaineiden 

määrittäminen ICP-AES -tekniikalla ja yhdisteiden pitoisuuksien määrittäminen stoikiometristen laskentojen avulla mitatuista 

arvoista. Näyte homogenisoitiin ja mineralisoitiin kuningasvedessä ennen analyysia.

S-METAXHB1

Esikäsittelymenetelmät Menetelmäkuvaukset

CZ_SOP_D06_07_P01 Kiinteiden näytteiden esikäsittely analyyseja varten (murskaus, jauhaminen ja pulverisointi).S-PPHOM.07

CZ_SOP_D06_07_P01 Kiinteiden näytteiden esikäsittely analyyseja varten (murskaus, jauhaminen ja pulverisointi).S-PPHOM0.3
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Lyhenteet :  LOR = Raportointiraja (Limit Of Reporting) edustaa normaalia raportointirajaa kyseessä olevalle parametrille ja menetelmälle. Huomioithan, 

että raportointiraja voi nousta esim. liian pienen näytemäärän vuoksi tai jos näyte joudutaan laimentamaan matriisihäiriöiden vuoksi.

MU = Mittausepävarmuus

* = Merkki tuloksen yhteydessä tarkoittaa akkreditoimatonta analyysia.

Mittausepävarmuus:

Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena (dokumentin ”Guide to the Expression of 
Measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010” määritelmän mukaan), jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, 
jolloin luotettavuustaso on noin 95%. Mittausepävarmuus raportoidaan vain havaituille yhdisteille, joiden pitoisuudet 
ovat yli raportointirajan.

Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty 
kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä. Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n osalta 
edellisestä poikkeavat tiedot mittausepävarmuudesta on esitetty kunkin analyysimenetelmän kuvauksessa.

Analysoiva laboratorio

Laboratorio

CS Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Bendlova 1687/7 Ceska Lipa  Tšekki 470 01 Akkreditointielin: CAI 

Akkreditointinumero: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PR Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysocany  Tšekki 190 00 Akkreditointielin: CAI 

Akkreditointinumero: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Tampereen virtavesiseurannan koosteraportti 
2022 

1. Tarkkailun peruste ja suoritus  

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on seurannut säännöllisesti Tampereen kantakau-
pungin alueella sijaitsevien uomien veden laatua. Seurantaa on toteutettu osassa virtavesiä 80 -lu-
vulta asti, osa havaintopaikoista on ollut tarkkailussa vain muutama n vuoden. Virtavesiseurannan 
tarkoituksena on ollut tuottaa kattavaa ja luotettavaa vedenlaatutietoa ympäristönsuojeluyksikön, 
kuntalaisten ja eri yhteistyötahojen käyttöön. Seurannan perusteella ympäristönsuojeluyksikkö arvioi 
virtaavien vesien tilaa ja v esien laadun kehitystä sekä palvelee kuntalaisia vesien virkistyskäyttöä 
koskevissa kysymyksissä. 

Nykyisellään seurannassa on mukana 24 havaintopaikkaa, joiden seuranta toteutetaan virtavesien 
seurantaohjelman mukaisesti kahdesti vuodessa huhti -toukokuussa sekä syys -lokakuussa. Seuranta-
ohjelman mukaisen näytteenoton tekee ympäristönsuojeluyksikkö. Näyt teiden analysointi on kilpai-
lutettu ja ne tehdään tällä hetkellä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen KVVY Tutkimus 
Oy:ssä.  

Koosteraporttiin on otettu mukaan nykyisessä seurannassa olevat havaintopaikat ja niiden tulokset 
koko seurantahistorialta  (Taulukko 1.1). 
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Taulukko 1.1 Tarkkailussa olleet havaintopaikat vesistöalueittain sekä kunkin havaintopaikan tarkkai-
luvuodet.  *) Houkanoja 6502 -tarkkailupisteeltä on tuloksia myös vuosilta 2008 �²2009, 2011 ja 2012, 
mutta niitä ei käsitellä tässä raportissa.  

Valuma -alue ja tarkkailupiste  Tarkkailuvuodet  

 

Sorilanjoen va     

Sorilanjoki 1218 2009�²2022  

Vihnusjärven va, Myllypuron alue     

Myllypuro 771  1987�²2022  

Myllypuro 2498  1987�²2022 
 

Myllypuro 4119  1987�²2022 
 

Myllypuroon laskeva oja (Kaatopaikka)  2003�²2022 
 

Leppioja_yläjuoksu  2019�²2022 
 

Leppioja_Myllypuronkatu  2019�²2022 
 

Leppiojan_sivu_oma 2  2019�²2022 
 

Pohjanjärvenoja  2019�²2022 
 

Tesomajärven oja  2019�²2022 
 

Myllypuron_sivuhaara  2019�²2022 
 

Viinikanojan va    
 

Viinikanoja 371  1991�²2022 
 

Vuohenoja 353  2009�²2022 
 

Vuohenoja 1085  1990�²2022 
 

Vuohenoja 1393  1990�²2022 
 

Vuohenoja 1412  1990�²2022 
 

Vuohenoja 2532  2018�²2022 
 

Vuohenoja 2772  2018�²2022 
 

Pyhäoja 0  1990�²2022 
 

Vihiojan va    
 

Vihioja 846  2001�²2022 
 

Vihioja 3894  2011�²2022 
 

Houkanoja 6502*)  2011�²2022 
 

Houkanoja 7480  2011�²2022 
 

Härmälänojan va    
 

Härmälänoja 162  1990�²2022 
 

Näsijärven lähialue    
 

Ryydynoja 70  2011�²2022 
 

Ryydynoja kosteikko (RYKOTU)  2014�²2022 
 

Ryydynoja kosteikko (RYKOLÄ)  2014�²2022 
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2. Ravinnepitoisuu ksien vaihtelu vesistöissä  

Ravinnepitoisuudet vaihtelevat luontaisesti eri vesistötyyppien mukaan. Ihmisen aiheuttama kuormi-
tus voi lisätä ravinteiden pitoisuuksia vesistöissä. Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfosforipitoi-
�V�X�X�V���R�Q���W�\�\�S�L�O�O�L�V�H�V�W�L���D�O�O�H���������Í�J���O���M�D���O�L�H�Y�l�V�W�L���U�H�K�H�Y�L�H�Q���Y�H�V�L�H�Q���I�R�V�I�R�U�L�S�L�W�R�L�V�X�X�V���Y�D�L�K�W�H�O�H�H�������²�������Í�J���O���Y�l�O�L�O�O�l 
(Oravainen 1999) �����/�H�Y�l�W�X�R�W�D�Q�W�R���O�L�V�l�l�Q�W�\�\���V�H�O�Y�l�V�W�L�����N�X�Q���I�R�V�I�R�U�L�S�L�W�R�L�V�X�X�V���O�l�K�H�Q�H�H���������Í�J���O�����)�R�V�I�R�U�L���R�Q�N�L�Q��
�S�H�U�X�V�W�X�R�W�D�Q�Q�R�Q���P�L�Q�L�P�L�W�H�N�L�M�l�����9�H�V�L���R�Q���U�H�K�H�Y�l�l�����M�R�V���Y�H�G�H�Q���I�R�V�I�R�U�L�S�L�W�R�L�V�X�X�V���R�Q���\�O�L���������Í�J���O���M�D���H�U�L�W�W�l�Ln re-
�K�H�Y�l�l�����M�R�V���I�R�V�I�R�U�L�S�L�W�R�L�V�X�X�V���R�Q���\�O�L���������Í�J���O�����)�R�V�I�R�U�L�S�L�W�R�L�V�X�X�G�H�Q���R�O�O�H�V�V�D���������Í�J���O���R�Q���O�H�Y�l�N�X�N�L�Q�W�D���W�R�G�H�Q�Q�l��
�N�|�L�V�W�l�������3�L�W�R�L�V�X�X�G�H�Q���R�O�O�H�V�V�D���\�O�L�����������Í�J���O�����R�Q���Y�H�V�L���\�O�L�U�H�K�H�Y�l�l�����7�l�O�O�|�L�Q���O�H�Y�l�V�D�P�H�Q�Q�X�V���R�Q���M�D�W�N�X�Y�D�D���M�D���V�L�Q�L�O�H��
väkukinta on säännöllistä. Humusvesissä fosfor ipitoisuus on tyypillisesti hieman korkeampi, koska ve-
den ruskeus huonontaa valon läpäisevyyttä ja rajoittaa tuotantoa.  

Fosforipitoisuus on pintavedessä pääsääntöisesti alhaisempi kuin pohjan läheisessä vesikerroksessa, 
sillä fosfori sitoutuu sedimentoituvaan ainekseen. Fosforipitoisuus vaihtelee pintavedessä vuoden-
aikojen mukaan pitoisuuksien ollessa talvella alhaisempia k uin kesällä.  

Vesistöihin tulee typpeä mm. jäte -, valuma - ja sadevesien mukana. Jos valuma -alueella on run-
saasti viljelymaata, nostaa se veden typpipitoisuuksia. Kokonaistyppipitoisuus sisältää sekä orgaani-
sen että epäorgaanisen typen esiintymismuodot. Nitraatin, nitrii tin ja ammoniumin pitoisuudet voi-
daan määrittää myös erikseen.  

Luonnontilaiset kirkkaan veden kokonaistyppipitoisuus on yleensä 200 �²500 µg/l, kun taas humuspitoi-
sissa vesissä pitoisuus on hieman korkeampi vaihdellen 400 �²800 µg/l välillä. Jos vesi on hyvin rus-
keaa, esiintyy typpeä luonnostaankin yli 1000 µg/l. Peltoval taisilla alueilla typpipitoisuus voi olla 
2000�²4000 µg/l tai jopa yli 5000 µg/l. Hapettomissa oloissa typpi esiintyy ammoniummuodossa, jolloin 
�Q�L�W�U�D�D�W�W�L�D���H�V�L�L�Q�W�\�\���Y�l�K�l�Q�������1�L�W�U�L�L�W�W�L�l���H�L���H�V�L�L�Q�Q�\���O�X�R�Q�Q�R�Q�Y�H�V�L�V�V�l���\�O�H�H�Q�V�l���\�O�L���������Í�J���O�� 

Suurimmat typpipitoisuudet ajoittuvat yleensä kevään ylivirtaamakaudelle sekä sateisille jaksoille. 
Typpipitoisuus vaihtelee luontaisesti siten, että alimmillaan pitoisuus on loppukesällä ja korkeimmil-
laan talvella. Typpipitoisuudet kasvavat syvemmälle siirryttäessä. Alusveteen  vapautuu mineralisaa-
tion seurauksena typpiyhdisteitä.  
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3. Tutkimustulokset  

 

3.1 Vihnusjärven va, Myllypuron alue 35.213  

Vihnusjärven valuma -alue on kolmannen jakovaiheen valuma -alue ja pinta -alaltaan 27,69 km 2 

(Tampere 2023) . Alueen vettä läpäisemättömän pinnan osuus on nykytilanteessa 18,2 %. Asema-
kaavoitetun alueen osuus on 78  % ja teollisuusalueiden osuus 6 %. Peltoja valuma -alueen alasta on 
0,7 % ja järviä 3 %. Valuma -alueen eteläosissa sijaitsee paljon pientaloalueita. Valuma -alueella on 
teollisuutta, lumen läjitystä, maa -aineksen ottoa ja läjitystä sekä jätteen käsittelyä. Valuma -alueen 
läpi kulkevat valtatiet 3, 11 ja  12. Myllypuron puronvarsilehdon suojelualue on Natura 2000 -aluetta.  

Vihnusjärven valuma -alueella tarkkailuun on kuulunut Leppiojan ja Pohjanjärvenojan uomat, jotka 
alempana yhtyvät Myllypuroksi. Myllypuro laskee Vihnusjärveen ja edelleen Pyhäjärve n Maatialan-
lahteen  (Kuva 3.1). Myllypuro on luokiteltu pieneksi kangasmaiden joeksi (Pk).   Leppioja on luokiteltu 
luon no ntilaiseksi ja Myllypuro luonnontilaisen kaltaiseksi (Afry, 2022) .  

 

Kuva 3.1 Vihnusjärven valuma -alueen tarkkailupisteet. Lähde: SYKE avoimet aineistot 5/2020.  
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Vihnusjärven tarkkailun näytteenotto on pääasiallisesti osunut sellaisiin ajankohtiin, jolloin valuma on 
ollut vähäinen ( Kuva 3.2).  

 

Kuva 3.2 Vihnusjärven  valuma -alueen valumat (l/s km 2) vuosina 19 87�²2022. Oranssit pisteet kuvaa-
vat nä ytteenottoajankohtia. Lähde: WSFS -Vesistömallijärjestelmä/Vemala.  

3.1.1. Leppioja  

Leppiojan uoma alkaa Haukijärvestä. Haukijärvi sijaitsee Ylöjärven ja Tampereen rajalla  (Kuva 3.3). 
Leppioja mutkittelee metsäisillä alueilla ja yhtyy lopulta Myllypuroon. Leppiojan länsipuolella sijaitse-
vat Myllypuron maan - ja lumenvastaanottopaikat  sekä Nokian puolella NCC Industry Oy:n kallioki-
viaineksen ottoalue . Osa näiden alueiden vesistä laskee Leppiojaan.  Leppiojassa sijaitsee kaksi vir-
tavesien havaintopaikkaa, Leppioja yläjuoksu ja Leppioja Myllypuronkatu. Näiden havaintopaikko-
jen väliin laskee Leppiojan sivu -uoma 2, joka on myös mukana tarkkailussa.  
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Kuva 3.3 Leppiojan tarkkailupisteiden Leppioja yläjuoksu , Leppioja Myllypuronkatu  sekä Leppiojan 
sivu-uoma 2  sijainti Vihnusjärven valuma -alueella. Lähde: SYKE avoimet aineistot 5/2020.  

 

3.1.1.1 Leppiojan yläjuoksu ja Leppioja Myllypuronkatu  

Leppiojan yläjuoksulla ja Leppiojan Myllypuronkadun näytepisteillä veden laatua on tarkkailtu vuo-
sina 2019�²2022. Yläjuoksulla vesi on ollut selvästi hapanta (pH 4,8�²5,5) (Taulukko 3.1). Myös alajuok-
sulla Myllypuronkadulla vesi on ollut enimmäkseen happam an puolella (pH 6,2�²7,4), mutta ei niin 
voimakkaasti kuin yläjuoksulla.  

Yläjuoksulla vesi on ollut vain lievästi sameaa ( 0,54�²3 FNU). Sen sijaan Myllypuronkadun havaintopai-
kassa vesi on ollut selvästi sameampaa ( 4,6�²8,6 FNU). Myllypuronkadulla myös kiintoainepitoisuus on 
ollut yläjuoksua selvästi suurempi.  Yläjuoksulla sähkönjohtavuus on ollut luonnontasoa ( < 10 mS/m). 
Alajuoksun sähkönjohtavuus on ollut selvästi kohonnut (6,6, -37,1 mS/m).  
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Taulukko 3.1 Leppiojan havaintopisteiden vedenlaadun keskeisimpiä tunnuslukuja.  Tarkkailua on 
suoritettu vuosina 2019 �²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Leppioja yläjuoksu  

       
min.  0,54 0,5 2,7 4,8 22 140 410 15 

med.  1,4 1,9 3,3 5,3 24 165 540 18 

maks.  3 4,8 4,0 5,5 33 220 710 24 

ka.  1,6 2,1 3,3   25 175 545 19 

Leppioja Myllypuronkatu  

      
min.  4,6 3 6,6 6,2 18 120 680 14 

med.  6,7 4,9 16,2 6,8 30,5 200 1350 25 

maks.  8,6 10 37,1 7,4 40 270 2500 45 

ka.  6,6 5,8 18,4   30 203 1434 26 

 

Keskimääräinen t yppipitoisuus on yläpuolisella pisteellä ilmentänyt lievästi rehevä ä vettä  (Kuva 3.4). 
Myllypuronkadun havaintopaikalla typpipitoisuudet ovat olleet yläpuolisen pisteen pitoisuuksia 
selvästi korkeampia koko tarkkailujakson ajan ja pitoisuus on ilmentänyt rehevää tai erittäin 
rehevää vettä. Pitoisuus on yläpuolisella pisteellä pysynyt melko tasaisena. Myllypuronkadun 
pisteen pitoisuudessa on voimakkaampaa vaihtelua tarkkailukertojen välillä.  
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Kuva 3.4 Leppiojan yläjuoksu ja Leppioja Myllypuronkatu -tarkkailupisteiden kokonaistyppipitoisuu-
det vuosina 2019 �²2022. 

 

Kuva 3.5 Leppioja yläjuoksu ja  Leppioja  Myllypuronkatu -tarkkailupisteiden kokonaisfosforipitoisuu-
det vuosina 2019 �²2022. 

Myös fosforipitoisuus on ollut yläpuolisella pisteellä alapuolisen pisteen pitoisuutta pienempi  (Kuva 
3.5). Typpipitoisuuden tapaan fosforipitoisuudet ovat Myllypuronkadun havaintopaikalla vaihdelleet 
yläpuolisen pisteen pitoisuuksia voimakkaammin. Yläpuolisen pisteen pitoisuudet ovat olleet lähellä 
luonnontasoa (20 µg/l). Myllypuronkadun havaintopaikan pitoisu udet ilmentävät rehevää vettä. 
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Syysvalumat ovat todennäköisesti vaikuttaneet Myllypuronkadun pisteen pitoisuuksiin ja pitoisuudet 
ovatkin olleet syksyisin kevättä korkeammat.  

Veden hygieeninen laatu oli molemmilla hav ain topisteillä kaikilla mittauskerroilla erinomainen ( E.coli 
< 500 pmy/100 ml ja suolistoperäiset enterokokit < 200 pmy/100 ml).  

 

3.1.1.2 Leppiojan sivu -uoma 2  

Leppiojan sivu -uoma ssa veden laatua on tarkkailtu vuodesta 2019 alkaen. Näytteitä on ensim-
mäistä vuotta lukuun ottamatta otettu kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Vesinäytteissä pH  
on ollut keskimäärin hap pamalla tasolla  (Taulukko 3.2). Vesi on ollut jonkin verran sameaa lukuun 
ottamatta vuotta 2021, jolloin vesi oli voimakkaan sameaa, erityisesti keväällä. Sähkönjohtavuus on 
vaihdellut välillä 17,3 -33,4 mS/m ja siten olut selvästi koholla luonnontasosta (<10 mS/m).  Sivu-uo-
man sähkönjohtavuus on selvästi pääuoman sähkönjohtavuutta suurempi (Kuva 3.6). Pääuoman 
sähkönjohtavuus on selvästi - korkeampi sivu -uoman alapu olisella pisteellä verrattuna sivu -uoman 
yläpu oliseen pisteeseen. Vesi on ollut humuspitoista ja ruskeaa.  

Taulukko 3.2 Leppiojan sivuoman keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on suoritettu 
vuosina 2019 �²2022. 

  
Sameus 

Kiinto-
aine  

Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Leppiojan sivu -uoma  

       
min.  5,9 4,4 17,3 6,6 18 130 1300 18 

med.  9,3 6,6 25,1 6,8 23 160 2000 26 

maks.  68 60 33,4 7,2 41 250 3500 70 

ka.  17 15 26   25 170 2186 34 
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Kuva 3.6 Leppiojan yläjuoksu n, Leppiojan sivu -uoma n ja Leppioja Mylypuronkatu -tarkkailupis teen  
sähkönjohtavuuden arvot vuosina 2019 �²2022. 

Typpipitoisuudet ovat olleet korkeat ja selvästi suurempia kuin pääuoman pitoisuudet ( Kuva 3.7). 
Sivu-uoman korkea sähkönjohtavuus on nostanut sähkönjo htavuutta pääuoman alapuolisella pis-
teellä.   Leppiojan yläpuolisen pisteen ja sivu -uoman välille laskee myös maankaatopaikan vesiä, 
jotka voivat osaltaan vaikuttaa veden laatuun Leppiojan Myllypuronkadun pisteellä.  

Fosforipitoisuudet ovat olleet pääosin vain hieman koholla luonno ntasosta (<20 µg/l) lukuun otta-
matta vuosia 2020 ja 2021, jolloin pitoisuudet olivat luonnontasoon nähden 2�²3-kertaiset  (Kuva 3.7). 
Pääuomaan verrattuna sivu -uoman fosforipitoisuus on ollut samankaltainen. Sivu -uoman korkeat 
typpipitoisuudet sekä korkea sähkönjohtavuus on todennäköisesti heikentänyt Leppiojan veden 
laatua alemmalla tarkkailupisteellä.  Keskimäärin vesi on sivu -uomassa ollut rehevää -erittäin rehe-
vää.   

Veden hygieeninen laatu on ollut kaikilla tarkkailukerroilla erinomainen.  

 

Kuva 3.7 Leppiojan yläjuoksu n, Leppiojan sivu -uoma n ja Leppioja Myl lypuronkatu -tarkkailupiste en  
ravinnepitoisuudet vuosina 2019 �²2022. 
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3.1.2. Pohjanjärvenoja  

Pohjanjärvenoja yhtyy alaosassaan Leppiojaan ja yhdistynyt uoma jatkuu Myllypurona  (Kuva 3.8). 
Pohjanjärvenojasta on otettu näytteitä pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa vuodesta 2019 al-
kaen. Lisäksi näytteet on otettu kerran vuosina 1987 ja1988. Veden pH on vaihdellut neutraalin mo-
lemmin puolin  (Taulukko 3.3). Vesi on ollut keväisin syksyä happamampaa. Sähkönjohtavuus on ollut 
koholla luonnontasosta (>10 mS/m). Vesi on ollut keskihumuksista , ruskeaa  ja rehevää .  

 

Kuva 3.8 Leppiojan Myllypuronkadun tarkkailupisteen sekä Pohjanjärvenojan, Myllypuro 4119, Mylly-
puroon laskevan ojan  sekä Tesomajärvenojan tarkkailupisteiden sijainnit. Lähde: SYKE avoimet ai-
neistot 5/2020.  
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Taulukko 3.3 Pohjanjärven ojan tarkkailupisteen keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja . Tarkkailua 
on suoritettu 2019�²2022.  

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N 

Kok. 
P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Pohjanjärvenoja  

        
min.  2 1,3 12,9 6,5 6,6 46 1200 21 

med.  5,2 4 19,3 7,2 15 110 1400 28 

maks.  14 34 19,8 7,4 20 120 1700 38 

ka.  7 13 18   15 93 1414 29 

 

Veden typpipitoisuus on ollut luonnontasoon (<600 mg/l) nähden noin kaksin -kolminkertainen. Fos-
foripitoisuus on ollut ajoittain jopa lähellä luonnontasoa (<20 mg/l) (Kuva 3.9).  Leppiojan alaosa ssa 
sijaitsevan Myllypuronkadun havaintopaikan  ja Myllypuron yläosan  (Myllypuro 4119)  pitoisuuksiin 
nähden pitoisuudet ovat Pohjanjärvenojassa olleet samankaltaiset. Veden hygieeninen laatu on 
vaihdellut erinomaisesta hyvään.  

 

Kuva 3.9 Leppioja Myllypuronka dun , Pohjanj ä rvenojan sekä Myllypuro 4119 tarkkailu pisteen  ravin-
nepitoisuudet vuosina 2019 �²2022. 

3.1.3. Myllypuro  

Uoma kulkee metsäisillä ja soisilla alueilla Tampereen puolelle luonnonsuojelualueelle. Uoma kulkee 
asuin- ja teollisuusalueiden välissä. Se alittaa rautatien sekä valtatien ja laskee lopulta Nokian Vih-
nusjärveen. Suurelta osin uoma kulkee ulkoilumetsissä.  Uoman eteläosa on koskimainen. Myllypuron 
uoma sijaitsee Natura -alu eella  ja siellä on tehty havaintoja useista arvokkaista sammal -, hyönteis - ja 
lintulajeista. Alueen metsä on monimuotoista ja lahopuuta on paikoin kohta la isesti. Alueella on 
tehty runsaast i havaintoja vieraslajeista (pensaskanukka, viitapihlaja -angervo ja jättitatt aret)  (Afry, 
2022). Myllypuro n puronvarsilehdon luonnonsuojelualue on Natura 2000 -aluetta. Vesipuitedirektiivin 
mukainen ekologinen ja fysikaalis -kemiallinen tila on hyvä. Myllypuroon kuormitusta voi aiheuttaa 
Ikurin suljettu kaatopaikka, Myllypuron teollisuusalue sekä asutus. Myös Haukiluoman jätevesipump-
paamon ylivuotoputki sijaitsee alueella.   
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3.1.3.1 Myllypuro 4119  

Havaintopaikasta Myllypuro 4119 näytteitä on otettu vuodesta 1987 alkaen.  Näytteitä on otettu 
pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin.  

Vesinäytteiden pH  on vaihdellut neutraalin molemmin puolin  (Taulukko 3.4). Pääsääntöisesti vesi on 
ollut kevään näytteessä syksyn näytettä happamampaa.  Sähkönjohtavuus on vaihdellut, mutta ol-
lut vuosien 2007 jälkeen selvästi nousussa. Korkeimmillaan sähkönjohtavuus on ollut vuoden 2018 
syksyllä (31,2 mS/m). Veden sameus on vaihdellut voimakkaasti ja vesi on ollut enimmäkseen sa-
meaa ja ajoittain erittäin sameaa.  Viime vuosien vaihtelu on ollut aiempaa vähäisempää . Veden 
väri on määritetty tarkkailussa vuosina 1990�²1999 sekä vuodesta 2011 eteenpäin. Vesi on ollut sel-
västi ruskeaa ja humuspitoista. Selvää muutossuuntaa ei ole havaittavassa.   

Taulukko 3.4 Myllypuro 4119 -tarkkailupisteen vedenlaadun keskeisimpiä tunnuslukuja.  Tarkkailua on 
suoritettu vuosina 1987 �²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Myllypuro 4119 

        
min.  2 1,4 5,1 5,8 3 30 780 12 

med.  7,65 10 11,6 6,7 20,5 120 1200 30 

maks.  81 120 31,2 7,6 34 320 3100 130 

ka.  13 17 14  20 129 1388 38 

 

Typen pitoisuuksia on määritetty vain vuodesta 2000 alkaen. Fosforia on määritetty vuodesta 1987. 
Ravinnepitoisuudet ovat vaihdellee t voimakkaasti  (Kuva 3.10 ja Kuva 3.11). Vesi ilmentää sekä kes-
kimääräisen fosforin että typen osalta rehevää veden tilaa.  Typen pitoisuudessa voidaan havaita 
lievä nouseva suuntaus. Fosforipitoisuudet ovat laskeneet hieman, eikä poikkeavan suuria pitoisuuk-
sia olla viime vuosina havaittu.  Veden hygieeninen laatu on ollut erinomainen.  
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Kuva 3.10 Myllypuro 4119 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet vuosina 2000 �²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  

   

 

Kuva 3.11 Myllypuro 4119 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1987 �²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  
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3.1.3.2 Myllypuro 2498  

Havaintopaikasta Myllypuro 2498 on otettu näytteitä vuodesta 1987 alkaen. Näytteitä on otettu 
pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Veden pH on vaihdellut ollen keskimäärin neutraali ja ollut 
keväisin enimmäkseen syksyä matalampi  (Taulukko 3.5). Sähkönjohtavuuden vaihtelu on ollut voi-
makasta ja se on ollut pitkällä aikavälillä noususuuntainen. Vesi on ollut ruskeaa ja humuspitoista.  

Taulukko 3.5 Myllypuro 2498 havaintopisteen keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on 
suoritettu vuosina 1987�²2022. 

  
Sameus 

Kiinto-
aine  

Sähkönjoh-
tavuus  

pH CODMn  Väri  
Kok. 

N 
Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Myllypuro 2498  

       
min.  2,6 0,5 6,6 6,3 2,6 25 880 13 

med.  8,2 11 15 7 20 110 1200 32 

maks.  91 120 32,6 7,6 30 320 3100 160 

ka.  16 20 16  18 120 1366 42 

 

Typpipitoisuuksia on määritetty vuodesta 2001 alkaen. Typen pitoisuudessa voidaan havaita lievä 
nouseva suuntaus , kuten ylemmälläkin Myllypuron havaintopaikalla . Fosforipitoisuudet ovat laske-
neet hieman, eikä poikkeavan suuria pitoisuuksia olla viime vuosina havaittu . Vesi ilmentää sekä 
fosforin että typen osalta rehevää veden tilaa. Veden hygieeninen laatu on ollut pääasiallisesti 
erinomainen. Kohonneita mikrobipitoisuuksia on havaittu yksittäisillä näytteenottokerroilla vain vuo-
sina  2013 ja 2019.  
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Kuva 3.12 Myllypuro 2498 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet vuosina 2001 �²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  

 

Kuva 3.13 Myllypuro 2498 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1987 �²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  
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3.1.3.3 Myllypuro 771  

Havaintopaikasta Myllypuro 771 on otettu näytteitä pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa vuo-
desta 1987 alkaen. Veden pH on vaihdellut lähellä neutraalia  (Taulukko 3.6). Sähkönjohtavuus on 
ollut luonnontasoa suurempi (>10 mS/m) ja siinä on ollut lievästi nouseva suuntaus. Vesi on ollut rus-
keaa ja humuspitoista.  

Taulukko 3.6 Myllypuro 771 tarkkailupisteen keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja.  Tarkkailua on 
suoritettu vuosina 1987 �²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Myllypuro 771  

       
min.  2,1 0,5 7,3 6,6 2,7 35 850 12 

med.  10 9,6 15,45 7,2 18 110 1200 33 

maks.  110 600 40 7,8 45 240 2600 180 

ka.  18 36 17   17 117 1333 45 

 

Typpipitoisuuksia on määritetty vuodesta 2000 alkaen.  Typpipitoisuus on tarkkailujaksolla pysynyt 
keskimäärin samalla tasolla .  Fosforipitoisuuksissa on havaittavissa lievä laskeva suuntaus. Vuoden 
2019 jälkeen fosforipitoisuus on pysytellyt aiempaa matalammalla tasolla. Vesi ilmentää sekä fosfo-
rin että typen osalta rehevää veden tilaa. Veden hygieeninen laatu on ollut pääasiallisesti erin-
omainen.   
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Kuva 3.14 Myllypuro 771 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet vuosina 2000 �²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  

 

Kuva 3.15 Myllypuro 771 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 1987 �²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  
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Verrattaessa Myllypuron havaintopaikkoja toisiinsa, ovat ravinteiden pitoisuudet vaihdelleet pisteillä 
voimakkaimmin ennen vuotta 2000  (Kuva 3.16). Tämän jälkeen pitoisuuserot ovat pienentyneet ja 
olleet vähäisempiä.  

 

Kuva 3.16 Myllypuro 4119, 2498 ja 771 -tarkkailupisteiden vuosittaiset keskimääräiset ravinnepitoisuu-
det.  Ravinnepitoisuudet ovat viime vuosina olleet lähellä toisiaan .  
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Vuoteen 2 014 sähkönjohtavuus on ollut pääsääntöisesti Myllypuron kahdessa alemmassa havainto-
paikassa (Myllypuro 2498 ja Myllypuro 771) yläpuolista suurempi  (Kuva 3.17). Tämän jälkeen sähkön-
johtavuus on ollut kaikilla pisteillä samalla tasolla.  

 

Kuva 3.17 Myllypuron 4119, 2498 ja 771 - tarkkailupisteiden vuosittaiset keskimääräiset sähkönjohta-
vuuden arvot.  Viime vuosina sähkönjohtavuus on pisteiden välillä ollut samankaltainen. Aiemmin 
vaihtelu on ollut suurempaa.  

 

3.1.4. Kaatopaikan alapuolinen Myllypuron haara  

Ikurin kaatopaikan alapuolinen Myllypuron haara laskee Myllypuroon havaintopaikan Myllypuro 
4119 alapuolelle. Kaatopaikan alapuolisen Myllypuron haaran vettä on tutkittu vuodesta 2003. 
Näytteitä on otettu pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.  

Uomassa vesi on ollut enimmäkseen hieman hapanta  tai neutraalia  (Taulukko 3.7). Veden pH on 
vaihdellut välillä 5,5 �²7,6. Happamimmillaan vesi on ollut vuosina 2010�²2011, jonka jälkeen pH on hie-
man noussut.  

Tarkkailun alkuvuosina vesi oli vain lievästi sameaa, mutta vuotta 2022 kohti mentäessä sameus on 
lisääntynyt selvästi. Alimmillaan sameus on ollut 2,6 FNU (2003) ja korke immillaan 26 FNU (2018).  Kiin-
toainepitoisuus on vaihdellut sameuden kanssa samansuuntaisesti ( Kuva 3.18). Viime vuosina vesi 
on ollut erittäin sameaa ja kiintoainepitoista, joskin vuosina 2020 ja 2021 sameus ja kiintoainepitoi-
suus ovat olleet aiempaa pienemmät.  
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Kuva 3.18 Kaatopaikan alapuolisen Myllypuron haara -tarkkailupisteen kiintoaineen ja sähkönjohta-
vuuden arvot vuosina 2003 �²2022. 

Sähkönjohtavuus on ollut selvästi koholla luonnontasosta (> 10 mS/m). Ajoittain sähkönjohtavuus on 
kohonnut jopa jätevesien tasolle (> 50 mS/m). Vuoden 2019 jälkeen sähkönjohtavuus on kuitenkin 
laskenut huippulukemistaan ja ollut alle 24 mS/m.  Veden humusleima on ollut koko tarkkailujakson 
vahva.    

Taulukko 3.7 Kaatopaikan alapuolisen Myllypuron haara -tarkkailupisteen keskeisimpiä vedenlaa-
dun tunnuslukuja.  

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Kaatopaikan alapuolinen Myllypuron haara            

min.  2,6 0,5 7,8 5,5 8,5 52 910 11 

med.  6,4 4,8 18,6 6,8 24 170 1250 25 

maks.  26 24 77,6 7,6 49 350 13000 70 

ka.  9,1 7,3 27   25 173 1964 26 

 

Typpipitoisuuden perusteella vesi on ollut rehevää tai erittäin rehevää. Fosforipitoisuuden perus-
teella lievästi rehevää -rehevää  (Kuva 3.19). Vuonna 2009 mitattiin yksittäinen erittäin korkea typen 
pitoisuus (13  000 µg/l) ja vuonna 2006 muita näytteitä korkeampi fosforipitoisuus (70 µg/l). Kokonai-
suutena typpipitoisuus on pysytellyt tarkkailujakson aikana tasaisena. Fosforipitoisuudessa on 
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havaittavissa lievä nouseva suuntaus ( Kuva 3.19). Verra ttuna Myllypurossa sijaitsevaan yläpuoliseen 
pisteeseen Kaatopaikan alapuolisessa Myllypuron haarassa ravinnepitoisuudet ovat olleet pää-
sääntöisesti Myllypuroa suuremmat. Hygieeniseltä laadultaan vesi on ollut pääosin erinomaista lu-
kuun ottamatta syksyllä 2 021 mitattua yksittäistä korkeampaa E.  c oli -pitoisuutta (1300 pmy/100 ml).  

 

Kuva 3.19 Myllypuro 4119 ja kaatopaikan alapuolisen Myllypuron haara -tarkkailupisteiden ravinne-
pitoisuudet.  
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3.1.5. Myllypuron sivuhaara  

Uoma alkaa Nokian puolelta metsäalueelta , virtaa teollisuusalueiden välissä ja  alittaa kolmostien . 
(Kuva 3.20). Noin puolet uomasta sijaitsee Nokian puolella.  Uoma virtaa teollisuusalueiden välissä ja 
yhtyy Myllypuroon. Valuma -a lueelle on rakenteilla 60 hehtaarin työpaikka -alue. Myl lypuron sivu-
haara on ollut tarkkailussa vuodesta 2019 ja näytteet on otettu kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja 
syksyisin. Veden pH näytteissä on ollut emäksinen  (Taulukko 3.8). Sähkönjohtavuus on ollut selvästi 
koholla luonnontasosta (<10 mS/m). Vesi on ollut ruskeaa . Veden hygieeninen laatu on pääosin ol-
lut erinomainen.   

 

Kuva 3.20 Myllypuron sivuhaaran, Myllypuro 2498 ja Mylly puro 771 -tarkkailupisteiden sijainti . Lähde: 
SYKE avoimet aineistot 5/2020 . 
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Taulukko 3.8 Myllypuron sivuhaaran keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja.  Tarkkailujakso on ollut 
vuosina 2019�²2022. 

  
Kiinto-
aine  

Sähkönjohta-
vuus 

pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

  mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Myllypuron sivuhaara             

min.  2 19,8 7,2 5,3 40 640 18 

med.  6,35 22,65 7,4 6,95 49 1200 27 

maks.  24 33,8 7,6 15 99 4700 38 

ka.  8 25   8 61 1721 27 

 

Veden typpipitoisuus on vaihdellut ja ollut ajoittain lähellä luonnontasoa (<600 mg/l)  (Kuva 3.21). 
Vuonna 2022 mitattiin selvästi aiempaa suurempi typen pitoisuus. Fosforipitoisuus on ollut hieman 
koholla luonnontasosta (<20 mg/l)  (Kuva 3.22).  

 

Kuva 3.21 Myllypuron sivuhaaran kokonaistyppipitoisuudet vuosina 2019 �²2022. 
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Kuva 3.22 Myllypuron sivuhaaran kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 2019 �²2022. 
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3.1.6. Tesomajärven oja  

Uoma saa alkunsa Tesomajärvestä ja virtaa tiheiden asutusalueiden välissä puistoalueilla  (Kuva 3.8). 
Valuma -alueella on asutusta, teollisuutta sekä puistoalueita. Alue ella sijaitsee myös Tampereen kau-
pungin taimisto. Tesomajärven ojasta on otettu näytteitä vuodesta 2019  lähtien . Vuonna 2019 ja 
2020 on otettu yhdet näytteet kumpanakin vuotena. Vuosina 2021 ja 2022 on tehty kaksi näytteen-
ottoa.  Vesi on olut kaikilla näytekerroilla lievästi emäksistä  (Taulukko 3.9). Sähkönjohtavuus on ollut 
jonkin verran koholla luonnontasosta (<10 mS/m). Vesi on ollut vain lievästi ruskeaa ja vähähumuk-
sista. Veden hygieeninen laatu on ollut pääosin erinomainen.   

Taulukko 3.9 Tesomajärven ojan keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja.  Tarkkailujakso on ollut vuo-
sina 2019�²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Tesomajärven oja  

       
min.  2,7 1,4 12,5 7,1 4,1 34 510 22 

med.  4,5 3,1 14,8 7,3 6,25 44 1400 29 

maks.  5,8 16 19,7 7,5 10 68 1900 34 

ka.  4 5 15   7 47 1302 28 

 

Typen pitoisuus on ollut noin kaksinkertainen luonnontasoon nähden (< 600 mg/l) ja fosforin pitoisuus 
noin 1,5-kertainen  (< 20 mg/l)  (Kuva 3.23 ja Kuva 3.24). Vesi on ollut vähähumuksista, mutta rehe-
vää. Myllypuron pääuomaan nähden ravinnepitoisuudet ovat olleet matalat ja veden laatu kaikilta 
osin pääuomaa parempi.  
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Kuva 3.23 Tesomajärven ojan kokonaistyppipitoisuudet vuosina 2019 �²2022. 

 

Kuva 3.24 Tesomajärven ojan kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 2019 �²2022. 
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3.1.7. Ravinnepitoisuuksien kehitys Myllypuron valuma -alueella  

Typpipitoisuudet ovat olleet matalimmillaan Leppiojan yläjuoksulla  (Taulukko 3.10). Leppiojan sivu -
uoman pitoisuudet ovat olleet keskimäärin noin nelinkertaiset yläjuoksun pitoisuuksiin verrattuna. 
Sivu-uoman alapuolisella Leppiojan Myllypuronkadun havaintopaikalla pitoisuus on ollut noin kol-
minkertainen yläpuolisen pisteen pitoisuuteen v errattuna. Myllypuron havaintopaikoilla typpipitoi-
suus on vastannut Leppiojan pitoisuuksia. Kaatopaikan yläpuolisen haaran typpipitoisuudet ovat 
olleet Leppiojan sivu -uoman tapaan korkeat. Tesomajärven ojan sekä Pohjanjärvenojan typpipitoi-
suudet ovat vasta nneet Myllypuron pitoisuuksia.  

Taulukko 3.10 Typen vuosikeskiarvopitoisuudet Vihnusjärven  valuma -alueen tarkkailupisteillä.  Tarkkai-
lua on tehty vuosina 1987�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtaisesti.  

Vuosikeskiarvo, kokonaistyppi (kevät, syksy)  

  

Lep-
pioja 
ylä-

juoksu  

Leppioja 
Myllypu-
ronkatu  

Lep-
piojan 
sivu-

uoma  

Pohjanjär-
venoja  

Mylly-
puro 
4119 

Mylly-
puro 
2498 

Mylly-
puro 
771 

Kaatopai-
kan alap. 
Myllypu-
ron haara  

Mylly-
puron 
sivu-

haara  

Tesoma-
järven oja  

1987         890           

1988�²1999                     

2000         1 300   1 900       

2001         1 670 1 600 1 540       

2002         800 920 910       

2003         987 1 070 850 1070     

2004           1 030         

2005         1 035 1 170 1 085 1125     

2006         1 270 1 500 1 303 2060     

2007         950 1 200 1 190 1880     

2008                     

2009         2 580 1 430 960 13000     

2010         2 200 1 600 1 550 3400     

2011         1 250 1 300 1 700 1300     

2012         1 200 1 250 1 100 1795     

2013         2 350 2 350 1 950 2250     

2014         1 300 1 300 1 250 1500     

2015         1 200 1 200 1 200 1100     

2016         1 300 1 350 1 250 2055     

2017         1 000 1 150 1 200 1100     

2018         1 795 1 500 1 450 1060     

2019 635 1550 1500 1350 1 450 1 400 1 300 920 1370 1900 
2020 465 1590 2450 1200 1 350 1 200 1 090 1100 1575 510 
2021 570 1300 2250 1500 1 400 1 350 1 400 1600 940 1300 
2022 510 1295 2200 1500 1 350 1 550 1 500 1550 3000 1400 

ka  545 1 434 2 100 1 388 1 392 1 353 1 318 2 215 1 721 1 278 

med  540 1 425 2 225 1 425 1 300 1 300 1 250 1 525 1 473 1 350 

min  465 1 295 1 500 1 200 800 920 850 920 940 510 

max  635 1 590 2 450 1 500 2 580 2 350 1 950 13 000 3 000 1 900 
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Fosforipitoisuus on typpipitoisuuden tapaan ollut alimmillaan Leppiojan yläjuoksulla  (Taulukko 3.11). 
Leppiojan sivu -uoman pitoisuus on ollut keskimäär in noin 1,5-kertainen  yläpuoliseen Leppiojan pis-
teeseen verrattuna. Fosforipitoisuus on noussut Myllypuroa alas päin mentäessä ja ollut korkeimmil-
laan Myllypuron alaosassa. Pohjanjärvenojan, Kaatopaikan alapuolisen Myllypuron haaran, Mylly-
puron sivuhaaran ja Tesomajärven ojan fosforipitoisuudet ovat keskimäärin olleet pääuomaa sel-
västi pienemmät.  

Taulukko 3.11 Fosforin vuosikeskiarvopitoisuudet Vihnusjärve n valuma -alueen tarkkailupisteillä.  Tark-
kailua on tehty vuosina 1987�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtaisesti.  

Vuosikeskiarvo, kokonaisfosfori (kevät, syksy)  

  

Lep-
pioja 
ylä-

juoksu  

Leppioja 
Myllypu-
ronkatu  

Lep-
piojan 
sivu-

uoma  

Pohjanjär-
venoja  

Mylly-
puro 
4119 

Mylly-
puro 
2498 

Mylly-
puro 771  

Kaatopai-
kan alap. 

Myllypuron 
haara  

Myllypu-
ron sivu-

haara  

Tesomajär-
ven oja  

1987         120 18         
1988         44 45 40       
1989         31 31 31       
1990         39 34 30       
1991                     
1992         46 51 72       
1993         27 26         
1994         100 100 28       
1995         25 50 76       
1996                     
1997         37 50 47       
1998         67 78 95       
1999         44 38 43       
2000         25 24 27       
2001         120 160 180       
2002         28 35 33       
2003         25 23 32 20     
2004         39 29 32 19     
2005         42 46 45 28     
2006         41 95 62 47     
2007         66 62 70 31     
2008                     
2009         28 37 46 16     
2010         27 38 42 19     
2011         39 47 61 24     
2012         26 26 24 15     
2013         73 72 69 22     
2014         22 24 28 16     
2015         25 26 24 16     
2016         29 30 56 23     
2017         31 42 38 50     
2018         19 21 19 21     
2019 20 21 21 38 31 32 35 30 24 27 
2020 16 30 36 21 24 25 23 27 20,5 32 
2021 20,5 27 49 27 28 32 31 34 33,5 32,5 
2022 18,5 23 22 29,5 26 26 27 30 28,5 23 
ka  19 25 32 29 42 45 47 26 27 29 

med  19 25 29 28 31 35 38 23 26 30 
min  16 21 21 21 19 18 19 15 21 23 
max  21 30 49 38 120 160 180 50 34 33 

 

Suomen ympäristökeskuksen kolmannen vesienhoitokauden luokittelussa Myllypuro on luokiteltu 
pienten kangasmaiden jokien luokassa tilaan hyvä. Verrattaessa tässä raportissa esitetyn tarkkailu-
jakson Myllypuron keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia ekologisen ti lan luokittelun raja -arvoon on tila 
sekä fosforin että typen osalta tyydyttävä. Myllypuron 4119 ja 771-havaintopisteiden  osalta fosforin 
pitoisuudet ovat olleet viime vuosina ajoittain ekologisen tilan luokitukseen verrattuna jopa erin-
omaisella tasolla.  
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3.2 Viinikanojan va  35.214 

Viinikanojan valuma -alue on pinta -alaltaan 39,10 km 2 (Tampere 2023). Alueen vettä läpäisemättö-
män pinnan osuus on nykytilanteessa 31,7 %. Asemakaavoitetun alueen osuus on 69 % ja teollisuus-
alueiden osuus 5,9 %. Peltoja valuma -alueen alasta on 1,3 % ja järviä 6,6 %.  Valuma -alue on pää-
sääntöisesti tiiviisti rakennettua. Alueella on paljon pientalo - ja kerrostaloasutusta, mutta alueen 
pohjoisosissa on kuitenkin jonkin verran metsiä ja virkistysalueita. Hankkion ympäristössä sijaitsee pel-
toja, mutta myös teolli suus- ja varastoalue. Valuma -a lueen läpi kulkee Teiskontie, Sammon valtatie, 
valtatie 9 sekä Tampere -Jyväskylä junarata itä -länsisuunnassa.  

Viinikanojan valuma -alueella sijaitsee kahdeksan tarkkailupistettä  (Kuva 3.25). Näistä kuusi sijaitsee 
Vuohenojassa  seuraavassa järjestyksessä ylävirrasta alavirtaan : Vuohenoja 2772, Vuohenoja 2532, 
Vuohenoja 1412, Vuohenoja 1393, Vuohenoja 1085 ja Vuohenoja 353.  Vuohenojaan liittyy pisteiden 
Vuohenoja 1393 ja Vuohenoja 1085 välissä Pyhäoja, jossa sijaitsee tarkkailupiste Pyhäoja 0. Vuo-
henoja laskee Iidesjärveen, josta vesi laskee edelleen Viinikanojaa pitkin Viinikanlahteen Pyhäjär-
veen. Viinikanojassa vedenlaatua tarkkaillaan Viinikanoja 371 -tarkkailupisteeltä.  

Vuohenoja a kuormittaa mm. Tammer Golfin golfkenttä . Pyhäojaa kuormittaa Hankkion ja Messuky-
län teollisuusalueiden vedet .  
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Kuva 3.25 Ylemmässä kuvassa tarkkailupisteiden sijainnit Viinikanojan valuma -alueella . Alemmassa 
kuvassa on esitetty ylempien Vuohenojan tarkkailupisteiden sekä Pyhäojan tarkkailupisteen tar-
kempi sijainti . (Lähde: SYKE avoimet aineistot 5/2020).  
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3.2.1. Vuohenoja  

Vuohenoja on luokiteltu pieneksi kangasmaiden joeksi (Pk). Vuohenoja on suurimmaksi osaksi muo-
kattu, mutta ojassa on myös kunnostettuja sekä putkitettuja osuuksia (Afry 2022). Vuohenojassa on 
tavattu arvokas kalalaji, mutta lisäksi siellä on tehty vieraslajihavaintoja . Ojaan on tehty taimenen 
mätirasiaistutusta.  

Vuohenojan tarkkailupisteitä 1085, 1393 ja 1412 on tarkkailtu vuodesta 1990 lähtien, Vuohenojan 
tarkkailupistettä 353 vuodesta 2009 lähtien ja Vuohenojan tarkkailupisteitä 2532 ja 2772 vuodesta 
2018 lähtien. Näytteitä on otettu pääsääntöisesti kahdesti vuo dessa keväisin ja syksyisin.  Valumat 
ovat vaihdelleet näytteenottokerroittain ( Kuva 3.26). Taulukko 3.12 on esitetty havaintopisteiden 
keskisimpiä vedenlaadun tunnusluja.  

 

Kuva 3.26 Viinikanojan valuma -alueen valumat (l/s km 2) vuosina 1990�²2022. Oranssit pisteet kuvaa-
vat näytteenottoajankohtia.  Näytteet on pääasiassa otettu pienen valuman aikaan. Suuremman 
valuman hetkiin näytteenotto on osunut joitakin kertoja tarkkailun alkuvuosina.  Lähde: WSFS-Vesis-
tömallijärjestelmä/Vemala.   
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Taulukko 3.12 Vuohenojan tarkkailupisteiden 2772, 2532, 1412, 1393, 1085 ja 353 vedenlaadun kes-
keisimpiä tunnuslukuja. Tarkkailupisteet on esitetty taulukossa ylävirrasta alavirtaan. Vuohenojan 
tarkkailupisteitä 1085, 1393 ja 1412 on tarkkailtu vuodesta 1990 lähtien, Vuohenojan tarkkailupistettä 
353 vuodesta 2009 lähtien ja Vuohenojan tarkkailupisteitä 2532 ja 2772 vuodest a 2018 lähtien.  

  
Sameus Kiintoaine  

Sähkönjohta-
vuus 

pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Vuohenoja 2772                

min.  3,7 1,5 19,2 6,9 4,8 38 310 12 

med.  10 9 29 7,2 7 41 750 38 

maks.  17 16 45,2 7,5 11 99 1400 47 

ka.  9,5 7,4 29,6   8 51 844 33 

Vuohenoja 2532                

min.  5,1 2 17,4 7 5 47 400 17 

med.  11 7,7 28,5 7,2 8,3 65 980 38 

maks.  22 22 40,7 7,6 13 100 1300 53 

ka.  11 9 29   9 69 974 38 

Vuohenoja 1412                

min.  4,4 2 14,5 6,8 5 34 360 10 

med.  15 12 27 7,4 10 70 1100 46 

maks.  85 140 41,2 7,9 26 130 3800 180 

ka.  19 18 27   11 71 1150 55 

Vuohenoja 1393                

min.  3,3 1,3 16,8 6,9 1,4 17 480 9 

med.  17 16 30,6 7,4 9,4 60 1240 52 

maks.  91 120 80,6 8 48 170 35000 2200 

ka.  24 26 33   10 67 2227 109 

Vuohenoja 1085                

min.  4,2 1,8 16,3 7 2,2 25 450 9 

med.  17 15 27,3 7,4 8,1 52 1200 54 

maks.  91 88 49,9 7,9 22 110 14000 1100 

ka.  24 23 28   9 59 1644 78 

Vuohenoja 353                

min.  3,9 1,9 18,5 6,8 1,8 29 430 7 

med.  14,5 10,2 27 7,2 6 53 900 37 

maks.  99 140 39,4 7,4 12 95 3700 170 

ka.  20 19 27   6 53 1124 49 

 

Vuohenojan veden pH -taso on vaihdellut lievästi happamasta  emäksiseen. Keskimääräiset sameu-
den ja kiintoaineen pitoisuudet ovat olleet korkeampia alimmilla pisteillä, mutta keskiarvoja vääris-
tää yksittäiset korkeammat tulokset. Sähkönjohtavuuden arvot ovat olleet kaikilla pisteillä yli luon-
nontason (<10 mS/m). Tarkkailupisteiden 1412 ja 1393 välissä sijaitsee hulevesien purkuputki, joka ke-
rää hulevesiä laajalta alueelta ja laskee ne Vuohenojaan. Tarkastellessa ylintä (2772), keskimmäistä 
(1393) ja alinta (353) tarkkailupistettä, on keskimmäisen tarkkailupisteen sä hkönjohtavuuden arvot 
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olleet useammalla havaintokerralla muita pisteitä korkeammalla tasolla ( Kuva 3.27). Vesi on ollut 
kaikilla pisteillä keskimäärin väriltään ruskeaa ja veden humusleima on ollut kohtalainen.  Ravinnepi-
toisuudet ovat vaihdelleet rehevästä erittäin rehevään. Tarkkailupisteillä Vuohenoja 1393 ja 1085 
keskiarvoja nostaa vuoden 2015 syksyn korkeat pitoisuudet . Tarkastellessa ylintä (2772), keskim-
mäistä (1393) ja alinta (353) tarkkailupistettä, on myös ravinnepitoisuudet olleet pääasiassa suurim-
millaan keskimmäisellä tarkkailupisteellä ( Kuva 3.28 ja Kuva 3.29). Veden hygieeninen laatu on ollut 
ajoittain heikentynyt.  

 

Kuva 3.27 Vuohenojan tarkkailupisteiden 2772, 1393 ja 353 vuosittaiset keskimääräiset sähkönjohta-
vuuden arvot vuosina 1990 �²2022. 
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Kuva 3.28 Vuohenojan tarkkailupisteiden 2772, 1393 ja 353 vuosittaiset keskimääräiset kokonaistyp-
pipitoisuudet vuosina 2000 �²2022. 

 

Kuva 3.29 Vuohenojan tarkkailupisteiden 2772, 1393 ja 353 vuosittaiset keskimääräiset kokonaisfosfo-
ripitoisuudet vuosina 1990�²2022. 

  

18 050 µg/l  

1116 µg/l  
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3.2.2. Pyhäoja  

Pyhäoja on luokiteltu niin ikään pieneksi  kangasmaiden jo eksi (Pk). Oja on suurimmaksi osaksi muo-
kattu, mutta siellä on myös putkitettuja osuuksia. Pyhäojassa on tehty runsaasti vieraslajihavaintoja 
(jättipalsami)  (Afry 2022) . Lisäksi siellä on tehty yksittäinen arvokas kalahavainto. Pyhäojaa on tark-
kailtu vuodesta 1990 lähtien pääsääntöisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin.  

Pyhäojan veden pH -taso on vaihdellut neutraalista emäksiseen ( Taulukko 3.13). Vesi on ollut keski-
määrin kiintoainepitoista ja sameaa. Sähkönjohtavuus on ollut pääosin luonnontasosta (< 10 mS/m) 
koholla. Veden humusleima on ollut kohtalainen ja vesi on ollut pääosin lievästi ruskeaa. Vesi on ol-
lut typpipitoisuuden perusteella rehevää ja fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää ( Kuva 
3.30 ja Kuva 3.31). Suurin typpipitoisuus todettiin vuoden 2013 kevään havaintokerralla (3500 µg/l ) ja 
suurin fosforipitoisuus vuonna 1995 (250 µg/l ). Veden hygieeninen laatu on vaihdellut erinomaisesta 
hyvään.  

Taulukko 3.13 Pyhäoja 0 tarkkailupisteen keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on suo-
ritettu vuosina 1990 �²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

min.  3,3 1,9 11 7 2,7 15 380 8 

med.  17 14 18,3 7,3 5,35 40 880 44 

maks.  150 180 32,9 7,7 17 99 3500 250 

ka.  24,1 24,3 19,3   5,7 45 1004 57 

 

 

Kuva 3.30 Pyhäoja 0 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuus vuosina 1999 �²2022 verrattuna ekologi-
sen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  
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Kuva 3.31 Pyhäoja 0 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuus vuosina 1990 �²2022 verrattuna ekologi-
sen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  

Pyhäojan vesi laskee Vuohenojaan tarkkailupisteiden Vuohenoja 1393 ja Vuohenoja 1085 välissä. 
Verrattaessa Pyhäojan kokonaistyppi - ja -fosforipitoisuuksia  sekä sähkönjohtavuuden arvoja  Vuo-
henojan ylemmän ja alemman pisteen vedenlaatuun, voidaan todeta, että Pyhäoja ei juurikaan 
lisää kuormitusta Vuohenojassa ( Kuva 3.32, Kuva 3.33 ja Kuva 3.34). Sekä Vuohenojan ylemmän 
että alemman pisteen pitoisuudet ovat olleet viime vuosina pääosin Pyhäojan pitoisuuksia korke-
ampia.  Vuohenojassa ravinteiden suurin pitoisuuspiikki nähtiin vuonna 2015 syksyn havaintokerralla, 
mutta vastaavia pitoisuuksia ei todettu tuolloin Pyhäojassa.  
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Kuva 3.32 Vuosittaiset keskimääräiset kokonaistypen pitoisuudet Vuohenoja 1393, Pyhäoja 0 ja Vuo-
henoja 1085 tarkkailupisteillä vuosina 1999�²2022. 

 

Kuva 3.33 Vuosittaiset keskimääräiset kokonaisfosforipitoisuudet Vuohenoja 1393, Pyhäoja 0 ja Vuo-
henoja 1085 tarkkailupisteillä vuosina 1990�²2022. 
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Kuva 3.34 Vuosittaiset keskimääräiset sähkönjohtavuuden arvot Vuohenoja 1393, Pyhäoja 0 ja Vuo-
henoja 1085 tarkkailupisteillä vuosina 1990 �²2022. 

 

3.2.3. Viinikanoja  

Viinikanoja on luokiteltu pieneksi kangasmaiden joeksi (Pk).  Viinikanojan uoma  on osittain muokat-
tua ja putkitettua, mutta  osa on kunnostettu (Afry 2022). Oja toimii useiden eri kalojen kutunousu-
väylänä Iidesjärveen, minkä lisäksi ojaan on tehty taimenen mätirasiaistutusta. Alueella on todettu 
olevan arvokasta lintulajistoa ja siellä on tehty arvokkaan nisäkkään havainto. Alu e on arvokasta 
lepakkoaluetta (I -luokka).  

Viinikanojan veden pH -taso on vaihdellut lievästi happamasta emäksiseen  (Taulukko 3.14) Vesi on 
ollut sameaa ja kiintoainepitoista. Korkeimmat arvot todettiin vuoden 2017 syksyn havaintokerralla 
(sameus 72 FNU ja kiintoaine 95 mg/l). Sähkönjohtavuus on ollut koholla luonnontasosta ( < 10 mS/m) 
jokaisella tarkkailukerralla. Veden humusleima on ollut kohtalainen ja vesi on ollut keskimäärin lie-
västi ruskeaa. Veden hygieeninen laatu on ollut ajoittain heikentynyt.  

Typpipitoisuuden perusteella vesi on ollut rehevää ja fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää 
(Kuva 3.35 ja Kuva 3.36). Typpipitoisuus  on ollut korkeimmillaan keväällä 2012 (2000 µg/l ). Fosforipi-
toisuus on ajoittain ollut ylirehevälle vedelle tyypillisellä tasolla.  
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Taulukko 3.14 Viinikanojan tarkkailupisteen vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on suoritettu vuo-
sina 1991�²2022. 

  
Sameus 

Kiinto-
aine  

Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

min.  1,3 1,8 19,2 6,9 3,9 21 590 36 

med.  13,5 14 23,8 7,3 7,1 39 1100 67 

maks.  72 95 42 7,8 15 150 2000 190 

ka.  16,7 16,9 25,7   7,2 49 1144 74 

 

 

Kuva 3.35 Viinikanojan  tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet vuosina 1999 �²2022 verrattuna eko-
logisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  
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Kuva 3.36 Viinikanojan  tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet vuosina 199 1�²2022 verrattuna 
ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin (Aroviita 2019).  
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3.2.4. Ravinnepitoisuuksien kehitys Viinikanojan valuma -alueella  

Suomen ympäristökeskuksen kolmannen vesienhoitokauden luokittelussa Viinikanoja on luokiteltu 
pienten kangasmaiden jokien luokassa ekologisen tilan osalta luokkaan välttävä. Verrattaessa 
tässä raportissa esitetyn tarkkailujakson keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia ekologisen tilan luokitte-
lun raja -arvoon on tila Vuohenojassa typen osalta tyydyttävä tai välttävä. Fosforin osalta tila vaihte-
lee hyvästä huonoon.  Pyhäojassa ja Viinikanojassa ekologinen tila on typen osalta tyydyttävä ja 
fosforin osalta välttävä. Ravinteiden vuosikeskiarvojen perusteella pitoisuudet nousevat ylävirrasta 
alavirtaan siirryttäessä eikä Pyhäojalla näytä olevan kuormittavaa vaikutusta V uohenojaan ( Tau-
lukko 3.15 ja Taulukko 3.16). 

Taulukko 3.15 Viinikanojan valuma -alueen tarkkailu pisteiden kokonaistypen vuosikeskiarvopitoisu u-
det.  Tarkkailua on tehty vuosina 1999�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtaisesti.  

Vuosikeskiarvo, kokonaistyppi (kevät, syksy)  

  
Vuo-

henoja 
2772 

Vuo-
henoja 

2532 

Vuo-
henoja 

1412 

Vuo-
henoja 

1393 

Pyhäoja 
0 

Vuo-
henoja 

1085 

Vuo-
henoja 

353 

Viini-
kanoja  

1999     1000 1000 1100 1000   1100 

2000     1045 1375 930 1250   1335 

2001     2040 1030 950 1040   1410 

2002               1300 

2003     840 2020 1530 1970   1525 

2004     1055 850 710 870   1405 

2005     1585 1210 680 1415   1180 

2006     1260 1730 1790 1735   1540 

2007               1300 

2008                 

2009     1075 880 620 790 675 980 

2010     1090 2400 975 2900 1090 1235 

2011     1650 1600 880 1400 1100 1300 

2012     1300 1600 1215 1700 1420 1550 

2013     2295 2470 1985 2175 2110 1400 

2014     730 790 635 745 655 695 

2015     940 18050 695 7495 2180 940 

2016     895 890 760 885 835 965 

2017     915 1150 1200 1085 1050 960 

2018 950 965 900 970 835 910 895 1025 

2019 1100 1005 1020 1140 970 1000 970 825 

2020 310 400 610 1220 525 775 765 870 

2021 1025 1125 1100 1190 1065 1190 1065 1110 

2022 550 1090 1090 1200 975 1145 920 825 

ka  787 917 1 164 2 132 1 001 1 594 1 124 1 164 

med  950 1 005 1 055 1 200 950 1 145 1 010 1 180 

min  310 400 610 790 525 745 655 695 

max  1 100 1 125 2 295 18 050 1 985 7 495 2 180 1 550 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


43 

KVVY Tutkimus Oy  | kvvy.fi  

Taulukko 3.16 Viinikanojan valuma -alueen tarkkailupisteiden kokonaisfosforin vuosikeskiarvopitoisuu-
det.  Tarkkailua on tehty vuosina 1990�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtaisesti.  

Vuosikeskiarvo, kokonaisfosfori (kevät, syksy)  

  
Vuo-

henoja 
2772 

Vuo-
henoja 

2532 

Vuo-
henoja 

1412 

Vuo-
henoja 

1393 

Pyhä-
oja 0  

Vuo-
henoja 

1085 

Vuo-
henoja 

353 

Viini-
kanoja  

1990     46 28 36 38     

1991     31 100 43 120   130 

1992     39 42 38 41   36 

1993       20   49     

1994     71 65 65 66   190 

1995     136 91 170 94   75 

1996     72 70   74   62 

1997     39 28 90 30     

1998     66 108 48 74     

1999     53 47 48 74   56 

2000     51 154 130 79   125 

2001     64 87 71 60   72 

2002               90 

2003     70 96 140 110   119 

2004     52 61 65 28   58 

2005     48 51 65 67   59 

2006     50 44 35 67   140 

2007         51     56 

2008                 

2009     45 31 36 30 25 69 

2010     47 59 45 58 37 61 

2011     46 103 31 55 38 67 

2012     63 55 37 59 46 68 

2013     107 87 95 106 93 86 

2014     42 41 56 44 32 71 

2015     38 1116 35 565 100 64 

2016     31 32 45 32 30 52 

2017     100 117 77 64 62 116 

2018 25 28 26 25 16 23 21 39 

2019 38 41 44 46 51 36 46 66 

2020 38 38 40 82 33 46 88 61 

2021 40 44 44 44 36 41 40 45 

2022 26 38 39 35 27 33 27 45 

ka  33 38 55 99 59 75 49 78 

med  38 38 47 57 48 58 39 66 

min  25 28 26 20 16 23 21 36 

max  40 44 136 1 116 170 565 100 190 
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3.3 Vihiojan va  35.215 

Vihiojan valuma -alue on pinta -alaltaan 23,73 km 2 (Tampere 2023). Alueen vettä läpäisemättömän 
pinnan osuus on nykytilanteessa 37,2 %. Asemakaavoitetun alueen osuus on 76 % ja teollisuusaluei-
den osuus 9 %. Peltoja valuma -alueen alasta on 0,8 % ja järviä 0,4 %.  Vedet laskevat Kangasalan 
Houkanjärvestä Houkanojaa pitkin Vihiojaan ja lopulta Vihilahteen Pyhäjärveen. Hervanta, Rusko ja 
Vihiojan purkupää ovat tiiviisti rakennettuja alueita, mutta Kangasalan puolella on kuitenkin met-
sää. Ruskossa sijaitsee myös teollisuusalue. Valtatie 3 kulkee valuma -alueen län sireunalla ja lisäksi 
valtatie 9 kulkee alueen halki. Alueen keskiosassa kulkee Hervannan valtaväylä.   

Vihiojan valuma -alueella sijaitsee neljä tarkkailupistettä ( Kuva 3.37). Näistä kaksi sijaitsee Hou-
kanojassa ja kaksi Vihiojassa.  

Houkanojan uoma on yläosistaan selvästi muokattu. Yläosissa esiintyy runsaasti vieraslajeja, eikä uo-
malla ole todettu olevan juurikaan luontoarvoja (AFRY 2022). Uoman alaosissa on puolestaan koski-
maista ympäristöä ja siellä on havaittu merkittäviä luontoar voja mm. harvinaisen sammaleen esiin-
tymä sekä arvokasta lintulajistoa. Hou kanojan ekologista tilaa ei ole luokiteltu kolmannella vesien-
hoitokaudella. Houkanojassa sijaitsee kaksi tarkkailupistettä: Houkanoja 7480 ja Houkanoja 6502, 
joista Houkanoja 7480 on  yläpuolinen piste. Tarkkailupisteiltä on haettu näytteitä vuodesta 2011 al-
kaen pääsääntöisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin.  Houkanojan merkittävin kuormittaja on 
Ruskon jätteenkäsittelylaitos.  

Vihioja laskee Pyhäjärven Vihilahteen. Vihio jalla ei ole kolmannen vesienhoitokauden ekologisen 
tilan luokitusta. Vihiojan yläosissa uoman ympäristössä on tehty arvokkaita lintu - ja nisäkäshavain-
toja (Afry 2022). Uomassa on tehty myös kalahavaintoja, minkä lisäksi uom aan on istutettu taimenta 
mätirasiaistutuksella. Uoman ympäristössä on tehty myös runsaasti vieraslajihavaintoja (jättipalsami). 
Vihiojan vedenlaatua on tutkittu kahdelta havaintopisteeltä: Vihioja 3894 ja Vihioja 846. Tarkkailupis-
teistä Vihioj a 846 sijaitsee lähempänä Vihilahtea. Molemmilla havaintopaikoilla on otettu näytteitä 
vuodesta 2011 alkaen pääsääntöisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin.  Valumat ovat vaih-
delleet näytteenottokerroittain ( Kuva 3.38). 
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Kuva 3.37 Vihiojan valuma -alueella sijaitsevat tarkkailupisteet.  Lähde: SYKE avoimet aineistot 
5/2020.  

 

Kuva 3.38 Vihiojan valuma -alueen valumat (l/s km 2) vuosina 2 001�²2022. Oranssit pisteet kuvaavat 
näyt -teenottoajankohtia. Lähde: WSFS -Vesistömallijärjestelmä/Vemala.  
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3.3.1. Houkanoja  

Houkanojan v esi on ollut yläpuolisella pisteellä happamampaa ( Taulukko 3.17). Molemmilla havain-
topaikoilla vesi on ollut sameaa ja kiintoainepitoista. Sähkönjohtavuus on ollut koholla luonnonta-
sosta (<10 mS/m) molemmilla pisteillä, mutta selvemmin alapuolisella pisteellä. Vuoden 2013 syksyn 
havaintokerralla sähkönjohtavuus oli alapuolisella pisteellä jopa 190 mS/m. Veden humusleima on 
ollut voimakas ja vesi on ollut ruskeaa tai erittäin ruskeaa. Yläpuolisen pisteen vesi on typpipitoisuu-
den perusteella rehevää ja fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää ( Kuva 3.39 ja Kuva 3.40). 
Alapuolisella pisteellä vesi on niin ikään erittäin rehevää.  Suurimmat ravinnepitoisuudet todettiin 
molemmilla havaintopisteillä vuonna 2013 , jolloin myös sameuden ja kiintoaineen arvot olivat suu-
rimmillaan . Kuva 3.41 on esitetty havainnollistamisen vuoksi tarkkailujakson tulokset, joista on pois-
tettu vuoden 2013 poikkeavat ravinnetulokset. Mikäli poikkeavia tuloksia ei huomioida, typen pitoi-
suuden trendi on molemmilla Houkanojan pisteillä ollut nouseva ja fosforin las keva. Veden hygieeni-
nen laatu on ollut ajoittain heikentynyt.  

Taulukko 3.17 Houkanojan 7480 ja 6502 näytteenottopisteiden  keskeisimpiä  vedenlaadun tunnuslu-
kuja. Tarkkailu a on suoritettu vuosina 2011�²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  

Sähkönjohta-
vuus 

pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Houkanoja 7480  (yp)                

min.  1,4 1,3 4,1 5,4 8,9 59 340 14 

med.  4,3 3,2 14,25 6,2 27,5 160 1200 30 

maks.  730 1330 59,6 6,9 52 360 3800 430 

ka.  50,8 71,1 18,0  27,6 185 1295 64 

Houkanoja 6502  (ap)                

min.  2 1,6 13,6 6,4 6,9 42 890 17 

med.  8 7,55 24,5 7 17,5 120 1500 34,5 

maks.  950 800 198 7,4 230 320 58000 1200 

ka.  60,0 51,6 33,6  25,2 124 3847 113 
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Kuva 3.39 Houkanojan tarkkailupisteiden 7480 ja 6502 kokonaistyppipitoisuudet tarkkailuvuosina 
2011�²2022. 

 

Kuva 3.40 Houkanojan tarkkailupisteiden 7480 ja 6502 kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailuvuosina 
2011�²2022. 
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Kuva 3.41 Houkanojan tarkkailupisteiden 7480 ja 6502 kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailuvuosina 
2011�²2022. Trendien tarkastelemiseksi k uvaajasta on poistettu vuonna 2013 mitatut poikkeavat piir-
toisuudet. Typen pitoisuuden trendi on ollut tarkkailujakson aikana nouseva ja fosforin hieman las-
keva.  

 

3.3.2. Vihioja  

Vihiojan veden pH -arvo on vaihdellut neutraalista emäksiseen ( Taulukko 3.18). Ylemmän Vihioja 
3894 -tarkkailupisteen veden sameuden ja kiintoaineen arvoissa on ollut suurta vaihtelua , mutta pi-
toisuudet ovat vaihdelleet samansuuntaisesti . Suurimmat pitoisuudet on analysoitu vuoden 2013 ke-
vään havaintokerralla (sameus 340 FNU ja kiintoaine 200 mg/l). Alemman tarkkailupisteen 846 vesi 
on ollut keskimäärin hieman sameampaa ja kiintoainepitoisempaa kuin yläpuolisella pisteellä. Kor-
keimmat sam euden  (210 FNU) ja kiintoaineen  (130 FNU) arvot todettiin samalla havaintokerralla ke-
väällä 2013, kun myös yläpuolisen pisteen arvot olivat normaalia korkeampia. Veden sähkönjohta-
vuuden arvo on ollut yläpuolisella pisteellä  pääosin koholla luonnontasosta (<10 mS/m). Selkeää 
trendiä ei ole ollut havaittavissa. Alapuolisella pisteellä  arvo on ollut yläpuolista havaintopistettä kor-
keammalla tasolla ollen jokaisella havaintokerralla koholla luonnontasosta.  Trendi on ollut tosin hie-
man laskeva.  Veden humusleima on ollut molemmilla pisteillä vahva ja vesi on ollut ruskeaa. Vi-
hiojan hygieeninen laatu on ollut ajoittain heikentynyt . 

Yläpuolisella pisteellä keskimääräisen typpipitoisuuden perusteella vesi on erittäin rehevää ja fosfori-
pitoisuuden perusteella rehevää ( Kuva 3.42 ja Kuva 3.43). Vuoden 2013 kevään havaintokerralla 
havaittiin myös tarkkailujakson korkeimmat ravinnepitoisuudet (kok. N 3700  µg/l  ja kok. P 220  µg/l ). 
Typpi oli ko. havaintokerralla pääosin nitriitti -nitraattityppimuodossa (2500 µg/l). Alapuolisella pis-
teellä keskimääräiset ravinnepitoisuudet ilmentävät erittäin rehevää veden tilaa ( Kuva 3.42 ja Kuva 
3.43). Korkeimmat ravinnepitoisuudet todettiin niin ikään keväällä 2013 (kok. N 5300 µg/l ja kok. P 
390 µg/l). Typestä suurin osa oli tuolloin nitriitti -nitraattityppimuodossa (2600 µg/l). Typen vuosikeskiar-
vopitoisuuksissa on havaittava lievä laskeva suuntaus  (Taulukko 3.19). Houkanojan yläpuolisella  pis-
teellä  vuosikeskiarvopitoisuudet ovat olleet pääosin Houkanojan alapuolista  pistettä sekä Vihiojan 
pisteitä alhaisemmalla tasolla. Fosforin vuosikeskiarvoissa ei ole pisteiden välillä niin suurta eroa ( Tau-
lukko 3.20). Pitoisuudet ovat olleet viime vuosina aavistuksen alhaisempia kuin tarkkailun alkuvuo-
sina. 
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Taulukko 3.18 Vihiojan tarkkailupisteiden keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on suo-
ritettu vuosina 2011�²2022. 

  
Sameus 

Kiinto-
aine  

Sähkönjohta-
vuus 

pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Vihioja 
3894 

                

min.  3,9 2 10,5 7 5,3 40 830 8 

med.  9,75 9,1 22,6 7,3 12,5 84 1750 29 

maks.  340 200 41,4 7,6 19 140 3700 220 

ka.  26,4 18,8 25,5   11,5 82 1851 40 

Vihioja 846                  

min.  5,6 3,3 17 7 4,1 41 900 12 

med.  19 15 31,5 7,3  10,5 67 1795 40 

maks.  210 130 53,7 7,5 19 150 5300 390 

ka.  36,4 25,5 31,4   10,2 75 1859 67 
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Kuva 3.42 Vihiojan tarkkailupisteiden kokonaistyppipitoisuudet tarkkailuvuosina 2001�²2022. 

 

Kuva 3.43 Vihiojan tarkkailupisteiden kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailuvuosina 2001�²2022. 
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Taulukko 3.19 Houkanojan ja Vihiojan tarkkailupisteiden kokonaistypen vuosikeskiarvopitoisuudet.  
Tarkkailua on tehty vuosina 2001�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtaisesti.  

Vuosikeskiarvo, kokonaistyppi (kevät, syksy)  

  Houkanoja 6502  Houkanoja 7480  Vihioja 846  Vihioja 3894  

2001     2066   

2002         

2003     1000   

2004     2140   

2005     2170   

2006         

2007     1880   

2008     2100   

2009     1765   

2010     1800   

2011 4400 1700 2300 2350 

2012 1400 1200 1700 1550 

2013 20913 2550 2500 2850 

2014 1045 665 1300 1500 

2015 1500 805 1750 2000 

2016 1325 950 1400 1750 

2017 1400 1350 1600 1850 

2018 1600 1150 1450 1350 

2019 2050 1600 1900 2050 

2020 1750 920 2000 1815 

2021 1650 1500 1400 1450 

2022 1500 1300 1700 1700 

ka  3 378 1 308 1 796 1 851 

med  1 550 1 250 1 783 1 783 

min  1 045 665 1 000 1 350 

max  20 913 2 550 2 500 2 850 
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Taulukko 3.20 Houkanojan ja Vihiojan kokonaisfosforin vuosikeskiarvopitoisuudet.  Tarkkailua on tehty 
vuosina  2001�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtaisesti.  

Vuosikeskiarvo, kokonaisfosfori (kevät, syksy)  

  Houkanoja 6502  Houkanoja 7480  Vihioja 846  Vihioja 3894  

2001     52   

2002         

2003         

2004     65   

2005     138   

2006     84   

2007         

2008     46   

2009     51   

2010     36   

2011 38 50 39 31 

2012 55 47 53 52 

2013 654 360 198 128 

2014 29 22 33 25 

2015 31 24 63 25 

2016 66 38 95 31 

2017 49 61 35 57 

2018 28 22 21 18 

2019 39 41 32 30 

2020 26 25 34 26 

2021 47 34 34 31 

2022 29 26 27 26 

ka  91 62 60 40 

med  39 36 46 30 

min  26 22 21 18 

max  654 360 198 128 
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3.4 Härmälänojan va  35.216 

Härmälänojan valuma -alue on pinta -alaltaan 26,34 km 2 (Tampere 2023). Alueen vettä läpäisemät-
tömän pinnan osuus on nykytilanteessa 24,2 %. Asemakaavoitetun alueen osuus on 81 % ja teolli-
suusalueiden osuus 8 %. Peltoja valuma -alueen alasta on 0,5 % ja järviä 4,1 %. Valuma -alueella on 
suuria metsäalueita, mutta myös väljää asutusta  erityisesti alueen pohjoisosissa . Valuma -alueen läpi 
kulkee Valtatie 3, päärata sekä Pyhäjärventie , joiden läheisyydessä on runsaasti teollisuutta ja logis-
tiikkatoimintoja.  

 

3.4.1. Härmälänoja 162  

Härmälänoja  alkaa Sääksjärvestä ja jatkuu Arranmaanojana Peltolammiin laskien  lopulta Pyhäjär-
veen. Härmälänoja on osin putkitettu. Se on luokiteltu pieneksi kangasmaiden joeksi (Pk) . Uoma  on 
voimakkaasti muokattu, mutta uom assa on kuitenkin tavattu arvokas nisäkäslaji sekä tehty  arvok-
kaita kalahavaintoja (Afry 2022).  Härmälänojan vedenlaatua on tutkittu Härmälänoja 162 -tarkkailu-
pisteeltä vuodesta 1990 lähtien ( Kuva 3.44). Näytteitä on otettu pääsääntöisesti kahdesti vuodessa 
keväisin ja syksyisin. Valumat ovat vaihdelleet näytteenottokerroittain ( Kuva 3.45). 

 

Kuva 3.44 Härmälänoja 162 -tarkkailupisteen sijainti  Härmälän ojan  valuma -alueella . Lähde: SYKE 
avoimet aineistot 5/2020.  
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Kuva 3.45 Härmälänojan  valuma -alueen valumat (l/s km 2) vuosina 1990 �²2022. Oranssit pisteet ku-
vaavat näytteenottoajankohtia. Lähde: WSFS -Vesistömallijärjestelmä/Vemala.  

Tarkkailupisteen veden pH -taso on vaihdellut lievästi happamasta lievästi emäksiseen (pH 6,8 �²7,4) 
(Taulukko 3.21). Veden sameus  ja kiintoainepitoisuus ovat vaihdelleet suuresti tarkkailujakson ai-
kana , mutta vesi on ollut keskimäärin sameaa ja kiintoainepitoista. Suurimmat arvot todettiin ke-
väällä 2012  (sameus 230 FNU ja kiintoaine 210 mg/l ). Sähkönjohtavuudessa on ollut myös suurta 
vaihtelua, mutta arvo on ollut kaiken aikaa  luonnontasosta koholla  (< 10 mS/m) . Suurin piikki todet-
tiin vuoden 2005 keväällä, kun sähkönjohtavuus oli 189 mS/m. Vesi on ollut ruskeaa ja sen humus-
leima on ollut vahva.  Syksyllä 2020 ja syksyllä 2021 veden hygieeninen laatu oli heikentynyt.  

Vesi ilmentää sekä fosforin että typen osalta rehevää veden tilaa.  Suomen ympäristökeskuksen kol-
mannen vesienhoitokauden luokittelussa Härmälänoja  on luokiteltu pienten kangasmaiden jokien 
luokassa ekologisen tilan osalta luokkaan tyydyttävä.  Verrattaessa tässä raportissa esitetyn tarkkai-
lujakson keskimääräisiä ravinnepitoisuuksia ekologisen tilan luokittelun raja -arvoon on tila sekä fosfo-
rin että typen osalta tyydyttävä (Kuva 3.46 ja Kuva 3.47) (Aroviita 2019). Ravinteiden vuosikeskiarvo-
pitoisuuksissa on ollut tarkkailujakson aikana paljon vaihtelua (Taulukko 3.22). Vuodesta 2015 alkaen 
typen vuosikeskiarvot ovat kuitenkin tasoittuneet ja olleet alhaisempia lukuun ottamatta vuotta 
2022, jolloin pitoisuudet olivat taas korkeampia.  Korkeimmillaan typpipitoisuus on ollut vuonna 2013 
(2300 µg/l ). Fosforin osalta selvästi suurempia vuosikeskiarvopitoisuuksia on esiintynyt vähemmän.  
Korkein kokonaisfosforipitoisuus on todettu vuonna 1992 (197  µg/l ) ja 2012 (180  µg/l ). 
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Taulukko 3.21 Härmälänojan 162 -tarkkailupisteen vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on suori-
tettu vuosina 1990�²2022. 

  
Sameus 

Kiinto-
aine  

Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

min.  2,9 2,4 13,5 6,8 4,6 38 420 8 

med.  12 11 21 7 10 73 915 35 

maks.  230 210 189 7,4 42 170 2300 197 

ka.  20,4 17,3 28,1   10,5 75 1037 44 

 

 

Kuva 3.46 Härmälänojan 162 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet tarkkailuvuosina 1999 �²2022 
verrattuna ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin  (Aroviita 2019) . 
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Kuva 3.47 Härmälänojan 162 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailuvuosina 199 0�²2022 
verrattuna ekologisen tilan luokittelun raja -arvoihin  (Aroviita 2019) . 
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Taulukko 3.22 Härmälänojan 162 -tarkkailupisteen kokonaistypen ja kokonaisfosforin vuosikeskiarvo-
pitoisuudet.  Tarkkailua on tehty vuosina 1990�²2022.Tarkkailujakso vaihtelee havaintopaikkakohtai-
sesti. 

  Vuosikeskiarvo, kevät ja syksy  
  Kok. N Kok. P 

1990   96 

1991   49 

1992   197 

1993     

1994   42 

1995   42 

1996   50 

1997     

1998   69 

1999 860 29 

2000 990 47 

2001 810 46 

2002 1170 38 

2003 1190 56 

2004 1205 41 

2005 787 32 

2006 1225 45 

2007 1100 55 

2008     

2009 805 30 

2010 1400 33 

2011 1450 32 

2012 1115 119 

2013 1605 63 

2014 1305 25 

2015 900 23 

2016 820 34 

2017 830 44 

2018 650 15 

2019 850 25 

2020 685 26 

2021 885 32 

2022 1350 23 

ka  1 043 49 

med  990 42 

min  650 15 

max  1 605 197 
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3.5 Näsijärven lähialue  35.311 

Näsijärven lähialue on pinta -alaltaan 38,95 km 2 (Tampere 2023).  Alueen vettä läpäisemättömän 
pinnan osuus on nykytilanteessa 16,8 %. Asemakaavoitetun alueen osuus on 45 % ja teollisuusaluei-
den osuus 3,6 %. Peltoja valuma -alueen alasta on 0,04 % ja järviä 1,0 %.  Valuma -alue on hyvin laaja 
ja alueella  on lukuisia hyvin pieniä purku -uomia.  Valuma -alue on maankäytöltään hyvin monimuo-
toinen. Valuma -alueen länsipää ulottuu Ylöjärvelle ja itäosa Kangasalan puolelle. Alueen läpi kulke-
vat valtatiet 9 ja 12, kantatie 65 sekä ratayhteys Seinäjoen suuntaan ja rakenteilla on myös r aitiotie-
yhteys keskustasta valuma -alueen länsiosiin. Lentävänniemen ja Lielahden kaupunginosat  ovat tii-
viisti rakennettuja sisältäen asuin- ja palvelukeskittymiä sekä teollisuusaluetta, mutta  Lielahden poh-
joispuolella on myös laajoja luonnontilaisia tai harvaan rakennettuja alueita.  

Ryydynoja kuuluu Näsijärven lähialueeseen. Uoma lla ei ole kolmannen vesienhoitokauden ekologi-
sen tilan luokitusta. Uoma ssa on havaittu arvokasta sammakko - ja lintulajistoa, vaikkakin siellä on 
tehty myös runsaasti vieraslajihavaintoja (jättiputki ja -palsami) (Afry 2022). Ryydynojan vedenlaa-
tua on tutkittu havaintopisteeltä Ryydynoja 70  (Kuva 3.48). Lisäksi Ryydynpohjassa on tutkittu Ryy-
dynpohjan kosteikon tulevan ja lähtevän veden laatua  (Kuva 3.48). Näsijärven lähialueen osalta 
Vemalan valumia ei nähty mielekkääksi tarkastella, koska valuma -alue on niin suuri.  

 

 

Kuva 3.48 Ryydynoja 70 tarkkailupisteen sekä Ryydynojan kosteikon tulevan (RYKOTU) ja lähtevän 
(RYKOLÄ) veden tarkkailupisteiden sijainnit.  Lähde: SYKE avoimet aineistot 5/2020.  
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3.5.1. Ryydynoja 70  

Ryydynoja 70 -tarkkailupisteeltä on otettu näytteitä vuodesta 2011 alkaen pääsääntöisesti kahdesti 
vuodessa keväisin ja syksyisin. Veden pH -arvo on vaihdellut lievästi happamasta emäksiseen ( Tau-
lukko 3.23). Vesi on ollut sameaa ja kiintoainepitoista. Sähkönjohtavuus on ollut koholla luonnonta-
sosta (< 10 mS/m). Korkeimmillaan sameus on ollut vuonna 2011 syksyn havaintokerralla (120 FNU) 
sekä vuoden 2015 kevään havaintokerralla (100 FNU), jolloin myös kiintoainepitoisuus (90 mg/l) ja 
sähkönjohtavuuden arvo (143 mS/m) olivat korkeita. Veden humusleima on  ollut kohtalainen ja vesi 
on ollut väriltään ruskeaa. Typpipitoisuuden perusteella vesi on ollut erittäin rehevää ja fosforipitoi-
suuden perusteella rehevää ( Kuva 3.49 ja Kuva 3.50). Korkeimmat ravinnepitoisuudet  (kok. N 5400  
µg/l  ja kok. P 140  µg/l ) todettiin vuoden 2011 syksyllä, jolloin myös sameuden arvo oli korkeimmil-
laan.  Ko. havaintokerralla suuri osa typestä oli nitriitti -nitraattityppenä (4400  µg/l ). Veden hygieeni-
nen laatu on vaihdellut hyvästä erinomaiseen.  

Taulukko 3.23 Ryydynoja 70 -tarkkailupisteen vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua on suoritettu 
vuosina 2011�²2022. 

  
Sameu s Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

min.  3,2 2,1 19,7 6,9 4 25 560 5 

med.  15 8,8 23,6 7 9,85 82 2100 44 

maks.  120 90 143,0 7,4 18 320 5400 140 

ka.  28,7 20,4 29,8 

 

8,9 93 2158 50 

 

 

Kuva 3.49 Ryydynoja 70 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet tarkkailuvuosina 2011 �²2022. 
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Kuva 3.50 Ryydynoja 70 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailuvuosina 2011 �²2022. 

 

3.5.2. Ryydyn pohjan  kosteikko  

Ryydynpohjan kosteikolla on tutkittu sekä tulevan että lähtevän veden laatua.  Tulokset eivät kuiten-
kaan kuvasta suoraan kosteikon puhdistustehoa. Tuleva vesi kuvastaa Ylöjärven puolelta tulevaa 
peltoviljelyn vaikutusta. Lähtevässä vedessä puolestaan näkyy peltovesien lisäksi Vaasantien hule-
vesien vaikutus, sillä hulevesiä ohjataan putkella kosteikkoon. Näytteitä on otettu vuodesta 2014 al-
kaen pääsääntöisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin. Vuonna 2015 lähtevän veden laatua 
tutkittiin neljä kertaa.  

Molemmilla havaintopisteillä pH -arvo on ollut neutraalin tuntumassa ( Taulukko 3.24). Vesi on ollut 
molemmilla havaintopisteillä sameaa ja kiintoainepitoista.  Lähtevässä vedessä pitoisuudet ovat ol-
leet pääosin hieman korkeampia.  Tulevan veden korkeimmat sameuden  (22 FNU) ja kiintoaineen  
(46 mg/l)  arvot todettiin vuoden 2022 kevään havaintokerralla. Lähtevässä vedessä arvot olivat täl-
löin tulevaa vettä matalammalla tasolla  (sameus 16 FNU ja kiintoaine 12 mg/l) . Lähtevän veden 
korkeimmat sameuden ja kiintoaineen arvot todettiin vuoden 2015 kevään havaintokerralla  (sa-
meus 260 FNU ja kiintoaine 240 mg/l) . Tällöin tulevan veden arvot olivat selvästi alhaisempia  (sa-
me us 4,8 FNU ja kiintoaine 2,8 mg/l) . 

Sähkönjohtavuus on ollut koholla luonnontasosta ( < 10 mS/m)  molemmilla havaintopaikoilla . Arvot 
ovat olleet lähtevässä vedessä hieman suurempia.  Suurempia arvoja saattaa selittää tiesuolauksen 
vaikutus.  Suurin sähkönjohtavuuden piikki havaittiin lähtevässä vedessä keväällä 2015 (173 mS/m).  
Tulevan veden tarkkailupisteellä veden humusleima on ollut kohtalainen ja lähtevän veden pis-
teellä vahva. Tuleva vesi on ollut lievästi ruskeaa ja lähtevä vesi ruskeaa.  

Typpipitoisuus ilmentää molemmilla havaintopaikoilla erittäin rehevää veden tilaa ( Kuva 3.51). Kor-
keat  pitoisuudet todettiin molemmilla pisteillä vuonna 2019 kevään havaintokerralla. Tällöin pitoi-
suus oli erittäin korkea jo tulevassa vedessä (6700  µg/l ). Lähtevässä vedessä pitoisuus oli hieman 
matalampi (5000 µg/l ), mutta siltikin erittäin korkea. Ko. havaintokerralla typpipitoisuus oli lähes ko-
konaan nitriitti -nitraattityppi muodossa (tuleva 6300 µg/l , lähtevä 4600  µg/l ). Myös vuoden 2015 syk-
syn havaintokerralla lähtevän veden typpipitoisuus oli korkea (5300  µg/l ) ja typpi oli lähinnä nitriitti -
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nitraattimuodossa (4700  µg/l ). Tällä havaintokerralla tulevasta vedestä ei otettu näytteitä. Typen 
vuosikeskiarvojen perusteella selkeää kehityssuuntaa ei ole havaittavissa ( Taulukko 3.25). Lähtevän 
veden typpipitoisuudet ovat olleet kuitenkin pääasiassa tulevaa vettä alhaisemmalla tasolla. Myös 
Ryydynojan tarkkailupisteen typpipitoisuudet ovat kosteikon pisteitä alhaisemmalla tasolla.  

Fosforipitoisuus on tulevan veden pisteellä rehevälle vedelle ominainen ja lähtevän veden pisteellä 
erittäin rehevälle vedelle ominainen ( Kuva 3.52). Korkein fosforipitoisuus on todettu tulevassa ve-
dessä vuoden 2022 kevään havaintokerralla  (76 µg/l ) ja lähtev ässä vedessä vuoden 2020 syksyn 
havaintokerralla  (94 µg/l ). Fosforin osalta erot vuosikeskiarvoissa eri pisteiden välillä ovat pieniä  (Tau-
lukko 3.26). 

Kaiken kaikkiaan vedenlaatu on ollut selkeästi huonompaa lähtev ässä vedessä kuin tulevassa ve-
dessä kokonaistyppipitoisuutta lukuun ottamatta. Veden hygieeninen laatu on vaihdellut lähtevällä 
pisteellä erinomaisesta hyvään. Tulevalla pisteellä hygieeninen laatu on ollut lähtevää vastaava, 
lukuun ottamatta satunnaisia näytekertoja, jolloin hygiee nisen laadun havaittiin heikentyneen.  

Taulukko 3.24 Ryydynpohjan kosteikon tulevan ja lähtevän veden tunnuslukuja. Tarkkailua on suori-
tettu vuosina 2014 �²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  

Sähkönjohta-
vuus 

pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

Ryydynpohjan kosteikko, tuleva  

min.  2,7 1,3 12,9 6,7 5 34 660 12 

med.  8 3,1 17,9 6,9 6,8 48 4000 34 

maks.  22 46 25,3 7,5 13 82 6700 76 

ka.  8,8 8,9 18,0 

 

7,5 53 3777 36 

Ryydynpohjan kosteikko, lähtevä              

min.  9,7 5 20 6,7 8,6 69 500 11 

med.  27 12 28,3 7,2 12 110 2700 50 

maks.  260 240 173 7,4 17 200 5300 94 

ka.  44,7 30,8 38,7 

 

11,7 121 2691 52 
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Kuva 3.51 Ryydynpohjan kosteikon tulevan ja lähtevän veden kokonaistyppipitoisuudet tarkkailu-
vuosina 2014 �²2022. 

 

Kuva 3.52 Ryydynpohjan kosteikon tulevan ja lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailu-
vuosina 2014 �²2022. 
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Taulukko 3.25 Ryydynojan ja Ryydynpohjan kosteikon tarkkailupisteiden kokonaistypen vuosikeskiar-
vopitoisuudet  vuosina 2011�²2022 

Vuosikeskiarvo, kokonaistyppi (kevät, syksy)  

  Ryydynoja 70  
Ryydynpohja kosteikko, 

tuleva  
Ryydynpohja kosteikko, 

lähtevä  

2011 3700     

2012 4800     

2013 560     

2014 1680 4200 1700 

2015 1685 3650 3150 

2016 1740 2530 2165 

2017 2250 3750 2750 

2018 1850 4000 1650 

2019 2150 6700 5000 

2020 1250 2000 810 

2021 3000 4800 3150 

2022 1750 4150 3100 

ka  2 201 3 976 2 608 

med  1 800 4 000 2 750 

min  560 2 000 810 

max  4 800 6 700 5 000 
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Taulukko 3.26 Ryydynojan ja Ryydynpohjan kosteikon kokonaisfosforin vuosikeskiarvopitoisuudet  
vuosina 2011�²2022. 

Vuosikeskiarvo, kokonaisfosfori (kevät, syksy)  

  Ryydynoja 70  
Ryydynpohja kosteikko, tu-

leva  
Ryydynpohja kosteikko, läh-

tevä  

2011 81     

2012 48     

2013 27     

2014 66 23 39 

2015 53 28 50 

2016 49 53 67 

2017 71 39 71 

2018 19 31 24 

2019 39 21 50 

2020 58 33 94 

2021 46 34 52 

2022 30 51 38 

ka  49 35 54 

med  48 33 50 

min  19 21 24 

max  81 53 94 
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3.6 Sorilan va 35.319  

Sorilanjoen valuma -alue on pinta -alaltaan 44,57 km 2 (Tampere 2023). Alueen vettä läpäisemättö-
män pinnan osuus on nykytilanteessa 0,7 %. Asemakaavoitetun alueen osuus on 2 % ja teollisuusalu-
eiden osuus 0,1 %. Peltoja valuma -alueen alasta on 3,6 % ja järviä 5,4 %.  Sorilanjoen valuma -alu-
eesta osa sijoittuu Tampereen ja osa Kangasalan puolelle. Sorilanjoki  laskee Näsijärveen Laalahden 
pohjukkaan. Valuma -alueen pinta -alasta suuri osa on metsää sekä peltoa  ja valuma -alueella sijait-
see paljon järviä . Onkijärven ja Havialan ka upunginosissa sijaitsee väljähköä pientaloasutusta. Ta-
rasteella sijaitsee teollisuusalue ja lisäksi valuma -alueella sijaitsee useampi maa -ainesten ottoalue.  
Sorilanjoen lähivaluma -alueen eteläreunalla kulkee valtatie 9.  

3.6.1. Sorilanjoki  

Sorilanjoki sijaitsee Tampereen Aitolahdessa. Joki laskee Laalahteen ja siitä edelleen Niihamanselän 
kautta Näsijärveen. Joella ei ole kolmannen vesienhoitokauden ekologisen tilan luokitusta. Sorilanjo-
keen laskee kahdeksan merkittävämpää ojaa, minkä lisäks i jokeen tulee vesiä lähivaluma -alueelta 
(Tampereen kaupunki 2010). Ojat on luokiteltu muokatuiksi tai niillä ei ole luokitusta ollenkaan (Afry 
2022). 

Sorilanjoen merkittävin yksittäinen kuormittaja on Tarastenjärven alue, joka sijaitsee valuma -alueen 
eteläosassa (Tampereen kaupunki 2010). Alueella toimii mm.  Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tammer-
voima Oy ja Tampereen Infra (KVVY Tutkimus, 2022). Alueen vesiä johdetaan pitkälti Tampereen 
kaupungin viemäriverkkoon. Alueen hulevedet sekä keräysjärjestelmien ohi kulkeutuvat vedet pää-
tyvät kuitenkin Tiikanojaan, josta n e laskevat edelleen Sorilanjokeen.  

Sorilanjoen vedenlaatua on tutkittu vuodesta 2009 alkaen Sorilanjoki 1218 -tarkkailupisteeltä ( Kuva 
3.53). Näytteitä on otettu pääsääntöisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin.  Valumat ovat 
vaihdelleet näytteenottokerroittain ( Kuva 3.54). 

  

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


66 

KVVY Tutkimus Oy  | kvvy.fi  

 

 

Kuva 3.53 Sorilanjoki 1218 -tarkkailupisteen sijainti Sorilan valuma -alueella 35.319. Lähde: SYKE avoi-
met aineistot 5/2020.  

 

Kuva 3.54 Sorilan valuma -alueen valumat (l/s km 2) vuosina 2009 �²2022. Oranssit pisteet kuvaavat 
näytteenottoajankohtia. Lähde : WSFS-Vesistömallijärjestelmä/Vemala.  
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Sorilanjoen veden pH -arvo on vaihdellut happamasta lievästi emäksiseen ( Taulukko 3.27). Veden 
sameus ja kiintoainepitoisuus ovat vaihdelleet samansuuntaisesti tarkkailujakson ajan. Vesi on ollut 
ruskeaa ja veden humusleima on ollut vahva. Sähkönjohtavuus on ollut keskimäärin lähellä luon-
nonvesien tasoa (< 10 mS/m), vaikka yksittäisillä hav aintokerroilla arvo on ollut myös koholla. Ve den 
hygieeninen laatu on ollut hyvä.  

Keskimääräiset ravinnepitoisuudet ilmentävät rehevää veden tilaa ( Kuva 3.55 ja Kuva 3.56). 
Vuonna 2013 kevään havaintokerralla sameuden (73 FNU) ja kiintoaineen (57 mg/l) arvot olivat 
tarkkailujakson korkeimpia. Myös ravinnepitoisuudet olivat tuolloin korkeimmillaan (kok. N 4000  µg/l  
ja kok. P 110  µg/l ). Kokonaistypestä suurin osa oli ko. havaintokerralla nitriitti -nitraattityppenä (2800  
µg/l ). Tarkastellessa ravinteiden vuosittaisia keskiarvoja, erottuvat vuoden 2013 korkeammat pitoi-
suudet selvästi ( Taulukko 3.28). 

Taulukko 3.27 Sorilanjoen 1218 -tarkkailupisteen keskeisimpiä vedenlaadun tunnuslukuja. Tarkkailua 
on suoritettu vuosina 2009 �²2022. 

  
Sameus Kiintoaine  Sähkönjohtavuus  pH CODMn  Väri  Kok. N Kok. P 

FNU mg/l  mS/m    mg/l  mg/l Pt  µg/l  µg/l  

min.  3,3 3,4 4,4 6,3 10 59 880 21 

med.  8,4 7,5 8,3 6,8 17,5 120 1400 32 

maks.  73 57 23,2 7,3 28 320 4000 110 

ka.  12,3 10,2 10,3   18,0 131 1581 38 
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Kuva 3.55 Sorilanjoen 1218 -tarkkailupisteen kokonaistyppipitoisuudet tarkkailuvuosina 2009 �²2022. 

 

Kuva 3.56 Sorilanjoen 1218 -tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuudet tarkkailuvuosina 2009 �²2022. 
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Taulukko 3.28 Sorilanjoen 1218 -tarkkailupisteen kokonaistypen ja -fosforin vuosikeskiarvopitoisuudet 
vuosina 2009 �²2022. 

  Vuosikeskiarvo, kevät ja syksy  

  Kok. N Kok. P 

2009 1940 35 

2010 1180 28 

2011 1600 48 

2012 1650 32 

2013 2800 81 

2014 1300 40 

2015 1500 33 

2016 1400 34 

2017 1500 53 

2018 1650 27 

2019 1350 27 

2020 1540 26 

2021 1550 40 

2022 1350 32 

ka  1 594 38 

med  1 520 33 

min  1 180 26 

max  2 800 81 
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4. Epävarmuudet  

Analyysitulokset kuvastavat aina vain näytteenottohetken tilannetta ja veden laatuun näytteenot-
tohetkellä voivat merkittävästikin vaikuttaa sääolot ja hetkellinen virtaama. Pienet virtaamat voivat 
aiheuttaa pitoisuuksien nousua veden konsentroituessa ja toisaalta suuren virtaaman aikaan ve-
teen  voi huuhtoutua muun muassa ravinteita ja kiintoainetta tavallista enemmän. Pienille uomille 
on tyypillistä, että virtaamaolot vaihtelevat hetkellisesti voimakkaastikin. Näytteet pyritään aina ot-
tamaan sääolojen ollessa vakaat ja näytteenottoa pyritään väl ttämään esimerkiksi välittömästi 
rankkasateiden jälkeen. Pidempään tarkkailtujen uomien tuloksia tarkasteltaessa on mahdollista 
huomioida trendejä ja veden laadun muutosta pidemmällä aikavälillä. Osalla uomista tarkkailu on 
alkanut jopa jo 80 -luvulla ja os alta näytteitä on otettu vasta viime vuosina.  Mikäli näytteitä on 
otettu vain muutaman vuoden ajan, selvää trendiä ei usein ole havaittavissa veden laadun vaih-
dellessa välillä voimakkaastikin hetkellisistä virtaamaoloista johtuen. Raporttia laadittaessa k äytössä 
ei ollut näytteenottojakson virtaamatietoja, joten sivu -uomien aiheuttamaa kuormitusta ei voitu ar-
vioida. Vertailua on tehty vain veden laadun perusteella.    
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5. Yhteenveto  

Vihnusjärven vesistöalueella on tarkkailtu veden laatua 9 eri havaintopaikasta. Leppiojan pääuo-
massa on ollut 2 havaintopaikkaa ja Myllypurossa 3. Lisäksi tarkkailussa on ollut 4 sivu -uomaa.  Lep-
piojan veden laatua on tarkkailtu vuodesta 2019 ja Myllypuron  vuodesta 1987.  Pohjanjärvenojasta, 
Myllypuron sivuhaarasta ja Tesomajärven ojasta on otettu näytteitä vuodesta 2019 alkaen ja Kaato-
paikan alapuolinen Myllypuron haara on ollut tarkkailussa vuodesta 2003. Veden laatu on Lep-
piojan yläpuolisella pisteellä o llut Tampereen uomatarkkailupisteistä paras. Veden laatu on kuiten-
kin heikentynyt tästä uoman alaosassa ja Myllypurossa ennen Pyhäjärveä. Sivu -uomista eniten kuor-
mitusta aiheuttaa Leppiojan sivu -uoma. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttaa se, ettei virtaamia ol e 
mitattu eikä todellista kuormitusta voida tarkastella. Typpipitoisuudet ovat melko tasaisia Lep-
piojasta Myllypuroa alaspäin mentäessä. Fosforipitoisuus sen sijaan kasvaa pääuomaa alavirtaan 
mentäessä. Veden laatu Vihnusjärven  vesistöalueen  havaintopaikoi lla on ollut keskimäärin erittäin 
rehevää  tai rehevää. Myllypuron pääuomassa koko on tarkkailujaksoa tarkasteltaessa havaittavissa 
typen kohdalla lievästi nouseva suuntaus . Fosforin pitoisuus on vastaavasti tarkkailujakson aikana 
laskenut. Hygieeninen laatu on Vihnusjärven valuma -alueen havaintopaikoilla ollut pääosin erin-
omainen, ajoittain hyvä.  

Viinikanojan vesistöalueella tarkkailua on suoritettu kuudelta Vuohenojan pisteeltä (Vuohenoja 
2772, Vuohenoja 2532, Vuohenoja 1412, Vuohenoja 1393, Vuohenoja 1085 ja Vuohenoja 353) sekä 
Pyhäoja 0 ja Viinikanoja 371 tarkkailupisteiltä.  Vuohenojan tarkkailupisteitä 1085, 1393 ja 1412 on 
tarkkailtu vuodesta 1990 lähtien, Vuohenojan tarkkailupistettä 353 vuodesta 2009 lähtien ja Vuo-
henojan tarkkailupisteitä 2532 ja 2772 vuodesta 2018 lähtien. Pyhäojaa on puolestaan tarkkailtu 
vuodesta 1990 ja Viinikanojaa vuodesta 1991. Tarkkailupisteiden ravinnepitoisuudet ovat ilmentä-
neet rehevää tai jopa erittäin rehevää vedentilaa. Ravinnepitoisuudet ovat nousseet Vuo-
henojassa ylävirrasta alavirtaan siirryttäessä. Tarkasteltaessa typen pitoisuuksia Vuohe nojan pääuo-
massa koko tarkkailujakson ajalta, typen trendi on lievästi laskeva. Fosforin pitoisuuksissa ei ole ha-
vaittavissa selvää muutossuuntaa. Pyhäojassa ja Viinikanojassa sekä typpi - , että fosforipitoisuudet 
ovat laskeneet lievästi tarkkailujakson aikana. Tarkkailupisteiden 1412 ja 1393 välissä sijaitsee huleve-
sien purkuputki, joka kerää hulevesiä laajalta alueelta ja laskee ne Vuohenojaan. Tämä näkyy tark-
kailupisteen 1393 korkeampina  pitoisuuksina. Pyhäojalla ei ole tulosten perusteella Vuohenojaa 
kuormittavaa vaikutusta. Hygieeninen laatu on Viinikanojan vesistöalueen havaintopaikoilla ollut 
ajoittain heikentynyt.  

Vihiojan valuma -alueella on tarkkailtu Houkanojan vedenlaatua Houkanoja 6502 ja 7480 tarkkailu-
pisteiltä vuodesta 2011 lähtien. Lisäksi valuma -alueella on tarkkailtu Vihiojan vedenlaatua Vihioja 
846 ja 3894 tarkkailupisteiltä. Vihioja 846 -tarkkailupistettä  on tarkkailtu vuodesta 2001 lähtien ja Vi-
hioja 3894 -tarkkailupistettä vuodesta 2011 lähtien. Houkanojassa yläpuolisen pisteen typpipitoisuu-
den perusteella vesi on ollut rehevää ja fosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää. Alapuolisella 
pisteellä v esi on ollut niin ikään erittäin rehevää. Vihiojassa typpipitoisuudet ovat olleet hieman kor-
keampia, mutta fosforin osalta erot eivät ole olleet Vihiojan ja Houkanojan tarkkailupisteiden välillä 
yhtä suuria. Fosforipitoisuuksissa on tosin välillä esiintyny t suurempia piikkejä. Vihiojan y läpuolisella 
pisteellä keskimääräisen typpipitoisuuden perusteella vesi on ollut erittäin rehevää ja fosforipitoisuu-
den perusteella rehevää . Tarkasteltaessa typen pitoisuuksia koko tarkkailujakson ajalta, Hou-
kanojassa on hav aittavissa lievä nouseva suuntaus. Vihiojassa typpipitoisuudet ovat laskeneet. Fos-
fo ripitoisuuksissa on havaittavissa laskeva trendi sekä Houkanojassa, että Vihiojassa. Alapuolisella 
pisteellä keskimääräiset ravinnepitoisuudet ilmentävät erittäin rehevää veden tilaa . Hygieeninen 
laatu on Vihihojan vesistöalueen havaintopaikoilla ollut ajoittain heikentynyt.  

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


72 

KVVY Tutkimus Oy  | kvvy.fi  

Härmälänojan valuma -alueella on tutkittu Härmälänoja 162 -tarkkailupisteen vedenlaatua vuo-
desta 1990 lähtien. Ravinnepitoisuudet ovat ilmentäneet rehevää veden tilaa. Tarkkailujakson ai-
kana on todettu suurempia pitoisuuspiikkejä niin sameuden, kiintoaineen, sähkönjohta vuuden kuin 
ravinteidenkin osalta. Tarkasteltaessa typen ja fosforin pitoisuuksia koko tarkkailujakson ajalta, mo-
lemmissa on havaittavissa laskeva suuntaus. Hygieeninen laatu on Härmälänojassa ollut ajoittain 
heikentynyt.  

Sorilan valuma -alueella vedenlaatua on seurattu Sorilanjoki 1218 -tarkkailupisteeltä vuodesta 2009 
alkaen. Vesi on ollut typpipitoisuuden osalta ravinteikkaampaa kuin esimerkiksi Härmälänojan vesi, 
vaikka molemmissa vesi ilmentääkin rehevää veden tilaa. My ös fosforin osalta vesi on ollut molem-
milla havaintopisteillä rehevää, mutta Sorilanjoessa pitoisuudet ovat olleet hieman korkeampia. Tar-
kasteltaessa ravinnepitoisuuksia koko tarkkailujakson ajalta, sekä typen että fosforin pitoisuuksissa on 
havaittavissa lievä laskeva suuntaus. Veden hygieeninen laatu on Sorilanjoessa ollut hyvä.  

Näsijärven lähialueella tarkkailua on suoritettu Ryydynoja 70 -tarkkailupisteeltä vuodesta 2011 al-
kaen sekä Ryydynpohjan kosteikon tulevan ja lähtevän veden tarkkailupisteiltä vuodesta 2014 al-
kaen. Typpipitoisuudet ovat näillä pisteillä virtavesiseurannan korkeimpia . Kosteikon tarkkailupisteillä 
pitoisuudet ovat vielä korkeampia kuin Ryydynoja 70 -tarkkailupisteellä, mutta kaikilla kolmella ha-
vaintopisteellä pitoisuudet ilmentävät erittäin rehevää veden tilaa. Fosforin osalta pitoisuudet ilmen-
tävät rehevää tai jopa erittäin rehevää veden tilaa. Ryydynpohjan kosteikkoon johdetaan myös 
Vaasantien hulevesiä, joiden vaikutus on näkynyt lähtevässä vedessä tulevaa vettä korkeampina 
sähkönjohtavuuden pitoisuuksina. Tarkasteltaessa typen pitoisuuksia koko tarkkailuj akson ajalta, 
Ryydynojassa on havaittavissa laskeva suuntaus. Ryydynpohjan kosteikon tulevassa ja lähtevässä 
vedessä typen pitoisuuksien suunta on nouseva. Fosforipitoisuudet ovat olleet tarkkailujakson ai-
kana Ryydynojassa laskusuunnassa. Ryydynpohjan kost eikolla fosforipitoisuuden suunta on ollut läh-
tevässä vedessä erittäin lievästi laskeva ja tulevassa lievästi nouseva. Veden hygieeninen laatu on 
Näsijärven lähialueella ollut pääosin erinomainen tai hyvä, mutta yksittäisillä kerroilla veden hygiee-
nisen la adun on havaittu heikentyneen tilapäisesti.  

Tarkkailua ehdotetaan jatkettavan Tampereen seurantaohjelman mukaisesti kahdesti vuodessa 
otettavin näyttein, jotta tulosten aikasarja pysyy kattavana. Yhteenvetoraportin koostamista ehdo-
tetaan tehtävän viiden vuoden välein. Lisäksi Vihnusjärven valuma -alu eelle ehdotetaan lisättävän 
Myllypuro 3523 -tarkkailupiste, joka sijaitsee kaatopaikan suunnasta Myllypuroon laskevan ojan ala-
puolella. Tällä hetkellä varsinaista alapuolista havaintopaikkaa ei ole olemassa, sillä seuraavat pis-
teet Myllypuroa alaspäin siir ryttäessä sijaitsevat selvästi kauempana ja välissä Myllypuroon laskee 
muitakin sivu -uomia. Myllypuro 3523 -havaintopaikka lisäisi kaatopaikan vaikutusten lisäksi tietoa 
mm. Kolmenkulman rakennusvesien vaikutuksesta Myllypuron veden laatuun.  
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Liite 
 
 
MAAPERÄN HAITALLISTEN AINEIDEN PITOISUUKSIEN KYNNYS- JA  
OHJEARVOT 
 
Tässä liitteessä esitetään eräiden yleisesti esiintyvien maaperän haitallisten aineiden pitoisuuk-
sien kynnys- ja ohjearvot maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti. Epäorgaanis-
ten aineiden kynnys- ja ohjearvoja verrataan alle 2 mm raekoosta mitattuun tulokseen. Jos on 
syytä epäillä muiden kuin tässä liitteessä esitettyjen haitallisten aineiden esiintymistä maape-
rässä taikka epäorgaanisten aineiden esiintymistä yli 2 mm raekoossa tai tavanomaista haitalli-
semmassa muodossa, myös nämä on otettava huomioon maaperän pilaantuneisuuden ja puh-
distustarpeen arvioinnissa. 
 
Ohjearvot on määritelty joko ekologisten riskien (e) tai terveysriskien (t) perusteella. Jos poh-
javeden pilaantumisriski on tavanomaista suurempi alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoi-
suuksissa, aineet on merkitty p-kirjaimella. 
 
Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien vertailua kynnys- ja ohjearvoihin voidaan tehdä 
yksittäisten mitattujen pitoisuuksien lisäksi alueen erilaisia pitoisuusjakaumia kuvaavien tilas-
tollisten tunnuslukujen avulla, jos käytössä on tilastolliseen käsittelyyn riittävä määrä mittaus-
tuloksia ja tämä on arvioinnin kannalta muuten perusteltua. 
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Aine (symboli) Luontainen pitoisuus1 

mg/kg 
 

Kynnysarvo 
mg/kg 

Alempi ohjearvo 
mg/kg 

Ylempi ohjearvo 
mg/kg 

Metallit ja puolimetallit2

  
Antimoni (Sb) (p) 0,02 (0,01-0,2) 2 10 (t) 50 (e) 
Arseeni (As) (p) 1 (0,1-25) 5 50 (e) 100 (e) 
Elohopea (Hg) 0,005 (�� 0,005-0,05)  0,5 2 (e) 5 (e) 
Kadmium (Cd) 0,03 (0,01-0,15) 1 10 (e)  20 (e) 
Koboltti (Co) (p) 8 (1-30) 20 100 (e) 250 (e) 
Kromi (Cr) 31 (6-170) 100 200 (e) 300 (e) 
Kupari (Cu) 22 (5-110) 100 150 (e) 200 (e) 
Lyijy (Pb) 5 (0,1-5) 60 200 (t) 750 (e) 
Nikkeli (Ni) 17 (3-100) 50 100 (e) 150 (e) 
Sinkki (Zn) 31 (8-110) 200 250 (e) 400 (e) 
Vanadiini (V) 38 (10-115) 100 150 (e) 250 (e) 
 
Muut epäorgaaniset 
 
Syanidi (CN)  1 10 50 

 
Aromaattiset hiilivedyt 
 
Bentseeni (p)  0,02  0,2 (t) 1 (t) 
Tolueeni (p)   5 (t) 25 (t) 
Etyylibentseeni (p)   10 (t) 50 (t) 
Ksyleenit3 (p)   10 (t) 50 (t) 
TEX4  1   
 
Polyaromaattiset hiilivedyt  
 
Antraseeni  1 5 (e) 15 (e) 
Bentso(a)antraseeni  1 5 (e) 15 (e) 
Bentso(a)pyreeni  0,2 2 (t) 15 (e) 
Bentso(k)fluoranteeni  1 5 (e) 15 (e) 
Fenantreeni  1 5 (e) 15 (e) 
Fluoranteeni  1 5 (e) 15 (e) 
Naftaleeni  1 5 (e) 15 (e) 
PAH5  15 30 (e) 100 (e) 
 
Polyklooratut bifenyylit (PCB) sekä polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) 
 
PCB6  0,1 0,5 (t) 5 (e) 
PCDD-PCDF-PCB7  0,00001 0,0001 (t) 0,0015 (e) 
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Aine (symboli) 

 
 

Kynnysarvo 
mg/kg 

Alempi ohjearvo 
mg/kg 

Ylempi ohjearvo 
mg/kg 

Klooratut alifaattiset hiilivedyt 
 
Dikloorimetaani (p) 0,01  1 (t) 5 (t,e) 
Vinyylikloridi (p) 0,01  0,01 (t) 0,01 (t) 
Dikloorieteenit3 (p) 0,01  0,05 (t) 0,2 (t) 
Trikloorieteeni (p) 0,01  1 (e,t) 5 (e) 
Tetrakloorieteeni (p) 0,01  0,5 (t) 2 (t) 
 
Klooribentseenit 
 
Triklooribentseenit3 0,1 5 (t) 20 (e) 
Tetraklooribentseenit3 0,1 1 (t) 5 (e) 
Pentakloorbentseeni 0,1  1 (t) 5 (e) 
Heksaklooribentseeni 0,01  0,05 (t) 2 (e) 
 
Kloorifenolit 
 
Monokloorifenolit3 (p) 0,5 5 (e,t) 10 (e) 
Dikloorfenolit3 (p) 0,5 5 (t) 40 (e) 
Trikloorifenolit3 (p) 0,5 10 (e,t) 40 (e) 
Tetrakloorifenolit4 (p) 0,5 10 (e,t) 40 (e) 
Pentakloorifenoli (p) 0,5  10 (e,t) 20 (e) 
 
Torjunta-aineet ja biosidit 
 
Atratsiini (p) 0,05 1 (e) 2 (e) 
DDT-DDD-DDE8 0,1 1 (e) 2 (e) 
Dieldriini 0,05  1 (e) 2 (e) 
Endosulfaani9 (p) 0,1 1 (e) 2 (e) 
Heptakloori 0,01 0,2 (t) 1 (e) 
Lindaani (p) 0,01 0,2 (t) 2 (e) 
TBT-TPT10 0,1 1 (e) 2 (e) 
 
Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit 
 
MTBE-TAME11 0,1 5 (t) 50 (t)  
Bensiinijakeet (C5-C1012)  100 500 
Keskitisleet (>C10-C2112)  300 1000 
Raskaat öljyjakeet (>C21-
C4012) 

 600 2000 

Öljyjakeet (>C10-C4012 ) 
 

300   
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______________________________________________________________________________________ 
1 Moreenin hienoaineksen luontaisen pitoisuuden mediaani ja vaihteluväli kuningasvesiuutolla määritettynä, paitsi elohopea pyro-
lyyttisesti määritettynä. Kohdekohtaisissa tarkasteluissa tulee ottaa huomioon, että erityisesti savissa luontaiset pitoisuudet voivat 
olla selvästi suurempia kuin moreenista mitatut pitoisuudet. 
 

2 Ekologisin perustein määritellyt metallien ja puolimetallien ohjearvot on johdettu lisäämällä aineen hyväksyttävää ekologista 
riskiä kuvaavaan laskennalliseen pitoisuuteen mineraalimaan keskimääräinen luontainen pitoisuus. Vastaavasti voidaan kohde-
kohtaisissa tarkasteluissa ottaa huomioon alueen maaperän luontainen pitoisuus, jos tämä on luotettavasti selvitetty. 
 

3 Summapitoisuus sisältäen aineen rakenneisomeerit. 
 

4 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni. 
 

5 PAH- yhdisteiden summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, 
bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluo-
ranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-c,d)pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni. 
 

6 Summapitoisuus sisältäen PCB-kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 
 

7 Summapitoisuus WHO:n toksisuusekvivalenttina ilmoitettuna sisältäen PCDD/F-yhdisteet sekä dioksiinien kaltaiset PCB-
yhdisteet. 
 

8 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT), diklooridifenyylidikloorietaani (DDD) ja 
diklooridifenyylidikloorietyleeni (DDE). 
 

9 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: alfa-endosulfaani ja beta-endosulfaani. 
 

10 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: tributyylitina (TBT) ja trifenyylitina (TPT). 
 

11 Summapitoisuus sisältäen seuraavat yhdisteet: metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) ja tert-amyylimetyylieetteri (TAME). 
 

12 n-parafiinisarja kaasukromatografisessa analyysissä. 
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