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ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kaupunki Kangasala

Kaupunginosa Huutijärvi/14
Korttelit 3318 osa ja 3319 osa sekä niihin

liittyvät katu- ja suojaviheralueet.

Mittakaava 1:1000

Numero 816

LT

KTY-14

AT-8

EV

ET

SAHALAHDEN-

1

e=0.3

pp

KANGASALAN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS KAAVOITUS

Luonnos Ve1

TIE

0 100 m50

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.

Kadun nimi.

Tontin numero.

Korttelin numero.

Osa-alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Poistettava asemakaava.
3m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta
asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.

Tällä asemakaavalla muutetaan Kangasalan valtuuston 14.01.2008 hyväksymää asemakaavaa.

Pohjakartta täyttää alueidenkäyttölain 54 § a-c vaatimukset.

Käytämme suunnittelutyössä tasokoordinaatti- /korkeusjärjestelmää ETRS-GK24 / N2000

Simo Veijalainen
Maanmittausinsinööri
19.05.2026

Sirpa Pitkämäki
piirtänyt

Eero Aliklaavu
suunnitellut

Anna-Leena Lehtiniemi
kaupunginarkkitehtiLTK 19.05.2026

Nähtävillä
-luonnos, MRA 30 §
04.06.-03.07.2026

Maantieliikenteen alue.

Korttelialue tai korttelialueen osa.

Toimitilarakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia. Alueelle voidaan rakentaa toimisto- ja liikerakennuksia sekä
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Alueelle voi sijoittua
myös palvelun toimitiloja. Alueelle ei saa muodostaa vähittäiskaupan suuryksikköä.

Asuin- ja työhuonerakennusten alue. Alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka
aiheuttaa ympäristöön melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta
merkittävää häiriötä.

Maantien suoja-alueeksi varattu alueen osa
mtsu

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Suojaviheralue.

mt
Mainostornin alue.

mt 15m Määräys osoittaa mainostornin suurimman sallitun kokonaiskorkeuden.

ajo
Ajoyhteys.

pj
Ohjeellinen alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.

me-5 Rakennusten ulkoseinät ja ikkunat tulee rakentaa niin, etteivät
valtioneuvoston meluohjearvot rakennusten sisätiloissa ylity.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava
yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava
yksi pyöräpaikka.
Vähintään puolet asumisen pyöräpaikoista on sijoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan.

1ap/60m2

1pp/100m2

2ap/as

Merkintä osoittaa, kuinka monta teollisuus- ja varastotilan kerrosalaneliömetriä
kohti on rakennettava yksi autopaikka.

1ap/te,va150m2

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

Mainokset tulee sijoittaa julkisivupinnoille. Mainoslaitteita ei saa ulottaa räystäslinjan yläpuolelle.

Valtatien suuntaan ei saa sijoittaa vaihtuvanäyttöisiä ja/tai jaksottaisesti syttyviä ja sammuvia
mainoslaitteita eikä liikepaikkakilpiä.

RAKENTAMISTAPA:

Valtatien varrelle tulee rakentaa melusuojauksen ja kaupunkikuvan vuoksi rakennuksia, joiden pitkät
sivut ovat valtatien varressa valtatielle päin.

Pitkiä yhtenäisiä julkisivuja tulee jaksottaa vaihtelevin materiaalein ja ikkuna-aukotuksin.

Valtatien ja päälähestymisen suuntaan julkisivut eivät saa olla umpinaisia, vaan niille tulee avautua tilojen
pääikkunoita, myös maantasokerroksessa.

Päärakennusten sisäänkäyntialueet tulee rakentaa pinnoitteeltaan korkealaatuisina ja
ajoneuvoliikenteestä eroteltuina alueina.

Mahdolliset varastointi- ja jätehuoltoalueet tulee aidata seinämärakentein.

Kiinteistöjen väestönsuojatilat saa toteuttaa yhteisjärjestelyinä.
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