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Asuinpientalojen alue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten alue.

Erillispientalojen alue.

Maatilojen talouskeskusten alue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten sekd asuinkerrostalojen alue.

Toimitilarakennusten alue, jolla ymparisté asettaa toiminnan laadulle erityisia vaa-
timuksia. Alueelle voidaan rakentaa toimisto- ja liikerakennuksia seka ymparisto-
hairiéta aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. Alueelle voi sijoittua myds palvelun
toimitiloja. Alueelle ei saa muodostaa vahittdiskaupan suuryksikkoa.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Puisto.

Puisto, jonka avoin luonne tulee sailyttaa.

Lahivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelialue tai korttelialueen osa.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suu-
rimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen ylimmassa kerroksessa saa enintaan prosenttiluvun osoittaman
maaran alemman kerroksen pinta-alasta kayttda kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Sen ylapuolelle ei saa rakentaa ullakkoa.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan rakenuksen korkeuden.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten rakennusala.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla tulee sailyttda tai istuttaa puita vahintdan 8 metrin
valein.

Istutettava alueen osa, joka tulee sailyttda puustoisena.

Istutettava puurivi.

Katu.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.

Ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ojaa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Ohjeellinen hulevesien hallintaan tarkoitettu alue.

Ohjeellinen ndkymalinjan paatteeksi varattu alueen osa.

Rakennukset tulee sijoittaa siten, ettd ne suojaavat ulko-oleskelutilaa lilkenne-
melulta niin etteivat valtioneuvoston ohjearvot ylity.

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ymparistdnsuojelu-
viranomaisten hyvaksymalla tavalla. Jos maapera todetaan pilaantuneeksi, on
se kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Alueen osa, jolla sijaitsee historiallisen kylatontin osa. Ennen alueen kaivamista,
peittamistad, muuttamista tai muuta kajoamista tulee neuvotella maakuntamuseon
kanssa arkeologisen valvonnan tarpeesta.
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Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavan liitteena.

Asemakaava-alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (Liuksialan - Tiihalan kulttuuri-
maisema). Rakentaminen ja muut ymparistéa muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa maisemakuvaan.

Tontit tulee rajata katuja, puistoja ja muita yleisia alueita vasten pensasistutuksin.

Rakentamishankkeeseen ryhtyvan on suunnittelun yhteydessa selvitettdva ja huomioitava rakennuspaikalla
ja sen laheisyydessa sijaitsevat ilmajohdot, maanalaiset johdot ja rakenteet tilavarauksineen ja etdisyys-
vaatimuksineen.

Kadun hulevesijarjestelmaan saa liittda putkella ainoastaan kiinteistén salaojavesia. Kiinteistélla muodostu-
vat hulevedet viivytetdan tai imeytetaan tontilla. Viivytystilavuutta tulee olla 1 m3 jokaista paallystettya

100 m2 kohti. Viivytys- ja imeytysrakenne voidaan kuivattaa salaojalla, joka liitetdan kadun hulevesilinjaan.
rakenteelta tulee jarjestaa ylivuoto pintavaluntana kadun hulevesijarjestelmaan.

Uudisrakentaminen tulee toteuttaa radonturvallisesti.

Autopaikkoja on rakennettava vahintaan seuraavasti:

- 2 autopaikkaa erillispientaloasuntoa kohti

- 1,5 autopaikkaa rivitaloasuntoa tai kytkettya pientaloasuntoa kohti

- 1 autopaikka kerrostaloasuntoa kohti

- 1 autopaikka liike- ja toimistotilojen seka palvelujen tilojen kerrosalan 60 m2 kohti
- 1 autopaikka teollisuus- ja varastotilojen kahta tyontekijda kohti

Pyoérapaikkoja on rakennettava vahintdan seuraavasti:
- asumisen alueilla 1 py6rapaikka kerrosalan 40 m2 kohti
- KTY alueilla 1 py6rapaikka kerrosalan 100 m2 kohti



